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ELEKTRONISCH JAARBOEKJE 

De indeling van de 19e editie is gelijk aan de vorige uitgaven, 
met dit verschil, dat de onmisbare praktische standaardgege- 
vens ditmaal zijn beperkt tot een minimum, waardoor een 
maximum aan nieuwe gegevens en informaties kon worden 
opgenomen. 

De verschillende rubrieken zijn opnieuw door kleurranden aan- 
gegeven, terwijl wederom een veelkleurige bijlage is toege- 
voegd. 

Gebonden in een met drie kleuren bedrukte plastic band. 


Bestelnummer 400 Prijs $ 

Uitgave 

DE MUIDERKRING N.V. 
BUSSUM - Telefoon 0 2959 - 129 29 - Giro 83214 


VERKRIJGBAAR BĲ DE ERKENDE BOEK- EN 
RADIO-ONDERDELENHANDEL 


Redenen om 
75 Maynetoon 


te kopen 


eenn...» 


Geen slijtage van de geluidskop 
Geen vervuiling door bandslijpsel 
Voorgerekt polyester als basis 
TESTBEELD NR. 1 


Agfa's magnetoon assortiment 


is klein maar allesomvattend Bepaalde kwaliteiten van geluidsband 

А A Ж o kunnen al met eenvoudige proeven wor- 

Het kleine, overzichtelijke assortiment van Agfa Mag- den aangetoond. De net bij- 
netoon is zo groot, dat het gemakkelijk aan ieders eisen voorbeeld. Men moet de gevoelige kant 
kan voldoen. van de band langs metaal kunnen schu- 
Met slechts 3 bandtypen wordt de gehele behoefte aan ren zonder dat er iets van de band wordt 
banden voor amateurs gedekt: afgeslepen. Deze proef kan zonder be- 


zwaar worden uitgevoerd met alle typen 
Agfaband. De speciale Polyadditions- 
lack staat borg voor de beste uitkomsten. 


PE 31 langspeelband (ook als signeerband) 
PE 41 dubbelspeelband # PE 65 triple-recordband 


Hiermede is de bandkeus afdoende vereenvoudigd. 
WANT AL DEZE AGFABANDEN ZIJN GEMAAKT MET Deze lak beschikt namelijk over uitzon- 
derlijke eigenschappen. Om te beginnen 
kan Polyadditionslack een optimale hoe- 
veelheid ijzeroxyde opnemen. Dit komt six” 
PO LYADDITION s dus de geluidskwaliteit direct teg goede 


vooral bij tage snelheden en smallë 
LACK sporen. 


Nog belangrijker zijn echter de enorme 
O P VOO R G E R E KT slijpvastheid van de lak en het volmaakt 
gladde ‘oppervlak van de laklaag. Slijtage 


en vervuiling van de geluidskop zijn 
PO LYESTE R hierdoor e e 9 
agfa-band 


de geluidsband met 


Tenslotte Is er nog de fabelachtige 
soepelheid van Polyadditionslack. Die is 
minstens zo groot als de buigzaamheid 
van de dragerfolie; voorgerekt poly- 
ester - er Is dus steeds het nauwste 
contact tussen band en geluldskop. 


studiozuiver geluid. 





Al deze factoren dragen bij tot de gene- 

мі, raties durende zulverheld van Agfaband- 
GEVAERT-AGFA geluid. En tot het behoud van de band- 
recorder. 


B318J431 A 31- 
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Type Bruto Type Bruto 
DAF 96 FI.3.30 EF 85 FI.2.80 РСС 85  FI.3.25 
DF 96 „3.30 EF 86 „ 3.40 PCC 88 „650 
DK 96 „ 330 EF 89 „ 2.95 PCF 82 „4.25 
DL 96 „ 3.30 EF 183 „3.65 PCL 81 „ 3.60 
DY 86 „ 3.25 ЕЕ 184 „ 3.70 PCL 82 „ 4.25 
E88CC „7.- ЕЕ 806 5 ·, 7.15 PCL 84 „ 4.25 
EAA9 „2865 EH 90 „ 3.30 PL 36 „6. — 
Е АВС 80 „3,50 EL 34 „5.95 PL 81 „ 4.25 
EBF80 „3.50 EL 36 „6.- PL 83 „ 340 
Е ВЕ 89 „3,50 EL 81 „ 4.60. PL: 84 „ 3.40 
ЕС 86 „ 5.50 EL 83 „ 3.90 PL 500 „ 7.50 
ЕС 92 „ 2.90 EL 84 „ 2.60 PY 81 „3. - 
ECC8i „340 EL 86 „ 3.25 PY 88 „4.25 
ECC82 „315 EL 95 „ 3.25 UA ВС 80 „3.25 
ЕСС 83 „3.15 ЕМ 80 „ 3.25 UBF 80 „3.25 
ECC84 „360 EM 84 „ 4.25 ОВЕ 89 „3.70 
Е СС 85 „3.15. ЕҮ 51 „ 4.25 ОСС 85 `, 3.50 
ЕСС 88 ,6.- ЕҮ 81 „ 3.30 ОСН 81 „ 3.50 
ЕСС8035 , 7.25 ЕҮ 86 „ 3.60 UCL 81 „4- 
Е СЕ 82 „3.90 EZ 80 „2.- UCL 82 „4.25 
ECH8 „315 EZ 81 „ 2.50 UF 80 „ 3.25 
ЕСЫ 81 „350 РА ВС 80 „3.50 UE 89 „ 3.25 
Е СІ 82 „4.20 РС 86 „ 5.50 UL 84 „3.50 
ECL84 „250 PC 88 a 5.50 UM 80 „ 3.25 
EF 80 „2.75 РСС 84 „350 UY 82 „3.- 





alle inlichtingen: Amroh muiden чў TELEFOON 02942-34 
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а ten іп: de constructies, die ‘aan 






Populair-technisch maandblad; 
vitg. van De Muiderkring n.v. 
Nijverheidswerf 21 - Bussum 
Postbus 10 - Nederland 
Postgiro 83214 
Bank: AMRO Bank 
kantoor Bussum 
Telefoon: directie, redactie, 
advertenties en abonnementen 
(0 2959) 1 56 00 


uitsluitend verkoop еп boek- 
houding (0 2959) 1 29 29 


ee зе | 


Jaarabonnement 
Беноа - 









135- 
p nummers f 0.95 тыр. W- É 


Abonnementen kunnen iedera 
maand ingaan; zij eindigen See 
na schriftelijke opzegging. а. 
` ling per gro ef postwissel. 


In ee door Ze ор poste 
64465 ілу. RADIO 
Й AMARO Hamont (L) tel, A a. 


` Geholo of gedeeltelijke. overname 
- vit de inhoud zondor toestemming 
is verboden, DI overname dient 
de bran te worden vermeld. 


„Voor Duitsland berust het alleen 
recht voor overname ‘bij FRANZIS- 
VERLAG, München. 


Bijdragen уап medewerkers өп 
“anderen worden opgenomen in 
het vertrouwen, dat deze origineel 
zijn en dat door publicatie de 
обети niet AR overtro- 


Schakelingen, constructies, еті. 
kinnen door een _ Nederlands 


Passing voor pertoonlük gubruik 

toeslaot. 

“Geen aansprakelijkheid wordt aon- 

voard voor de gevolgen van fou- 
de de 

hand van in dit blad gepublicear- 


de. tekeningen en bouwbaschrii- 
vingen zijn GE 


DE OMSLAGFOTO: 


De in dit nummer beschreven 
Dynamiek Compressor met 
Sennheiser dynamische 
microfoon MD 421. 











en —... 


10 watt transistor versterker ,,RO B IJ N” 


Voornaamste kenmerken: 
e Gedrukte bedrading, welke reeds 
gedeeltelijk is voorgemonteerd 
è Klasse B eindtrap, zonder trans- 
formatoren 

ө Zeer lage vervorming 
(<0,15 % bij 10 W) 

• Vijf ingangskanalen, n.l.: 





Dynamische pickup Klankregeling: laag (bij 100 Hz) +10 tot 
Kristal pickup -14 dB; hoog (bij 10 kHz) + 14 dB tot 
Radio -14 dB. 
Bandapparaat ` Ruis- en bromniveau bij open volumerege- 
Dynamische microfoon laar -67 dB. 

ө Moderne kast Afmetingen kast: 30 x 20 x 9 cm. 


Frequentiekarakteristiek: 20 "Leg kHz. 
9. 


Luidspreker impedantie: 4....1 Prijs bouwdoos f 168.— 


Bouwmap met complete bouwbeschrijving, alle gegevens, bouwtekeningen, schema's en 
foto's. Bestelnr. Т-2. Prijs f 2.—. 


COMBO LUIDSPREKERKAST 


Zeer populair model met uitstekende weergave- 
kwaliteit. 


Met Wharfedale Super 8 RS/DD luidspreker. 


Frequentiegebied: 40... .20.000 Hz. 
Vermogen 6 watt. Impedantie 10....15 9. 


Afmetingen kost 516 x 280 X 218 mm. 
Prijs f 154,50 
















ЕСС8035 


Е R А р l 0 E L R А Zendingen boven f 25.- worden franco verzonden 
| ZWARTJANSTRAAT 38 
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NIEUW. OSCILLOSCOOP BOUWDOOS 


„â L I M- 
WORM” 


Geheel compleet 
met bouw- 
beschrijving 


150. 








Op verzoek leveren wij los verkrijgbaar: 


COMPLEET CHASSIS MET MONTAGESTRIP .............. 118.95 
SCOOPBUIS В751 met afscherming еп voet .............. f 55— 


VOEDINGSTRANSFORMATOR /20.- - LICHTKAP .... f10.— 


e 


Van niet gering belang is de mogelijkheid om gelijkspanningen met de 
„Glimworm” zichtbaar te maken. Het scoopje is hierdoor beslist onmis- 
baar bij het werken aan alle r.f.- en a.f.- vermogens-transistorschakelingen, 
met name voor het vinden van een juiste instelling en voor controle van 
de stabilisatie. 


De grote bandbreedte laat voorts alle gebruikelijke metingen aan a.f. 
apparaten toe en volstaat voor een nauwkeurige controle van alle 
pulsverwerkende trappen in TV ontvangers, zoals bij de service veel- 
vuldig voorkomt. 


Tel. 24 40 38-Giro124676 ROTTERDAM Ñ 
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kwaliteit en een zorgvuldig hiervoor 


Dit is nu 
specifiek iets voor u: Philips onderdelenpakketten 


Deze nieuwe Philips onderdelenpakketten bevatten de elektronische onderdelen, een 
duidelijke handleiding, een schema en een montageplaatje met gedrukte bedrading 
voor vele vaak gebruikte schakelingen zoals: toongenerators, transistor tachometers, 
kortegolfconverters, transistorversterkers enz. Uw montagewerk is in de Philips labora- 
toria zorgvuldig voorbereid zodat het geen moeilijkheden zal opleveren. Maakt u er 
eens een. U zult zien, dit is specifiek iets voor u. De serie biedt een zeer ruime keus. Hier 
volgen enkele voorbeelden: 


Met het pakket „„muziektoongenerator’ bouwt u in enkele uren het elektronisch 
gedeelte van een miniatuur orgel voor aansluiting op radio- of grammofoon- 
versterker. Het benodigde klavier kunt u zelf op eenvoudige wijze maken. Het 
resultaat zal u verrassen. Compleet met handleiding # 20,- 


Wilt u het elektronisch orgeltje verder uitbreiden? Met Philips onderdelenpakket 
„vibrato-eenheid”, verlevendigt u de klankkleur! Compleet met handleiding £ 11,- 


Een complete versterker-eenheid (4 transistors) van 350 mW, geschikt voor het 
elektronisch orgeltje, voor grammofoon, radio, intercom, babyfoon enz., bouwt u ook 
met één van de nieuwe Philips onderdelenpakketten. Compleet met handleiding £ 35,-. 
Er is ook nog een transistor versterker met een uitgangsvermogen van 1,2 watt 
(compleet £ 35,-) 


Philips vinding het „plumbicon” groot succes. 


Na de „schijf уап Nipkow”, de iconoscoop, de beeld-iconoscoop, het beeldorthicon 
en het vidicon: het plumbicon! Deze in de Philips laboratoria ontwikkelde televisie- 
opneembuis voldoet aan hoge eisen met betrekking tot de traagheid, gevoeligheid 
en donkerstroom. Mede door het zeer brede gevoeligheidsspectrum is deze buis 
daardoor bijzonder geschikt voor kleurentelevisiecamera’s en kan voor dit doel door 
geen der conventionele buizen worden geëvenaard. Uiteraard bezit het bijzonder 
kleine plumbicon ook uitstekende eigenschappen voor gebruik bij zwart/wit opnamen. 


Philips 
bouwpakket 
universele 
elektrodynamische 
microfoon 


Radio-amateur maakt ОНЕ-соп- 
tact via de maan met Puerto Rico 


Onlangs slaagde de Luxemburgse radio- 
amateur LX 1 SI er in, een UHF- 
verbinding tot stand te brengen met 
Puerto Rico waarbij hij met succes 
gebruik maakte van de maan als 
tussenstation. De eindtrap van zijn 
zender was voorzien van twee Philips 


Met dit bouwpakket kan op zeer cen- 
zendbuizen van het type QEL 2/250. 


voudige wijze сеп kwaliteitsmicrofoon 
worden gebouwd. Door toepassing van 
een microfoonelement van bijzondere 


GRATIS ABONNEMENT 


ontworpen behuizing heeft deze zelf- 


bouw microfoon uitstekende eigen- 
schappen. Mede door de bijgeleverde 
windbeschermkap en tafelstandaard is 
deze microfoon werkelijk universeel, 
geschikt voor zowel binnen- als buiten- 
opnamen, voor bandrecorder, orkestjes 
en radio-amateurs. 

Drie impedantie-mogelijkheden maken 
GEN op iedere versterker moge- 
1 


ijk. 
Bouwpakket EL 7500 £ 65,- 
(Binnenkort leverbaar). 


Philips is gestart met een nieuwe 
uitgave: „Nieuws voor Hobbyisten en 
Radio-amateurs”. 

Hierin vindt u schema’s, nieuwe ont- 
wikkelingen in de elektronica, toepas- 
singsvoorbeelden уап onderdelenpak- 
ketten e.d. Stuur een briefkaart aan 
Philips Nederland n.v., afd. Publiciteit 
B3, Eindhoven en u bent gratis abonnee. 


Ka 


Ө PHILIPS 
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GOODMANS trutriaxiom 
HIGH FIDELITY LUIDSPREKER 


met 3 elementen. 








Natuurlijke klankriikdom door 
weergave von elk toongebied. 


gespecialiseerde 












1. Voor hoge tonen drukkamersysteem - А 
5000....20.000 Hz met regelaar. Met elektronische filters 900 en 5000 Hz. 





2. Voor middenregister: starre kunststof- Vermogen 10 watt, Diameter 32 cm. 
опы ge! eigen spreekspoel 900.... Eigen resonantie 35 Hz. 
3. Voor lage tonen: soepele, met schu.m- f 145— 


rubber beklede 30 cm conus 30-900 Hz. 


high fidelity by Goodmans 
of England 


REMA electronics 

khorststraat 14 
PAEA 4 Meer gegevens omtrent deze еп andere Good- 
mans high fidelity zenden wij u op aanvraag 


gaarne toe. 
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906.08 


K 
AURORA 


amsterdam ы 


728.50 





773.26 





690.75 


denhaag 
rotterdam 
utrecht 


701.35 
39 
47 
51 
55 
63 
67 


BUISLUIDSPREKER 


57.50 





CELVOEDING 250 volt 100 mA 
63 V 3A f 12,50 


STEREO POTENTIOMETERS 
2 x 22 MQ 90 ct. 


DIVERSE ELEKTROLIETEN, o.a. 
100 + 2 х 25 ДЕ 350 V 75 ct. 


1000 V CONDENSATOREN 
0.001 
0.002 „ 
0.005 „ 
000, 
002 „ 
0.05 „ 
MI o 





997.78 24 volt VOEDING om deze versterker aan 


> te kunnen 


-” 
— 





— ------- 
р” 7472777 | 


D 
К 


Pors) 


987.78 





EST SIGNAALLAMPHOUDERS 


VERTRAGINGSMOTOR 
987.78 M573 wit l 
79 „ geel уе 220 У 83 toeren 
80 u groen per minuut 1 10.75 
IN Gene Y SOLDEERBOUT 
LUXE UITVOERING 5 f 4.25 
Ee M571 wit 


м oranje 
a groen 
85 „ гоо 


MINIATUUR met lampje 


987.70 
71 
72 
73 


MINIATUUR luxe uitvoering 


met lampje 
2175 
70.85 
987.67 


| 1 1.50 987.85 


wit 
geel 
groen 
rood 


PS 


5» 


987.75 oranje 
76 groen 
77 гооа 


HAAKS MODEL 

987.67 rood 
68 groen 
69 geel 


730 


Voor postorders: 






sluiten op 220 volt f 35.— 


864.74 TRANSISTOR STEREO VERSTERKER 
ST 12 РА. 24 volt, 2 x 5 watt ver- 
mogen. 
formaat 15,5 x 4 x 13 cm. 
Freq. 70-20.000 Hz. 


Versterker in miniatuur 


f 128.— 





EN eren 





NIEUW!!! 






— 
WE 





100 W FLITSBUIS voor het zelf 
maken van uw elektronen flitser 
compl. met spoel f 18.80 


AMSTERDAM - Vijzelstraat 27-35 
Telefoon 236762 - Giro 12169 
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Hi 

Fi 
Ес: 

STEREO 


GRUNDIG Hi-Fi en Stereo 
hebben wereldklank door hun 
volmaakt natuurgetrouwe en 
ruimtelijke klankweergave. 

Acoustisch en technisch: de töp! 
Hiernaast enige voorbeelden - 
ontworpen voor inbouw - uit 
het rijke assortiment Grundig 
Hi-Fi / Stereo-apparatuur. 


Keuze uit 15 boxen en 7 combinaties 


М met @ garantie 


( GRUNDIG ) 


als altijd de aristocraat 
onder Hi-Fi & Stereo 





De volledige serie Grundig apparaten in elke 
prijsklasse vindt u in de Grundig toonzalen: 
AMSTERDAM: Koningslaan 36, tel. 71.99.66 
ARNHEM: Nieuwe Plein 27a, tel. 3.54.32 
GRONINGEN: O. Ebbingestraat 46, tel, 2.58.47 
EINDHOVEN: Stratumseind 81, tel. 6.38.88 
Openingstijden: 

van 8.30-17.30. 's Zaterdags tot 12,30 

Dinsdags- en woensdagsavonds van 20.00-22.00. 





Grundig Hi-Fi-Stereo-versterker SV 50 


De tijd vooruit - wereldklasse. 

Kast blank notehout. 

Afm. 39 x 27 x 15 cm. 

2 x 25 W. eindvermogen f 798.- 


Completeert ook oudere concert- 
meubels waarmee u alleen platen en 
geluidsbanden in stereo kunt weer- 
geven. Kast in blank notehout. 
Afm. 39 x 27 x 15 cm. f 578.- 


Voor grote ruimten. Harmonische 
vervorming minder dan 0.5 %. Kast: 
geperforeerd, glanzend vertind staal. 
Afm. 24 x 14 x 22 cm. 

2 x 15 W. eindvermogen 1225.- 
In comb. met HF 10 of HF 20 


Grundig Stereo-radio-tuner HF 10, 


НЕ 10 voor 
verticale 
inbouw 
HF 20 voor 
horizontale 
inbouw 
Voor 
superieure 
monorale 
radio- 
ontvangsten, na aansluiting van 
Grundig stereo-decoder 4 of 5, 
ook voor FM-stereo-ontvangst. 
НЕ İ0 f 385.- НЕ 20 f 365.- 





MET RAAD EN DAAD VOOR U PARAAT 


DE KEUS 15 AAN U!! 


EEN 10 WATT , WW” KWALITEITS-VERSTERKER MET BUIZEN OF 
TRANSISTOREN! 


AMROH „FIDELIO” . 10 walt balans-versterker met buizen 5Y3 . ECC85 - ЕССӨЗ en 
2x ELBA, is een produkt van jarenlange ervaring op het gebied van „werkelijkheids- 
weergave”, De meest moderne uitvoering! De duidelijke handleiding stelt icdere leek 
in staat deze versterker le monteren. 





Schema los verkrijgbaar ad / 0.95 ор 
onze postrekening 219857, 

Technische gegevens „FIDELIO": 

4 Ingangen: Kristal pickup — M. D. pickup 
met voorversterker — bandrecorder - 
microfoon of eektr, gitaar — tuner. 
Luidspreker: 3 ó 5 9 — Uitgangsvermo- 
gen: 14 watt — Vervorming: bij 10 watt 
slechts 3%. Frequentiegebied: 20 Hz.. 
30 kHz. Klankrege'ing voor hoge tonen 
26 dB, voor lage tonen 24 dB, Tegen- 
koppeling 17 dB. 

Netspanningen: 110-127-220 V. 

Prijs bouwdoos zonder kast f 127.-- 


Moderne grijze damastlak kast „UNIVERSUM" /28.- 


TRANSISTOR VERSTERKER „RO B IJ N” — 10 WATT BALANS MET 
NETVOEDINGSAPPAPRAAT IN BOUWDOOS 


Dit is uw tweede keuzemogelijkhe:d, de eerste 10 watt transistor versterker bouwdoos 
op de markt, De meest moderne versterker, schakeling in klasse „B. Zeer geringe 
vervorming, minder dan 0,15 %, Vijf ingangskanalen: dyn. pickup — kristal pickup — 
radio-bandrecorder en M.D. microfoon. Hoog d 
en laag klankregelingen 24 en 26 dB. Ruis. en 
bromniveau bij open sterkteregelaar —67 dB. 
Frequentiebereik: 20 Hz....20 kHz. Luidspreker- 
impedantie 4....15 Q, Ingangsgevoeligheid van 
35 mV....0,5 V. 8 Transistoren. 

Voeding met transformator en gelijkrichtcel en 
hoge capaciteit elco’s. Netaansluiting 220 - 110 V. x 
Zeer moderne kast met afmetingen 30 x 20 x 9 ст. Zekeringen voor net en voor de 
beide eindtransistoren. 

Zeer uitvoerige handleiding bouwmop T-2 (ook los verkrijgbaar) f 2.-. 


Prijs bouwdoos f 168.— 














Sluit op deze „ROBIJN” versterker een „Wharfedale” luidspreker aan! 


WHARFEDALE GOLDEN 10/RS/DD 
Het meest beroemde type, freq.gebied 30 Hz...20 kHz. Impedantie 10-15 9, 8 watt f 98,- 
In basreflexkast „VERDI NUOVA" ...... f 232.50 


Verzending door geheel Nederland (boven f25,- franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. 


Postorders uitsluitend via Amsterdam. 


'AVALKENBERG NV. 


KINKERSTRAAT 216-222 TEL 184 E AMSTERDAM(W) 
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Voor gebruik in het laboratorium - in de servicewerkslaats en ook voor 
de amateur: 


„SIMPSON’” universeel meter type 260/5 


Deze Amerikaanse universeel meter is cen produkt van een der grootste en oudste 
meetinstrumentenfabrieken en wordt dan ook in de meeste laboratoria op elektronisch 
gebied permanent gebruikt. 

Robuuste u'tvoering іп zware bakelieten kast met stevige draagbeugel. Beveiligd tegen 
overbelasting met Zener dioden. 


Technische gegevens: 

Eigen weerstand: 20.000 Ф/М DC; 5000 9/V АС 
Gelijkspanning: 0.25-2,5-10-50-250-1000 en 5000 V 
Wisselspanning: 2,5-10-50-250-1000 en 5000 V 
Gelijkstroom: 50 nA-1-10-100-500 mA еп 0-10 А. 

Decibel schaal (1 mW-600 2): 20 tot +10; -8 tot +22; 
+6 tot +36 en +20 tot +50. 

al bereiken: 0,1 нЕ in serie met alle AC bereiken door қ 


Weerstandsbereiken: 2000 9 (12 9 midden); 200 ko (1200 SN 
Q midden); 20 МӘ (120 kQ midden). i 
Nauwkeurigheid: Gelijkspanning/stroom: 11-23 % 

Wisselspanning: 3-4 %. 
Schaallengte: 117 mm. - Gewicht: 1,6 kg. 
Afmetingen: 178 x 134 x 80 mm. 


Verlaagde prijs thans f 249.75 
„SIMPSON” UNIVERSEEL METER Type 260/4 M 


Dezelfde meetbereiken als de 260/5 echter met spiegelschoaal еп meswijzer 254.75 
Voor beide instrumenten H.S. proben 10-25-50 kV; draagtas of veiligheidstas en meerdere 
adaptors verkrijgbaar. Vraagt uitvoerige „Simpson"' folder! 


Wij kunnen weer uit voorraad leveren! De PHILIPS HI-FI VERSTERKER 
BOUWDOOS HF 302! 


De meest gevraagde 10 watt balans versterker 
in bouwdoos, die geruime tijd niet geleverd kon 
worden. Laat uw kans nu niet voorbij gaan! 
Hoge kwaliteitsweergave met een frequentie- 
gebied van 10....45.000 Hz binnen 1 dB. Zeer 
geringe vervorming. 

Vier ingangskringen: Radio: 2,2 MQ - Kristal- 
toonopnemer: 1 MQ. - Magn. dyn. toonopnemer: 
68 kQ en microfoon 470 kQ. 

Uitgebreide toonregeling voor hoge- en lage 
tonen. Uitgangs-impedantie: 800 9 voor de араға 9710 A - 9710 АМ of twee stuks 
9710B of 9710 BM. Netaansluiting voor 220 of 127 V 50 Hz. 


Prijs bouwdoos plus handleiding f 157.50 
De handleiding is nu ook los verkrijgbaar à f 2.50. 









Verzending door geheel Nederland (boven /25.- franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. Postorders uitsluitend via Amsterdam. 


A VALKENBERG NV. 


_ AMSTERDAMSEWEG 446 TEL. 02964 Е ЦЕСНА арац 
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Speciaalbuizen 


Buizen voor micro- 
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Speciaalversterkerbuizen 
Zendbuizen 
Vacuumcondensatoren 
Gasgevulde buizen 
Stabilisatorbuizen 
Koudkathodebuizen 
Thyratrons 


Foto-electronische 
componenten 


Fotocellen 
Fotoweerstanden 
Foto-multiplier-buizen 
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studio condensater microfoon 


Complete microfoons voor net- 
voeding. met buis EF94/6AU6. 


Leverbaar met drie richtkarakteris- 


tieken (cirkel, nier, acht) of 


omschakelbaar diagram. Uitgangs- 


impedantie 50/200 Ohm vrij van 
aarde. Aansluiting via 6-polige 
Tuchel T 3402. 


Schalltechnik dr. ing. Karl Schoeps Karlsruhe-Durlach Duitsland 


omroep condensator microfoon 


Microfoonversterker met verwissel- 
bare kapsels. Buis AC701k. 
Aansluitplug T 3402. Impedanties 
50/200 Ohm vrij van aarde, Alle 
accessoires universeel omplugbaar, 
Specificaties volgens DIN 5045 en 
45 405 op aanvraag. 


TransTec 


transistor condensator microfoon 


Fase-gemoduleerde transistor- 
brugschakeling. Voedingsspanning 
8,5 V. batterij of lichtnet. Extreem- 
grote dynamiek (zowel ruis- als 
vervormingsafstand). Transistors 
BS 420-OC 468. Voeding zonder 
meer via de beide signaaladers. 
compatibel met aansluiting van 
dynamische microfoon. Uitgangs- 
impedantie 50-200 Ohm, 
symmetrisch.Aansluitplug 3-polige 
Tuchel T 3262. 


TransTec EzfelitizeE lan) 


Showroom, magazijn & werkplaats: KOEUNE TEE ROESCH 
Correspondentie & demonstraties:  ГЗЛЕРТРАЕИСОВПЛТАГУАУДАСТУЗГГЕЕСЕТІТІР) 


Zendingen adresseren: ШОЕ ОСЕТЕ: 
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RB Forum 


E R zijn heel wat uren met zoeken door- 
gebracht eer ik een luidsprekerraster had 
gevonden, dat naar mijn zin was.. De keuze 
viel op een gietijzeren rooster, dat door de 
firma v. d. Wall en Co. te Arnhem in de 
handel wordt gebracht onder de naar „Var- 
kenshokrooster” en dat bij iedere ijzerhandel 
is te verkrijgen in twee maten n.l. 25 x 25 
en 30 x 30 cm. De dikte is 9 mm en de 
doorlaat, bestaande uit vierkante gaten van 
13 mm, is + 50%. De prijzen zijn resp. 
= 14,25 en / 5,50 voor de kleine еп de grote 
maat. Op de hoeken kunnen zo nodig en- 
kele gaatjes worden geboord voor de be- 
vestiging en met boenwas is het geheel 
aardig roestvrij te krijgen. Gietijzer onbe- 
EE is trouwens toch al roestvaster dan 
staal. 

Hoewel varkenshokken en luidsprekerkasten 
niets met elkaar gemeen hebben voor zover 
ik kon nagaan. voldoen de roosters mij voor 
laatstgenoemde uitstekend. Ik bezit drie bas_ 
reflexkasten en derhalve ook drie roosters. 
Hinderlijke resonanties laten zich niet horen. 
Of de roosters in dit verband ook voldoen 
bij varkenshokken weet ik niet; ik heb geen 
varkens. 


Zevenaar E. H. SPARENBURG 
De in „RB Forum, sept. '65 gepubliceerde re- 
laisschakeling, is m.i. nog te vereenvoudigen 
door relais’ te gebruiken met ieder één veld. 
spoel. Het geheel werkt als in fig. 1 aange- 
geven. C dient om Ry2 bekrachtigd te hou- 
den als de schakelaar S omschakelt tussen 
de maak- en breekcontacten 3 en 1. 

zo laag mogelijk te worden gehouden. Voor 
De capaciteit van de elco dient bij voorkeur 
S gebruikte ik een micro-schakelaar, Indien 
men hierover niet beschikt, kan de in fig. 2 


Prijs f 270.— 
bedrijfsklaar 


(ook a's bouwset leverbaar} 


736 





Fig. 1 





opgegeven schakeling met de overeenkom- 
stige aansluitpunten van S worden verbon- 
den. Men kan dan een 

normale drukknop———— 

gebruiken. C kan nu Fig. 2 
worden verkleind of 
zelfs vervangen. 


R moet zo hoog mo. 
gelijk worden geko- 
zen, maar met nog 
zó een lage waarde, 
dat beide relais be- 
krachtigd kunnen 
blijven. 

Voor V neme men 
ОС72, OC76, of iets 
dergelijks. C b.v. 10 
uF, R b.v. 10 КО, 
D1, 2. 2, b.v. univer- 
sele dioden, 


R. B. DUIJS 
Haarlem 
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LABORATORIUM INSTRUMENTEN 


IM-13E BUISVOLTMETER 


Een grote en duidelijke afleesschaal van 
15 cm maakt een vlotte meting mogelijk. 


Een 360° draaibare bevestigingsbeugel 
voor permanent werkplaats- of labora- 
toriumgebruik. 


Gevoeligh.: 1,5 V--1500 V in 7 bereiken. 
Ingangs mpedantie: 11 Megohm. Е 
Een aparte school voor 1,5 еп 5 V wis- 
selspanning voor metingen aan trans.s- 
torschakelingen. 


Vraag het bekende Heath-dokumentatie- 
blad von de IM-13E 


HOLLAND 


A |. ERNSTSTRAAT 801 - AMSTERDAM TEL 421722 


NOVEMBER 1965 


VARIOVOLT-M 


ringsteltransformator 
fabrikaat 
Ruhstrat 


vermogen 180 VA 
primair -220 V - 50...... 400 Hz 
stroom 0,8 А 
secondair 0 - 220 V (in één bereik) 
wikkelspanning 0,25 V 
type TREM 


Leverbaar met of zonder drukknop 

en schaal. 

Ook іп tandem-uitvoering. 

Korte levertijden. Concurrerende prijzen. 
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LINDETEVES-JACOBERG N.V. 


afdeling elektrotechniek - postbus 5014 - telefoon 020-793222 - Amsterdam 


MEER DAN 75 JAAR ERVARING IN TECHNISCHE ZAKEN 
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HOE KOMT HET DAT 
DE NAAM TUNGSRAM 

IN NEDERLAND ZO'N 
GOEDE KLANK HEEFT ? 





Vakman en amateur weten dat Tungsram 
electronenbuizen en beeldbuizen absoluut 
betrouwbaar zijn. Al meer dan 60 JAAR 
heeft de naam Tungsram een bijzonder 
goede klank. Dat heeft ook heel veel te 
maken met de haast spreekwoordelijke 
Tungsram service. Kwaliteit en service 

2..... dát is de kracht van Tungsram! 


GEBRUIK TUNGSRAM 


a] 
TUNGSRAM! - de vertrouwde fabrikant van verster- 


ker- en radiobuizen, beeldbuizen, fluorescentiebui- 
zen en armaturen, gloeilampen enz, 


@ Tumani 


NX Gloellampentabriek" RADIUM", 
de Regenboogatraat12, Tilburg, Tel. 04250-22550-22551. 
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® Onlangs is in Egypte een bijzonder krach- 
tig MG omroepstation in bedrijf genomen, 
werkend ор 620 kHz met 1000 kW. Аопде- 
zien dit tevens de frequentie is van Brus- 
sel-l, zal men hier te lande het Egyptische 
station alleen kunnen horen na sluitingstijd 
van de BRT. 


® Rohde A Schwarz hebben in Parijs een 
eigen verkoop organisatie gevestigd onder 
de naam Rohde & Schwarz France 5.о.г.1. 


өе De onderhouds- en reparatie-afdeling 
(M & R) van AMP-Holland N.V. heet sinds 
15 mei „Ampliversal”, in overeenstemming 
met dezelfde naamverandering in Duitsland, 
Engeland, Frankrijk en Italië. 


Ф Apparaten en onderdelen voor een straal- 
verbindingsnet t.b.v. de omroepmaatschappij 
in Nieuw-Zeeland voor uitbreiding van haar 
televisie netwerk, zullen door EMI electro- 
nics Ltd. worden geleverd. De order beloopt 
een bedrag van ongeveer 400.000 gulden, 


ә De dochterondernemingen van Robert 
Bosch, n.l. Eugen Baver en Robert Bosch 
Elektronik, ziin met ingang van 1 oktober 
organisatorisch samengevoegd onder de 
nieuwe naam Robert Bosch Elektronik und 
Photokino G.m.b.H. 


е Voor een nieuwe straalverbinding heeft de 
PTT zenders en ontvangers bij Telefunken 
besteld van het type FM600 - TV/7400, waar- 
in, behalve een klystron voor de zender, 
uitsluitend transistoren worden toegepast, 
hiermee kunnen gelijktijdig 600 telefoonge- 
sprekken worden overgebracht of een tele- 
visiesignaal met bijbehorend geluid. 


Ф Ingenieursbureau Koning en Hartman п.у. 
heeft de alleenvertegenwoordiging verkre- 
gen van Spectra-Physics lasers. 


ө Elektromesstechnik Wilhelm Franz K.G. te 
Lahr, Schwarzwald, bestaat 25 jaar. De on- 
derneming - alom bekend onder de afkor- 
Нпу EMT — vervaardigt apparaten en com- 
plete uitrustingen voor omroepstudio's еп 
gelijksoortige instelingen en is in Nederland 
en België vertegenwoordigd door Heynen n.v. 


© Winkler - Mayer, fabrikanten van elektri- 
sche onderdelen en apparaten, met name 
bekend door hun drukknop- en toetsschake- 
laars, zijn sinds 31 aug. j.l. tot: Standard 
Elektrik Lorenz (ITT) toegetreden onder de 
naam SEL Kontakt-Bavelemente G.m.b.H. 


© Een zeekabel voor 160 telefoonkanalen 
tussen de Canarische eilanden (Santa Cruz 
en San Fernando (Spanje) is in augustus in 
gebruik genomen. Deze 1200 km lange kabel 
heeft een dikte van slechts 32 mm en bevat 
45 versterkers. De fabrikant is Standard Te- 
lephone and Cables (ITT). De van de ver- 
binding deel vitmakende straalzenders en 
ontvangers werden geleverd door Company 
Standard Electrica S.A. (ITT). 
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Bij de start van 
Hilversum ІП 





A Als u dit leest, is Hilversum III al bijna een maand in de lucht met 
een programma, dat geheel voorziet in de grote behoefte aan een 
niet aflatende stroom van simpele (achtergrond-)muziek. Waarom nu 
pas, terwijl de verschillende kanalen voor het derde FM-net al tijdens 
de conferentie van Stockholm in 1961 waren toegewezen? 
In andere landen, die er economisch heus niet beter voorstaan dan 
Nederland, kunnen de luisteraars reeds geruime tijd kiezen uit drie 
verschillende programma’s. Maar daar heeft men dan ook omroep- 
organisaties, die met hun tijd meegaan, terwijl wij een historisch 
gegroeid (dat is belangrijk!) Omroep Bestel (nadruk op Bestel) hebben. 
Om dit grote cultuurgoed — het is zelfs een unicum in de gehele wereld 
— in stand te houden, getroosten wij ons graag het ongerief van een 
achter de tijd aanlopend omroepwezen. 
Maar de boog kan niet altijd gespannen blijven, zeker niet als de toch 
al zo trage (historische) groei geheel stagneert. Dan komen er clande- 
stiene commerciële zenders, een regeringscrisis en zelfs Het Bestel 
raakt in rep en roer. Verder afglijden naar totale omroep-anarchie werd 
voorkomen door het groeiproces weer op gang te brengen. Het nieuwe 
zaad begint reeds op te komen en men hoopt hieruit pootgoed te kweken 
voor een nieuwe zuilen-aanplant. Als uiterlijk verschijnsel is daar in- 
eens Hilversum III. Dat bij zo'n plotselinge versnelling van het groei- 
proces het een en ander uit de synchronisatie loopt, behoort geheel tot 
de charmes van Het Bestel; want plots komt men tot de ontdekking, 
dat velen, die juist voor dit nieuwe programma de meeste belang- 
stelling hebben, nog geen FM kunnen ontvangen! Zij kochten immers 
destijds een eenvoudig AM toestelletje om Veronica te kunnen horen 
en Het Bestel onthield zich tot voor kort van propaganda voor FM- 
ontvangst, zelfs het bestaan van de FM zendernetten werd geruime tijd 
doodgezwegen. 
De voor de hand liggende oplossing is: Laat een van beide (splinter- 
nieuwe!) MG-zenders te Lopik overdag het programma Hilversum III 
uitzenden, mede omdat dit programma geknipt is voor autobestuurders 
еп de autoradio's zijn in meerderheid nog AM-toestellen. Het Bestel 
zou echter Het Bestel niet zijn, als het zo'n logische oplossing koos; 
dat zou indruisen tegen het grondprincipe waaraan het zijn bestaan 
ontleent: Wat historisch gegroeid is, gedoogt geen aantasting. Stel u 
voor, Hilversum I of II niet meer over „de zender”! Veeleer past het ons 
de klok zo’n 20 jaar terug te zetten, toen was іп de MG-band de chaos 
immers niet zo groot, dat er geen zender meer bij kon. Of thans 201 
AM-zender al of niet redelijk is te ontvangen in het gehele land is des 
luisteraars zorg. Dat het zoeken van een gaatje voor die AM-zender en 
de bouw ervan enige tijd kost, past geheel in het wezen van Het Bestel. 
Waar wij heen willen met deze inleiding is dit: Wacht niet op de dingen 
die komen gaan, want nu is het de tijd om een FM-afstemmer te kopen 
(straks gaat de omzetbelasting omhoog), niet alleen voor dat derde 
programma — dat ook via de Draadomroep is te horen — maar ook 
om de andere Nederlandse en een aantal buitenlandse programma's met 
minder storing en met betere kwaliteit te kunnen ontvangen dan op 
MG mogelijk is. Ook stereo-ontvangst — binnen afzienbare tijd via alle 
Nederlandse FM-zenders — ligt dan binnen de mogelijkheden. Als 
trouw lezer van RB wist u dat natuurlijk al lang, maar zeg het uw ken- 
nissen, die nog geen- of ongunstige ervaringen met FM-ontvangst heb- 
ben opgedaan. En help hen dan ook met de plaatsing van een goede FM- 
antenne, die haast nog belangrijker is voor storingvrije ontvangst dan 
bij AM. Het hoeft heus niet altijd een buitenantenne te zijn, een FM- 
dipool op zolder of zelfs de TV antenne doet al wonderen. 


NOVEMBER 1965 ' 259 





Een bijzondere transistor... 


is het type FT40 van Fair- 
child, dat wordt aangekon- 
digd als de enige transistor 
ter wereld, die speciaal 15 
geconstrueerd om bestand te 
zijn tegen radio-actieve stia- 
ling. Men garandeert een 
minimum waarde van de 
stroomversterkingsfactor van 
90 vóór bestraling en een 
minimum van 10 па sestra- 
ling met 15 NVT SE 
velocity x time” = fluxdicht- 
heid voor neutronenstralin: 
over een gegeven tijdsduur). 
De FT40 is een silicium NPN- 
transistor met Е; = 1000 MHz 
minimum. FPR. 


Met propaan... 


als brandstof werkt een ther- 
mo-elektrische generator, die 
50 watt kan leveren bil een 
spanning van 6 volt. De ge- 
ringe afmetingen (30 x 30 x 
30 cm) en het feit, dat hii 
vriiwel geen onderhoud ver- 
eist, maken deze door het 
fysische laboratorium van 
CSF (Frankrijk) ontwikkelde 
generator bij uistek geschikt 
voor voeding van elekir(on)i- 
sche apparaten op geïsoleer- 
de plaatsen. Twee standaard- 
propaanflessen van 35 kg zijn 
toereikend voor stroomleve- 
ring gedurende een maand. 


F7-65-10 


De „Compact Cassette” ... 


van Philips is thans ook ver- 
krijgbaar in een uitvoering 
met dunnere band, die een 
speeltiid van 2 x 45 min. 
mogelijk maakt. Voorts ligt 
het in de lijn der verwach- 
tingen, dot in de naaste toe- 
komst -dez cassette ook zal 
worden toegepast voor ap- 
paraten met netaansluiting, 
terwijl ook stereo tot de mo- 
gelijkheden gaat behoren. 


Miniconic... 

heet een door Euphonics 
Marketing (173 W. Madison 
St, Chicago, Illinois) vitge- 
bracht halfgeleider-grammo- 


foonelement, waarvan het 
hart wordt gevormd door 
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een silicium diode, die onder 
invloed van de bewegingen 
van de naald een toegevoer- 
de gelijkstroom moduleert. 
Een voedingsapparaatie met 
ingebouwde correctienetwer- 
ken hoort er bij en het ge- 
heel geeft per kanaal 0,4 V 
af (RIAA gecorrigeerd), of 
8 mV, al naar de stand van 
een schakelaartje, De fre- 
quentie omvang loopt van 
nul (= gelijkstroom) tot 30 
kHz. De compliantie is liefst 
20 x 10-6 cm/dyne en het 
element is verkriigbaar met 
ronde naaldpunt (straal 134m) 
onder typenummer U-15-P en 
met ovale naaldpunt (23 х 
5 ит), type 1)-15-15. Aanbe- 
volen naaldkracht resp. 1.... 
3 gr en 0,75....2 gr. Over- 
spreekdemping is ruim 25 dB 
bij 1000 Hz. 


SOS voor taxi's... 


is een nieuwiaheid waarmee 
Siemens sommige typen van 
haar mobilofoons uitrust. Om 
een noodsein te geven, drukt 
men op de daartoe aange- 
brachte knop — die b.v. als 
knieschakelaar kan worden 
uitgevoerd — waardoor de 
zender in de auto wordt in- 
geschakeld, terwijl tevens een 
code-modulator in werking 
komt. Dit heeft tot gevolg, 
dat de ontvanger in de cen- 
trale automatisch de alarm 
installatie in werking stelt 
(knipperlichten en/of geluid- 
signalen). De in het noodsig- 
naal vervatte code bevat te- 
vens het kenteken van de in 
nood verkerende wagen en 
dit verschijnt automatisch op 
een cijfertableau in de cen- 
trale. Tegelijkertijd is de mi- 
crofoon op de zender aange- 
sloten, zodat alle geluiden in 
de auto op de centrale wor- 
den gehoord. Om de tien se- 
conden wordt de zender ge- 
durende korte tijd automa- 
tisch uitgeschakeld, om zo de 
centrale gelegenheid te ge- 
ven, de andere taxi's te 
waarschuwen. Zodra hulp 
komt opdagen, kan het nood- 


signaal weer worden uitge-: 


schakeid. 


Ruis vit heelal... 


doet dienst als standaard 
signaal voor het controleren 
van de gevoeligheid van ra- 
dar ontvangers. Technici 
van de Amerikaanse Inter- 
national Telephone & Tele- 
graph Corp. hebben lang ge- 
zocht naar een praktisch mid- 
del om controle uit te oefe- 
пеп op de bedrijfsgevoelig- 
heid van de communicatie- 
ontvangers, behorende tot de 
„Distant Early-Warning 

(DEW) Line”. Dit is het waar- 
schuwingssysteem dat dient 
voor de militaire beveiliging 
van het Amerikaanse conti- 
nent aan de noordzijde en 
bestaat vit een 10.000 km lan- 
ge keten van radar- en radio- 
communicatiestations, van 
Oost Groenland over Cana- 
da tot de uiterste punt van 
Alaska. Een even doeltref- 
fend als eenvoudig controle- 
middel is gevonden door ge- 
bruik te maken van een ruis- 
signaal vit een nog niet ge- 
definieerde plaats van het 
melkwegstelsel. Onder nor- 
maal bedrijf „kiiken” de an- 
tennes van de DEW stations 
eens per dag naar het ge- 
noemde ruiscentrum. Op dat 
ogenblik wordt de ontvang- 
gevoeligheid van het station 
gemeten en geregistreerd., 
Dank zij het feit, dat de ruis- 
bron in het merkwegstelsel 
een volkomen constante in- 
tensiteit blijkt te bezitten, 
wordt op deze wijze een ab- 
solute en periodieke con- 
trole op de bedrijfsvaardig- 
teid van het DEW waar- 
schuwingsnet verkregen. 

h деп, sep 


Kernenergie ... 


wordt sinds negen jaren in 
Groot Brittannië op commer- 
ciële basis aangewend voor 
het opwekken van elektrici- 
teit. Er zijn daar thans twin- 
tig centrales met kernreacto- 
ren in bedrijf, die ongeveer 
de helft van het in de ge- 
hele . wereld geïnstalleerde 
vermogen vertegenwoordigen, 
voorzover dat uit kernener- 
gie wordt verkregen. STNS 
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De Muiderkring brengt Proefwerk- 
Praktijk-Opdrachten voor het 


Technisch Onderwijs 


HE zal niemand vreemd voorkomen 
dat de Uitgevers Mii. De Muider- 
kring sinds kort verschillende leermid- 
delen ten dienste van het technische 
onderwijs is gaan leveren. 
Meer dan 35 jaar ervaring met de ra- 
dio-amateur en een staf van medewer- 
kers, die o.a. sinds jaren meer dan 
10.000 cursisten assisteerde bij één van 
de schriftelijke Dr. Blan cursussen, 
heeft De Muiderkring daar de benodig- 
de ervaring toe verschaft. 


TECHNIEK 
DIN A4 





Al enkele jaren brengt De Muider- 
kring rekenlinealen volgens verschil- 
lende systemen, waarbij het systeem 
„Elektronica” wel behoort tot één van 
de meest praktische hulpmiddelen, die 
de elektronicus zich kan wensen. Hoe 
vaak komt de onbekende zelfinduktie 
of capaciteit bij een kring niet voor? 
Dan is er de serie tekenborden geko- 
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men, die naast het gebruik op techni- 
sche scholen, ook bijzonder geschikt 
zijn voor kleine bedrijven, bouwwer- 
ken en installatie-bureaus. In deze se- 
rie behoren o.a. twee bordjes voor 
DIN A4 formaat, waarbij één met ver- 
stelbare parallelgeleiding met maat- 
lineaal van plexiglas. Voorts drie DIN 
A3 borden, waarbij één met tekenma- 
chine. Voor alle modellen is een tas 
verkrijgbaar, uitgevoerd in zwart plas- 
tic met ritssluiting. Deze tassen zijn 
bovendien uitermate geschikt voor het 
opbergen van tekenpapier en teken- 
gereedschap. 
Sinds kort is de afdeling „Electronic 
„Education” gestart, puttende uit de 
know-how van De Muiderkring, met 

Proefwerk-Praktijk-Opdrachten in 
bouwdoosvorm. Bij de М.К. weet men, 
dat er op technische scholen en bij 
schriftelijk leergangen, waar elektro- 
nica wordt onderwezen, naast de theo- 
rielessen behoefte is aan eenvoudige 
bouw- en meetopdrachten. 
Met no. 1 uit deze serie „DE INTER- 
COM” is gestreefd naar een nuttig 
werkstuk, dat na het uitwerken van 
de opdrachten ook voor de school, het 
instituut of bij de leerling thuis een 
nuttige toepassing kan krijgen. 

ok in de volgende bouw- 
doosjes in deze serie wordt 
naar deze combinatie ge- 
streefd. 
Het doosje bevat alle be- 
nodigde onderdelen en het 
montage materiaal enz. 
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De intercom aan onderdelen 


In de PTT stand op de laatste Firato bouw- 
den jonge PTT-ers uit de leerlingenopleiding 
de MK-intercom 





Tevens wordt een instructieboekje 
verstrekt, met opdrachten, tekenpapier 
voor de montageopdracht en logarit- 
misch papier voor het uitzetten van 
een frequentiekarakteristiek. 

Voor de leraren is een folder met de 
uitgewerkte bouw- en meetopdrachten 
beschikbaar. De eerste proefwerk- 
praktijk-opdracht is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met o.a. de 
PTT afd. opleidingen in Den Haag, die 
dan ook deze, voor 100 % op de prak- 
tijk afgesternde opdrachten, in het PIT 
opleidingsprogramma hebben opgeno- 
men. 





ORANJEKALENDER 1966 


De nationale kalender voor 1966 van Pro 
Juventute is weer verschenen. De kalender- 
bladen bevatten een serie ongedwongen niet 
eerder gepubliceerde kleurenfoto's van de 
leden van het Koninklijk Huis. 

Dit jaar is naast de Nederlandse uitgave 
ook een op buitenlandse relaties afgestemde 
kalender met een viertalig kalendarium. 
De Oranjekalender is verkrijgbaar bij alle 
verenigingen „Pro Juventute” en via het 
landelijk besteladres: Kalenderactie Pro Ju- 
ventute - Postbus 7107 - Amsterdam à Ei 3,50 
plus 30 ct. verzendkosten (giro 51 74 00). 


NOVEMBER 1965 


Amroh op ’Het Instrument’ en Firato 


D IT jaar nam ook Amroh deel aan de 
tentoonstelling van „Het Instru- 
ment” en exposeerde verschillende 
nieuwe produkten. 

Zo heeft zij thans de vertegenwoordi- 
ging van Fenlow Electronics Ltd., van 
welk fabrikaat een aantal apparaten 
dr aandacht verdienen. Bij voorbeeld 
de potentiometrische versterker A6/B 
als zelfstandige eenheid in kast ver- 
krijgbaar of onder type A6/R in groe- 
pen van zes gemonteerd ìn freem type 
МСЕ/41. De versterking is regelbaar 
van 330 tot 2400, de beschikbare uit- 
gangsspanning is + 25 V en de hoge 
ingangsimpedantie (>100 М9) en ge- 
ringe drift op lange termijn (<0,2 
uV/°C) maken deze versterker geschik’ 
voor vele indus.-iële toepassingen en 
voor gebruik in laboratoria. De opera- 
tionele versterker А7 kan + 100 У bij 
50 mA leveren, heeft een versterking- 
bandbreedte produkt van 10 MHz en 
is geschikt voor de gebruikelijke ana- 
loog en hybride computor tcepassingen. 
Het magneetband registreer apparaa 
STR voor twee kanalen biedt de mo- 
gelijkheid, gelijktijdig twee signaler 
tussen -1 en +1 V met frequenties vam 
nul (gelijkspanning!) tot 100 Hz vas’ 
te leggen en weer te reproduceren. Hed 


De ae 





is uitgerust met het vermaarde Wea- 
rite magnetofoondek en het elektro- 
nisch gedeelte is volledig met silicium 
transistoren uitgerust. Tenslotte ver- 
vaardigt Fenlow ook spectrum analy- 
satoren, type SA 2 voor 0,3....1000 Hz 
met bandbreedten van 0,06 tot 37,5 Hz 
en type SA3 voor 1,5....5000 Hz met 
bandbreedten van 0,3... .187 Hz. Ор 
deze analysatoren kan de automatisch 
werkende X-Y schrijver MP1 worden 
aangesloten, voor het registreren van 
de speciale verdeling van het te onder- 
zoeken verschijnsel. 

De zeer uitgebreide frequentiemeter 
van J.A.C. Electronics Ltd. vermeldden 
wij reeds in de oktober nummer (blz. 
661). Nog niet genoemd is de fraaie 
oscilloscoop-camera type K5, gefabri- 
ceerd door AVO in combinatie met 
Beattie-Coleman, specialisten op dit 
gebied. Er zijn verschillende uitvoe- 
ringen, geschikt voor vrijwel iedere 
oscilloscoop, voor het fotograferen van 
alle voorkomende oscilloscoop-beelden, 
waarbij het beeld gelijktijdig recht- 
streeks kan worden waargenomen. Toe- 
passing van Polaroïd film maakt ont- 
wikkeling binnen tien seconden mo- 
gelijk. ч 
Verder waren ег de reeds bekende 


DE FOTO: Namens de directie van AVO overhandigde de heer G. C. F. Kauderer, directeur 
van Amroh N.V. de 1.000.000ste AVO meter aan Ir. J. C. Kool van het laboratorium voor 
Werktuigkunde, Meet- en Regeltechniek te Delft 
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Nieuwe Amroh transformatoren 





AVO apparaten, zoals de Multimeter 
HI 108, uitgerust met transistoren en 
gevoed door batterijen alsmede de in- 
situ transistor tester TT 162, waarmee 
men transistoren kan doormeten, zon- 
der dat zij uit de schakeling behoeven 
te worden verwijderd. 


Van de reeks Taylor instrumenten, w.o. 
diverse paneelmeters, verdient de uni- 
versele meter Model 100 A de aandacht 
wegens zijn grote gevoeligheid van 
100 kQ/V. Er zijn 35 meetgebieden 
met een nauwkeurigheid tot 2% voor 
gelijk- en 3% voor wisselspanning. 

Produkten van de zusteronderneming 
Amutronics N.V. werden uiteraard оок 
getoond, w.o. de Isolatietester (zie RB 
aug. "65, blz. 516) еп de alom bekende 
UK-apparaten kasten. Voorts een as- 
sortiment maximaal schakelaars voor 
elektr(on)ische apparaten van het fa- 
brikaat Securex. Sinds kort verwierf 
Amroh de vertegenwoordiging van So- 
ciété Francaise de l’Electro-Resistance 
te Nice, waarmee haar programma is 
uitgebreid met een reeks draadweer- 
standen en -potentiometers in verschil- 
lende uitvoeringen en voor zowel klein 
als groot vermogen. Op de laatste dag 
van deze tentoonstelling werd de mil- 
joenste AVO-meter, waarover reeds 
uitvoerig werd bericht in het septem- 
ber nummer (blz. 583) en die een op- 
vallende plaats in de stand had inge- 
nomen, ten geschenke aangeboden aan 
de Technische Hoge Schonl te Delit. 


Op de „Firato” toonde Amroh een serie 
transformatoren, waaronder nieuwe 
uitgangs- en voedingstransformatoren. 
Zo is er nu een voedingstransformator 
voor transistorversterkers, de P10 W, 
die na de gelijkrichter 15V - 2A of 
30 V 1A afgeeft. Voor een versterker 
met buizen is de PC 100-140 van be- 
lang, na de brugcel is er 320 V - 140 
mA. Voorts zagen we panelen met zak- 
jes onderdelen, speciaal verpakt voor 
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zelfbediening bij de detailhandel. Op- 
vallend waren de zakjes met diverse 
aansluitsnoeren, stukjes kabel, waar- 
aan verschillend contactmateriaal, o.a, 
. verloopstekers. 

Nieuw van Elac was de automatische 
platenspeler Miraphon 20,, waarvan de 
arm met behulp van drie toetsen bo- 
‚ven de eerste groef van een 17,25 of 


Я 30 cm plaat kan worden gebracht. 


Op versterkergebied was er natuurlijk 
de bouwdoos voor de 10 watt tran- 
sistor versterker „Robijn” waarvan we, 


ж nu de eerste series de fabriek іп Mui- 


den hebben verlaten, enthousiaste be- 
richten ontvangen. Voorts zagen en 
hoorden we de Fidelio S40 2 x 20 W 
stereo versterker, in combinatie met 
een serie Wharfedale uidsprekers. Deze 
versterker mag zeker tot de topklasse 
worden gerekend, hetgeen tijdens de 
demonstratie op de Firato niet volle- 
dig tot uiting kwam. Zeer waarschijn- 
lijk vond dit zijn oorzaak in het vrij 
snel overschakelen van de ene op de 
andere groep luidsprekers. 

“Bij een eerder gehouden demonstratie 
van deze S40 met een 2 x W3 luid- 
spreker-combinatie van Wharfedale 
waren wij zonder voorbehoud enthou- 
siast. Jammer was het dat de nieuwe 
Amroh FM stereo-afstemmer niet kon 
worden gedemonstreerd. 





zelfbouw 
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De puzzelclub op excursie 


HE zou interessant zijn om eens een 
opiniepeiling op touw te zetten on- 
der de jongere lezers van Radio Bul- 
letin: Wat interesseert je het meest 
van de elektronica? Maar omdat deze 
peiling nog steeds niet is verricht, koos 
de redactie zelf een paar interessante 
objecten en met ons bezoek aan de 
Philips Phonografische Industrie in 
Baarn en het NERA-ontvangstation 
van de PTT te Nederhorst den Berg, 
blijken we wel in de roos te hebben 
geschoten. 


Het Philips bedrijf, met een vrij korte 
maar bruisende levensloop, heeft geen 
ander doel dan muziek van een grote 
hoeveelheid bandjes op een liefst 50.000 
maal zo grote hoeveelheid grammo- 
foon platen te persen. Na de ontvangst 
door de Public Relation Officer, Mej. 
Lamers, kon het gehele bedrijf worden 
bezichtigd onder de deskundige leiding 
van de heer Edelstein, die tevoren ons 
onder een kopje koffie heeft uiteenge- 
zet wat we te zien zullen krijgen en 
waarom de fabricage wél zus maar 
niet zóó moet gaan. 
Uit de vragen die de puzzel-winnaars 
op de heer Edelstein afvuren, blijkt 
alras dat ook dit jaar het gehalte weer 
prima is. 
Voor beide partijen kwam er veel te 
spoedig een eind aan het bezoek, de 
jongens die nog lang niet alles wisten 
en de heer Edelstein die nog wel véél 
meer zou willen vertellen, nu hij zulk 
een gretig gehoor vond. Mej. Lamers 
kon ons nog een indruk geven van de 
onvoorstelbare hoeveelheid platen die 
van hieruit de wereld inrolt en onder- 
getekende kon zijn hart ophalen aan 
één van zijn (vele) oude liefdes, de 
grammofoon- 
platenfabrica- 
ge. Na de lunch 
in een aantrek- 
kelijk restau- 
rant in de La- 
ge Vuursche 
was het haast- 
je-rep-je naar 
Nederhorst den 
Berg, 't draad- 
loos ontvang- 
centrum уап 
PTR voor 
abonneege- 
sprekken en 
telexdiensten 
uit Tokio, Pa- 
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ramaribo, Curacao en Amerika. 
Ir. Hermsen hield de inleiding, waarin 
werd uiteengezet wät en waarmee ont- 
vangen wordt door Nera; verder kon 
hij vertellen hoe hier tevens een offi- 
ciële luister- en controledienst, de RCD 
is ondergebracht, die tot taak heeft 
frequentie- en bandbreedte te contro- 
leren van niet alleen onze eigen om- 
roepzenders (o.a. Radio Veronica), 
maar ook van dienstzenders, die onze 
eigen PTT zenders of ontvangers sto- 
ren. En tenslotte komt dan in het kort 
de IRA, het station voor ionosfeer- 
onderzoek, ter sprake, 
De ontvangerzaal met al zijn ontvan- 
gers (Racal) voor telefonie en telex 
blijkt meer geheimen te hebben dan 
aanvankelijk door de jongens is ver- 
moed en dan komen er talloze vragen 
los, die allen vlot worden beantwoord, 
omdat de groep slechts uit vijf deelne- 
mers bestaat, een prive-rondleiding in 
optima forma. 
Iedereen weet nu wat een TOR, een 
radiovork en een ruitantenne is, terwijl 
ook diversity ontvangst niet langer een 
onbekend begrip blijft, evenals SSSC 
uitzendingen. Maar ook de listige ma- 
nier waarop men met behulp van de 
„Schomandl” de frequentie van zenders 
bepaalt, zelfs als het FM zenders zijn, 
die sprak tot de verbeelding, evenals 
de manier waarop we de bandbreedte 
van een frequency-shift uitzending 
zagen meten. 
En dan tenslotte het bezoek aan hei 
antenneterrein en de klimpartij in de 
parabonlantenne, die de zon-activitei- 
ten enderzoekt; de regen kon de be- 
langstelling niet verzwakken. En ook 
hier weer hetzelfde verschijnsel: de he- 
(Vervolg op blz. 781) 








Jaarvergadering van de „Fernseh-Technische 
Gesellschaft” in Berlijn 


MEER dan vijfhonderd deelnemers bezoch- 
ten de van 13 tot 17 september j.l. gehou- 
den bijeenkomst van de FTG, waar in de 
grote gehoorzaal van het Elektrotechnische 
Instituut van de Technische Universiteit te 
Berlijn in vijftig voordrachten allerhande 
nieuws op het gebied van de televisietech- 
niek aan de orde werd gesteld. 
Aan deze dertiende vergadering werd deel- 
genomen door vertegenwoordigers uit Ne- 
derland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oos- 
tenrijk, USA en Duitsland. 
Gedurende de vier dagen, dat het congres 
werd gehouden, werd voornamelijk over 
kleurentelevisie gesproken. Nadat de resulta- 
ten van de in het voorjaar gehouden bij- 
eenkomst van de studiecommissie XI van het 
CCIR te Wenen en de CMTT te Genève nog 
eens werden belicht, hield dr. F. W. de 
Vrijer van Philips Eindhoven een verhan- 
deling over de experimentele kleurentelevi- 
sieuitzendingen, welke reeds gedurende een 
jaar één maal in de maand worden gehouden. 


De reeks voordrachten, die hierna over het ` 


thema „kleur” volgden, werden gedeeltelijk 
door experimenten aangevuld. 

De grote man van de PAL variant, dr. W. 
Bruch van Telefunken - Hannover, stelde 
nog enkele verbeteringen voor in de PAL 
ontvangers, waardoor deze eenvoudiger en 
ook goedkoper kunnen worden. Verder kwa- 
men bijzondere schakelingen en het toepas- 
зеп van transistoren іп ТУ apparaten аап de 
огде. 

Voor de service aan SECAM ontvangers heeft 
de Compagnie Francaise de Télévision reeds 
het „Servochrom’' ontwikkeld. Ook Philips 
toonde reeds een service kleurenbeeldgene- 
rator voor NTSC, welke geschikt is te ma- 
ken voor PAL. 

Wat betreft de telecommunicatietechnieken 


konden interessante lezingen worden gehoord 
over het op afstand bediende televisiestation 
Rimberg van de Hessische Rundfunk en over 
de meetresultaten bij televisieverbindingen 
via de satelliet HS303 Early Bird. Verder 
werd het vraagstuk behandeld of het later 
technisch mogelijk en economisch lonend 
zal worden grote gebieden rechtstreeks via 
televisiesatellieten te verzorgen. 

Twee verhandelingen gingen over grote cen- 
trale antennesystemen, zoals het door Tele- 
funken ontwikkelde net te Spiegelberg, dat 
in bijna professionele technieken is opge- 
bouwd. Dit systeem is uitermate gesch kt 
voor grote verzorgingsgebieden en munt uit 
door een hoge mate van bedrijfszekerheid en 
kwaliteit. 

Het andere systeem werd door Siemens be- 
proefd en komt in grote trekken overeen 
met onze eigen huis, tuin. en keuken cen- 
trale antennesystemen, zoals deze in flats 
worden toegepast. Het sedert februari 1965 
in Luzern (Zwitserland) in bedrijf zijnde net 
kan zes verschillende televisieprogramma's 
en alle radioprogramma's overbrengen en is 
niet zo kostbaar als het systeem van Tele- 
funken. 

De jaarvergaderingen van de FTG worden 
elk jaar niet alleen door de leden bezocht, 
doch ook door televisietechnici van de in- 
dustrie en de PTT. Het doel van de FTG is, 
zoals de voorzitter tijdens een persconferen- 
tie mededeelde, de televisietechniek van mor- 
gen voor te bereiden en te bespoedigen. 
Het verloop varı deze dertiende jaarverga- 
dering bewees wederom dat van alle zijden 
alles wordt gedaan om de start van de kleu- 
rentelevisie in 1967 te verzekeren. Dat de 
zwart/wit televisie niet wordt verwaarloosd, 
werd in het verloop van het congres toch 
ook wel duidelijk. 





Eine einführuug іп 


ONDER bovengenoemde titel wordt reeds 
enige tijd een bijzondere demonstratie 
grammofoonplaat uitgegeven door de DHFI 
(Deutsches High Fidelity Institut e.V.), welke 
wegens haar bijzondere aspecten onze spe- 
ciale aandacht waard is. 


Toen de stereofonie een vijftal jaren geleden 
met veel tamtam haar intrede in het burger- 
lijk bestaan hield, behoorde tot haar voor- 
naamste gevolg een even heterogene als kwa- 
litatief uiteenlopende serie stereo demonstra. 
tieplaten, waarmede elke fabrikant op haar 
eigen min of meer overtuigende wijze het 
niet begrijpende publiek trachtte te door- 
dringen van het nut van de stereofonische 
weergave. 

Het logisch dat daarbij verschillende we- 
gen werden gevolgd en niet altijd kon zelfs 
de meest aandachtige luisteraar precies ver- 
moeden waarom het nu allemaal zo nodig 
was. 

Thans, nu de stereofonie, dank zij het kra- 
nige doorzettingsvermogen van de industrie 
en een handjevol fanatici, niet meer uit het 
leven van de muziekliefhebber, minnaar 
is weg te denken, zou men denken dat de 
periode van de demonstratieplaat achter de 
rug ligt. Immers, van de bekende merken 
verschijnen thans reeds veelvuldig grammo- 
foonplaten van zulke fraaie kwaliteit, dat 
zij op zichzelf als testplaten kunnen worden 
beschouwd. . 
Evenwel, toen wij genoemde demonstratie- 
plaat hoorden, werden wij een nieuw luis- 
tergenot gewaar, dat ons, naast het aantrek- 
kelijke repertoire, direct zo sterk boeide, 
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die Hi-Fi stereophonie 


dat wij geneigd zijn uit te spreken met deze 
grammofoonplaat de sleutel tot de schatka- 
mers van de WW te hebben gevonden. 

De eerste zijde bevat een aantal luisterproe. 
ven, waardoor men in de eerste plaats een 
idee krijgt van wat WW beoogt en welke 
eisen aan de weergeefapparaten worden ge- 
steld. Voor de echte muziekliefhebber, die 
nochtans een leek in de elektronica is, vor- 
men de proeven een even suggestieve als 
afdoende verduidelijking van de HiFi stereo- 
fonie, terwijl de technisch georiënteerden 
bijzonderheden zullen horen, die nog nimmer 
in een plaat werden vastgelegd. 

Bijzonder interessant zijn de fragmenten, 
waarbij slechts een gedeelte van het fre- 
quentiespectrum van een volledig symfonie- 
orkest ten gehore wordt gebracht. Behalve 
dat men op deze wijze, duidelijker dan in 
tabellen, een duidelijk inzicht krijgt binnen 
welke frequentiegrenzen de instrumenten en 
hun grond- en boventonen liggen, ervaart 
men ook welk een belang een volledig fre- 
quentiebereik van een WW installatie heeft. 
Ontzagwekkend b.v. welk een stevige, war- 
me ondergrond het geluid krijgt als door de 
geluidsweergever ook de allerlaagste fre- 
quenties onder 60 Hz worden weergegeven: 
het frequentiegebied, waarbij zovele luid- 
sprekers verstek laten gaan. 

De vervormingstest is al even onthullend als 
ontwapenend. Achtereenvolgens wordt daar, 
gescheiden door toonsignaaltjes, een stukje 
muziek beslist zonder vervorming weerge- 
geven — dan met 3% vervorming … 10% 


(Vervolg op blz. 783) 


NOVEMBER 1965 å 


TEE 


De Dynamiek Compressor 


fschoon het gewone publiek er niet 

de flauwste notie van heeft en zelfs 
vele geluidsjagers van dit feit niet op 
de hoogte zijn, is het in de keiharde 
businesswereld van onze platen produ- 
centen een ingeheide en nimmerom- 
streden wetenschap dat cen grammo- 
foonplaatje, wil dit enige kans maken 
een plaatsje in de hitparade te veroveren. 
een zo constant — en vanzelfsprekend 
een zo hoog mogelijk geluidsniveau moet 
geven. Neen — niet de tekst, waarvan 
men vroeger meende dat ze gemakkelijk 
na te zingen moest zijn, of de zanger, 
of de melodie, of het ensemble, of de 
componist bepalen het succes van een 
bepaald nummer, Natuurlijk spelen deze 
factoren wel een belangrijke rol in de 
soms niet te doorgronden voorkeur van 
onze pubers, maar bijna altijd weer 
blijkt het dat het succes van het num- 
mer recht evenredig is met de diepte van 
de modulatie van de groeven en met de 
volharding, waarin de snijkop deze 
moordende arbeid in een zo gelijkmatig 
mogelijke uitwijking weet te verrichten. 
Het is de taak van de arrangeur om een 
partituur samen te stellen, waarin geen 
gaten voorkomen, d.w.z. dat bij een 
adempauze van b.v. een saxofonist, die 
verzocht wordt juist zoveel mogelijk te 
scheuren, een ander instrument het 
spectrum met hetzelfde volume opvult. 





„... EEN PARTITUUR, MET GATEN … 


De opnametechnicus is de man, waar- 
van met recht gezegd kan worden dat 
hij het stuk kan maken of breken. Zijn 
taak is het om alle instrumenten, solist 
incluis, zo luid mogelijk maar zonder 
uitschieters op de band vast te leggen. 
De jukeboxen in bars en cafetaria's zijn 
het, die de jongelui het meest in contact 
brengen ret wat er zoal op de platen- 
markt verschijnt. De platen, die het 
hardst klinken, worden in de winkels 
het meest verkocht. De modulatie van 
de groeven moet over de gehele tijds- 
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duur van het nummer zo groot mogelijk 
zijn, dus: groeven wijd uit elkaar, flink 
moduleren en diep snijden opdat de 
naald er niet uitvliegt, 

Het is een opnametechnicus onmogelijk 
om een bepaalde uitschieter, welke in 
het nummer b.v. maar een enkele maal 
kan voor komen, de kop in te drukken. 
Deze uitschieter zal een zó grote groef- 
uitwijking veroorzaken, dat de twee 
naast elkaar liggende groeven op die 
plaats in elkaar zullen overvloeien, met 
alle bekende gevolgen van dien. 

Om deze pieken te vermijden en om de 
werkzaamheden van de technicus in het 
algemeen te vergemakkelijken, maakt 
men gebruik van iets, waartegen men 
hier nog steeds hardnekkig „limiter” 
(begrenzer) zegt, maar dat wij een dyna- 
miek compressor noemen. 


Uy 
1 


uitgangs- 
signas 


ç ғ 
ingangssignaal 


Fig. 1 - Deze grafiek laat zien hoe, voordat 
het ingangssignaal de waarde U bereikt, de 
sterkte van het uitgangssignaal recht even- 
redig is met de sterkte van het ingangssig- 
naal. Als het ingangssignaal groter wordt dan 
de waarde U, treedt de compressor in wer- 
king, waarna het uitgangssignaal beslist niet 
meer groter wordt. 





Een dynamiek compressor moet auto- 
matisch zeer snel een te grote geluids- 
sterkte kunnen terugregelen, en wel tot 
een van tevoren ingesteld niveau. Of de 
geluidspiek, die de drempel overschrijdt, 
nu groot of klein is...... de dynamiek 
compressor regelt automatisch steeds 
tot aan die drempel (fig. 1). 


Omdat veel geluidsjagers soms wel eens 
tobben met de instelling van het signaal 
niveau tijdens het opnemen, hebben 
sommige fabrikanten van magneto- 
foons een type uitgebracht met een der- 
gelijke automatiek. 


Het apparaat, dat wij gebouwd en be- 
beproefd hebben, is zeer goed en biedt 
nog enkele andere interessante moge- 
lijkheden. 


Behalve dus dat elke magnetofoon be- 
zitter hiermede gebaat kan zijn, met 
name in die gevallen dat het geluids- 
niveau sterk varieert, kunnen beat- 
groepjes, die zo af en toe een dans 
avondje verzorgen, veel plezier aan de 
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compressor beleven. De aanslag van een 
elektrische guitaar b.v. geeft qua ge- 
luidssterkte een beeld als in fig. 2 is 
te zien. 


ste 


г ес. Peec Iser. 

Tijd * 
Fig. 2 - Op het tijdstip nul wordt de snaar 
losgelaten: en trilt het sterkst, „waarna de 
amplitude zeer snel afneemt bij het verstrij- 


ken van de tijd 





Behalve dat de amplitude direct na de 
aanslag minder wordt, verandert ook de 
klankkleur van het geluid, omdat de 
harmonischen iets later hun grootste 
sterkte hebben. Het instrument krijgt 
met tussenschakeling van een dynamiek 
compressor een heel eigen karakter, het 
gehele spel verandert, het wordt in- 
dringender. Omdat de compressor toch 
enige inregeltijd nodig heeft, al is deze 
nog zo gering, blijft het slagkarakter ge- 
handhaafd. Een voorziening om de re- 
geltijd te veranderen biedt extra moge- 
lijkheden te aanzien van de bespeling 
van het instrument. Daarnaast kan men 
hem ook bij de solist gebruiken, die op 
deze manier bij alle toonaarden het- 
zelfde (grote) vermogen af zal kunnen 
geven: succes verzekerd! 


De bouw 


De tijd is voorbij dat we, alvorens een 
elektronische schakeling op te bouwen, 
met vijl, figuurzaag, zetbank e.d. een 
aluminium chassis gaan samenstellen — 
althans met transistoren is dit echt 
niet nodig. Het fantastische montage- 
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Afb. 3 - De com- 
pressor en, in een 
minuscuul hoekje 
ondergebracht, de 
microfoonversterker, 


materiaal van Gully omvat tegenwoor- 
dig ook het Montaprint, waarvan we 
zeer dankbaar gebruik hebben gemaakt. 
Fig. 4 en afb. 3 geven een duidelijk ge- 
noeg beeld van de constructie van het 
ontwerp. Doordat bijna alle weerstan- 
den en elco’tjes rechtop zijn gezet, kan 
op een minimaal oppervlak een heel uit- 
gebreide schakeling worden onderge- 
bracht. Alle draadeinden kunnen, na 
gebogen te zijn, van te voren worden 
afgeknipt; een lengte van 5 mm is vol- 
doende. De draden van de dioden en 
transistoren worden om de bekende re- 
den niet inkort. We scl:uiven hierover 
stukjes plastiek kous: b.v. rood voor de 
emissor, groen collector en grijs voor de 
basis. 


Omdat het tin niet altijd even gemak- 
kelijk een brug vormt tussen twee kope- 
ren strookjes, is op de plaats, waar dit 
nodig was, een stukie blank montage- 
draad als verbinding in de naastliggende 
gaatjes gestoken, waarbij men dan ook 
nog wel een weerstand of een elco'tje 
kan steken. 


Vanwege hun draaddikte kunnen niet 
twee weerstanden of twee condensato- 
ren in één gaatje worden gestoken. 
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Fig. 4 - MONTAGE SCHETS VAN DE DYNAMIEK COMPRESSOR 





Tenslotte: laat het tin maar lekker 
vloeien, dan krijgt men mooie verbin- 
dingen. 


De werking 


In beginsel heeft de ontwerpers — de 
schakeling namen wij grotendeels over 
uit het Intermetall halfgeleider hand- 
boek — voor ogen gestaan, dat een ge- 
wone diode een spanningsafhankelijke 
weerstand is. Als een diode in sperrich- 
ting op een willekeurige spanning wordt 
aangesloten, is de weerstand vanzelf- 
sprekend zeer hoog. (zolang geen door- 
slag optreed). 


Dit geval laten we buiten beschouwing. 
In doorlaatrichting aangesloten zal er 
wel een stroom lopen, maar dat wil niet 
zeggen dat de diode een kortsluiting 
vormt: hij vormt slechts een lage weer- 
stand. Stroomt er ca 1 mA door, dan is 
de weerstand b.v. 100 Q, bij 0,17 mA is 
dit 1000 Q en bij nog lagere waarde van 
de stroom door de diode wordt de weer- 
stand nog veel hoger. 


Nemen we de schakeling van fig. 5, dan 
zien we dat de stroom door de diode 
regelbaar is van 0.... 1 mA, d.w.z. dat 
de weerstand van de diode variabel is 
van 1000...>5 КО, In dit laaste geval 
is de weerstand van de diode verwaar- 
loosbaar hoog, zodat alleen nog de 5 kQ 
weerstand de impedante bepaalt. 
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Deze weerstand nu zal met de R een 
spanningsdeler vormen, zodat de sterkte 
van een ingaand signaal kan worden 
geregeld als we de aangelegde regel- 
spanning veranderen. 

De diode karakteristiek is evenwel zeer 
gekromd: de weerstand verandert be- 
slist niet evenredig met de aangelegde 
spanning. 








in mar!ümV uit 


Fig. 5 


Omdat de signaalspanning zelf per pe- 
riode de weerstand van de diode zal 
beïnvloeden, zal het signaal aan de ne- 
gatieve toppen zijn afgeplat (diode wer- 
king) waardoor een zeer sterke vervor- 
ming veroorzaakt zal worden. Als we 
het signaal maar klein houden, is deze 
vervorming wel gering te houden, maar 
de oplossing is niet elegant, 


De regeling met een transistor 


In fig. 6 zien we een bladzijde uit het 
data handboek van Intermetall. Het gaat 
om de karakteristiek rechts boven: de 
I.-U,, karakteristiek. 
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A 


De schuine strepen behoren bij een be- 
paalde basisstroom van (in dit geval) een 
transistor OC 304/3 of 306/3. 





30 60 90 10 MO 
Ы ЕЗГЕЗІ 


Fig. 6 - Ic-Uce karakteristieken уап де 


OC304/3 еп OC306/3 





Op de verticale as is de collectorstroom- 
I, en op de horizontale as de colector- 
spanning-U,., uitgezet. We zien nu, dat 
ondanks een grote variatie van -U., de 
stroom-I, nauwelijks verandert bij een 
bepaalde-I,. 

Dit biedt interessante mogelijkheden 
voor onze dynamiek compressor. De 
transistor presenteert aan de collector 
een inwendige weerstand, welke we 
berekenen met de betrekking 

A -Uco 





Ri = 
A -Te 
De gevonden waarde geldt voor een be- 
paalde basisstroom. Bij elke basisstroom 
behoort een andere Ң;, zodat we kunnen 
concluderen, dat де R, regelbaar is door 
de basisstroom te veranderen. 





D 5HE at 


regelspanning o 


Ee 27% Fig. 7 


Stellen we nu een schakeling volgens 
fig 7 samen, dan kunnen we op deze 
manier electronisch de sterkte van een 
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signaal regelen. De weerstand R vormt 
immers met de R; varı de transistor (en 
parallel daaraan zijn collector weer- 
stand) een spanningsdeler, welke span- 
ningsdeler zich wijzigt met het veran- 
deren van de R; van de transistor. Door 
een weerstand in de basisleiding op te 
nemen, verloopt de basisstroom lineair 
met de aangelegde regelspanning, zodat 
een gelijkmatig regelgebied ontstaat. 

Doordat de collectorspanning zelf van 
weinig invloed is ор de R; is de ver- 
vorming van het af. signaal gering. De 
werking kan evenwel nog sterk worden 
verbeterd door tegenkoppeling op de 
basis aan te brengen. We krijgen zo de 
schakeling volgens fig 8. 





Fig. 8 4 


regelspanning 





+ 


Een waarde van 2,2 kQ voor de collector 
weerstand is het beste gebleken, waar- 
door ook de waarde van R wordt be- 
paald. De verzwakking is op deze ma- 
nier op zijn minst reeds % maal (= 6 
dB) en als de transistor wordt geregeld, 
wordt de verzwakking dus groter. Een 
extra versterkertrap moet dan ook vol- 
gen. 

We hebben nu in elk geval een element, 
waarmede we elektronisch de geluids- 


Fig. 11 - SCHAKELING 
MICROFOONVERSTERKER 











С18-21 = 2,F 16V 

С = 100 3V 

C20 = 100 16 V 

v7 = OC306/3 Intermetall 

ve = 0C304/3 О 

R29-33 = 47 ka R3 = 27 ka 
R30 = 10 ко R34 = 5,6 KQ 
R32-36 = 1000 Q 835 = 22ка 
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he daf 


sterkte kunnen regelen, maar van een 
automatische regeling is nog geen 
sprake. 


De regelspanning 


Het ligt voor de hand, dat we de regel- 
spanning betrekken van het geluids- 
signaal zelve, aangezien de regelspan- 
ning dan direct een maat is voor de 
sterkte van het signaal. 





regelspanning Fig. 9 


+ 


De gehele opzet is volkomen overeen- 
komstig de AVR van een gewoon radio- 
toestel. Omdat de zwakste antenne sig- 
nalen niet geregeld dienen te worden, 
wordt uitgestelde AVR toegepast, d.w.z. 
dat de regeling pas plaats vindt bij een 
bepaalde sterkte van de antennespan- 
ningen. 





microfoan 


er; 


vitwendig | яг 


Т | 


cr 


T 
EERS 


c2 








Onze dynamiek compressor moet het- 
zelfde doen: de begrenzende werking 
moet pas bij een bepaalde sterkte varı 
het ingangssignaal plaatsvinden. 

De eenvoudigste oplossing is nu om de 
emissor van de regeltransistor een be- 
paalde voorspanning te geven, zodat de 
basis- (= regel-) spanning deze waarde 
moet overwinnen, wil de regelende wer- 
king beginnen. 

We nemen nu de schakeling volgens 
ig. 9. 


De emissor voorspanning ontstaat over 
een silicium diode, welke in doorlaat- 
richting is geschakeld; de diode geleidt 
dus en vormt een heel lage impedantie, 
zodat we de emissor voor wisselspan- 
ningen best aan aarde mogen denken. 
Over de diode ontstaat evenwel een 
spanningsval van iets minder dan 1 V, 
welke spanningsval vrijwel constant is, 
of er nu alleen de stroom door de weer- 
stand van 820 Q of ook nog eens de 
veranderende emissorstroom door vloeit. 


Als we de regelspanning van de uitgang 
afnemen, dient de piekwaarde hiervan 
minstens 1 volt te zijn, wil er basis- 
stroom lopen en de impedantie aan de 
collector afnemen. 


De waarde van de uitgangsspanning 
wordt op deze wijze vrijwel constant 
rond 1 V gehouden. 
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Fig. 10 - SCHAKELING DYNAMIEK COMPRESSOR 


Р = 22 К9 log. 88-20 = 56 КО 
RI = 10 kQ R9-17-21 =100 Q 
R2-4-11-12-14 = 22kQ R10 =820 а 
R3-13 = 39 ка 618-2838 = 22 КО 
Ң5-15 = 47 ка R22 = 33 Q 


12 ka 


R6-16-24 = 330 Q R23 = 
R25-26-27 = 1000 Q 


R7-19 =40 Q 
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C1-6-7-15 = 2 F 16V 
С2-8 = 1 џЕ polystyr. 
C3-9— 1 pF 16V 
C4-10-17 = 1000 nF 16 V 
C5-11 = 100uF 3V 
С12-16 = 10uF 16V 
C13 =320uF 3V 


C14 = WuF 10V 
D1-2 532 _Intermetall 
D3 = FD4 ” 
V1-2-4 = OC306/3 „ 
V3-5 = 0С304/3 ,, 
v6 =0CW8 , 
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Het schema 


Fig 10 geeft tenslotte het complete 
Schema van de dynamiek compressor. 
Omdat een enkele trap een niet vol- 
komen regeling bewerkstelligt, worden 
na elkaar twee regeltrappen met de 
onmisbare extra versterkertrappen toe- 
gepast. 

Vi en Vs zijn dus de regeltransistoren, 
Vs en V4 de versterkers. Vs is een ge- 
wone versterkertrap, van welks collec- 
tor het signaal wordt afgenomen en Vo 
is een emissorvolger, welke een lage im- 
pedantie aan de diode Da presenteert. 
In deze laatste trap wordt de regelspan- 
ning opgewekt, welke regelspanning zo 
snel mogelijk de juiste waarde moet 
bereiken, om welke reden de signaal- 
spanningsbron een lage impedantie moet 
bezitten. 

De schakeling van Va еп Уч behoeft 
wellicht enige opheldering. De basis- 
spanning wordt hier niet uit een nor- 
male spanningsdeler betrokken, maar 
vanaf de diode Dı, waarover immers 
een zeer sterk gestabiliseerde spanning 
уап ca 1 V aanwezig is. Hiermede wordt 
een goede temperatuurstabilisatie ver- 
kregen. Daarnaast is de emissorweer- 
stand van 470 Q niet ontkoppeld, waar- 
door een hogere ingangsimpedantie ont- 
staat. Ergo, men heeft een koppeling 
(meekoppeling) via de elco's van 100 zF 
naar de basis aangebracht, waardoor de 
ingangsweerstand nog eens wordt ver- 
groot. 


Het netwerkje Ні:-Сіз moeten we als 
een ontkoppeling zien: de tijdconstante 
is wel zo klein, dat de regeling hierdoor 
niet wordt beïnvloed. Wél bepalend 
voor de in- en uitregeltijd zijn Ras en 
Сіз. De waarden werden experimen- 
teel als de beste bepaald, maar wij kun- 
nen ons voorstellen dat ieder naar per- 
soonlijke smaak hier graag een andere 
combinatie zag. 

De regeltijd is nu zó, dat: voor spraak 
een aanvaardbare weergave ontstaat. 
Zouden we Cas kleiner nemen, dan is 
de regeling zo snel, dat elke sternnuan- 
cering, ja elke lettergreep tot een on- 
waarschijnlijk zalvend kleurloos ge- 
dreins wordt. Indien men een langere 





HAD U EEN LANGERE. 
UITSTERFTIJD GEWENST? … 
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uitsterftijd wenst, vergroten we Сіз 
liever niet, doch maken in dat geval Ris 
groter. 


Het voorversterkertje 


Fig il geeft nog een schemaatje van 
een microfoon versterkertje. De charme 
van deze schakeling is gelegen in de 
goede temperatuurstabilisatie en de hoge 
ingangsweerstand, terwijl ook de ver- 
vorming zeer gering is. 

De versterking is zo groot, dat elke 
microfoon, of deze nu 200 Q of 100 kQ 
inpedantie heeft, kan worden aange- 
sloten. 

Tenslotte enkele gegevens van de com- 
pressor; 

Uitgangsspanning 0,95-1,2 V bij een in- 
ingangsspanning van 10 mV...1 V, De uit- 
gangsspanning is dus binnen 2 dB con- 
stant bij een variatie aan de ingang van 
40 dB. Frequentie gebied van 50-15000 
Hz, vervorming in geregelde toestand 
«1%. W. 





NIEUWE HANDELSMERKEN 


Opgave voor onze branche, verzorgd door 
Internationaal Merkenbureau van der Graaf 
& Co. N.V., Helmholtzstraat 61, Amsterdam- 
Oost (tel. 9479 11 - 020). Dit bureau verstrekt 
aan belanghebbenden, mits onder vermel- 
ding van ons blad en nummer van het merk, 
kosteloos volledige depotkopie. 

Bezwaren tegen enig merk kunnen worden 
ingediend tot 1 maart 1966. 


INETA, 155.311, Ineta N.V, Schenkweg 14, 
Den Haag. О.т. radio- en t.v. ontvangers. 


COLORNET, 155.420, Yaou Denki Kabushiki 
Kaisha, 1116 Seenaga, Kawasakishi, Kana- 
gawa-ken, Japan. О.т. radio-ontvangsttoe- 
stellen, radio-telefooninstallaties voor vlieg. 
tuigen. 

ZENITH, 155.923, Zenith Radio Corp. 6001 
Dickens Avenue, Chicago. О.т. radio- en 
TV-toestellen, kleuren-TV, luidsprekers, 
microfoons, koptelefoons, enz. 


WORLDVISION/WERELDVISIE, 155.924, 
Worldvision Ltd. 326 Bay Street, P.O.B. 
1241, Nassau, Bahama-Eilanden. О.т. ma- 
chines, inrichtingen en apparatuur voor 
opname, weergave, e.d. van visuele en ge- 
luidseffecten, met inbegrip van TV, radio, 
enz. 


BILLMAN (merknaam met lijnenmotief in 
diapositieve cirkel in vierkant), 156.042, 
Billman-Regulator A/B, Fack, Huddinge, 
Zweden, Om. versterkers, radio- еп TV- 
toestellen. 

EVOLUON, 156.043, М.У. Philips’ Gloeilam- 
penfabrieken, Emmasingel 29, Eindhoven. 
От. instrumenten en artikelen voor radio, 
TV, enz. 

EVOLEION, 156.044, idem. Idem. 

-FLEXI-CORE (merknaam met ruitmotief in 
dun kader), 156.125, Automatic Electric S.A. 
22-34, Boomgaardstraat, Berchem-Antwer- 
pen. O.m. transformatoren voor transisto- 
ren 

GARANT (merknaam met heer tegen gefilmd 
fond in eerste letter), 156.177, Van Dalen 
Advertising, Lage Naarderweg 52а, Hil- 
versum. О.т. radio, TV, bandopname. e.d. 
toestellen en -installaties. й 
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THERMOSTAAT 


voor HALFGELEIDERS 


door J. BREDERVELD en J.P.v. DIEREN (Vrije Universiteit Amsterdam) 


ТЕБЕН die zich bezighoudt met ver- 
sterkers, stabilisatoren, en andere 
schakelingen, waarin halfgeleiders zijn 
opgenomen, weet dat instabiliteit in de 
schakeling meestal te wijten is aan 
verandering in de omgevingstempera- 
tuur, of door opwarmen van de half- 

geleiders. 
-24У 








spiraal 











Fig. 1 - SCHAKELING THERMOSTAAT 
Dz = QZ 5,6 

D = Silicium diode, 1 А 

Ti = 2N 3703 Texas Instruments 

T2 = 2N 3708 ” D 


T4 = 2 N 2076 Motorala of А5248, Philips 


Siemens „Thermistor” К25, 1 kQ bij 209 C 
Alle weerstanden gewikkeld draad. Verwar- 
mingsspriraal nichrome 0,35 0 11,3 Q/meter. 


Voor die schakelingen, waar extreem 
hoge stabiliteit wordt vereist, is het 
noodzakelijk deze halfgeleiders in een 
thermostaat onder te brengen. In de 
nu volgende schakelingen werden na- 
genoeg alle halfgeleiders in een mes- 
sing blok gemonteerd waarvan de 
temperatuur constant kan worden ge- 
houden met een nauwkeurigheid van 
0,02°C. Om deze nawwkeurigheid te 
kunnen bereiken, is het noodzakelijk 
deze schakeling te voeden met 24 volt 
gestabiliseerde sp: 

Als feinnerafıuryaßlar werd een NTC 


weerstand toegepast, еп de stroom „ 


door deze weerstand mag alleen afhan- 


kelijk zijn van de weerstandverande- E 


ring van de NTC door temperatuur- 
fluctuaties van het messingblok en 
niet. door netspanningsvariaties, het- 
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verwarmings- 


zelfde geldt voor de verwarmingswik- 
keling. De NTC weerstand is een deel 
van een spanningsdeler, aan de basis 
van ТІ, die als spanningsversterker is 
geschakeld en direct is gekoppeld aan 
T2, die eveneens als spanningsverster- 
ker dienst doet. Deze is weer direct 
gekoppeld met een emissorvolger, wel- 
ke op zijn beurt de vermogenstran- 
sistor stuurt. 

In de collectorleiding van deze vermo- 
genstransistor bevindt zich de verwar- 
mingswikkeling van de thermostaat. 
De temperatuur moet men zodanig 
kiezen, dat de stroom door de wikke- 
ling, na te zijn opgewarmd, niet aan/ 
uit gaat (dan is de stroom te laag), 
of constant op maximum staat (tem- 
peratuur te hoog ingesteld). 

De gemiddelde stroomsterkte, waarbij 
de ‘beste resultaten worden bereikt, 
ligt tussen 0,2 en 0,4 A. Dit is instel- 
baar met de potentiometer van 1 Ku, 
de temperatuur van het messing blok 
ligt dan tussen 42 en 45°C. Ligt het 
blok op een tochtvrije plaats en pakt 
men bet blok met de hand vast, dan 
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wordt aan het blok warmte onttrok- 
ken, men zal dan de stroom door de 
wikkeling onmiddellijk zien toene- 
men. Bij aanraking met een hete sol- 
deerbout zal de stroom direct dalen. 


sluting hebben, worden de gaten pre- 
cies op maat geboord, zodat zij er 
zonder meer ‘kunnen worden inge- 
drukt. Bij vermogenstransistoren is de 
collector meestal met het huis verbon- 
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Fig. 2 


SCHAKELING 24 VOLT STABILISATOR 
V1-V2 = 2 N 3703 Texas Instruments 

T3 = GP297-1 , D 

Т4 2 N 1544 Motorala 

G =4 х MR1032 

Dzl = 928,2 

Dz2 = 1 N 429 Int. Rect. Corp. 


Teneinde de stroomvariaties zo klein 
mogelijk te houden, is het gewenst het 
blok in een kast onder te brengen, 
waarin enkele ventilatie-openingen 
zijn aangebracht Ten overvloede wel- 
licht geven we het schema van de 24 
volt stabilisator. Van deze stabilisator 
worden, op de vermogentransistor na, 
alle transistoren en zenerdioden op het 
blok aangebracht. Ook van de thermo- 
staat zijn alle transistoren hierop aan- 
gebracht. De vermogentransistor ont- 
wikke gok warmte ee dus 
ie van е verwanmi: kkieling 
over, waardoor de regeling zeer soepel 
is. Deze Bor moet wel worden 
gecontroleerd op lage Icho, terwijl de 
stroomversterkingsfactor niet lager 
mag zijn dan ca 50, dit is noodzakelijk, 
comdat met de temperatuur Icpo sterk 
toeneemt. 


Constructie: Gebruik werd gemaakt 
van een messing blok met een dikte 
van 15 mm, waarin van te voren aan 
één zijde de voor de halfgeleiders be- 
stemde gaten zijn geboord. Voor die 
transistoren, welke geen schroefaan- 
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den, deze mosten geisoleerd worden 
opgesteld. Aan de andere zijde van 
het blok wordt ter isolatie eerst een 
plaatje mica aangebracht, daar op een 
tweede plaatje mica waarop de ver- 
warmingswikkeling is aangebracht, 
deze wordt afgedekt met «en plaatje 
asbest, weer gevolgd door een plaatje 
Pertinax, dat het hele pakket tegen 
het messing blok aandrukt. Gemeten 
waarden: Temperatuur 43°C. Stabili- 
teit 0,02°C na 1 uur. Gemiddelde 
stroom 0,2 A. In het Laboratorium 
werd op het blok een stabilisator ge- 
‘bouwd volgens bijgaand blokschema. 
(fig. 3). 





messing 
biok 





Fig. 3 - BLOKSCHEMA 





Behalve de vermogenstransistoren wa- 
ren alle transistoren en zenerdioden in 
het messing blok ondergebracht. De 
stabilisatiefactor was 1 op 10° gemeten 
aan de 10 volt uitgang. Netspannings- 
variaties van 180 V tot 260 V waren 
aan de uitgang niet waarneembaar 
Deze stabiliteit wordt bereikt onge- 
veer 1 uur ma het inschakelen. 
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Generator met transistoren volgens het 


zwevings-principe 


ANGEZIEN men voor metingen aan 

Lt apparaten een toongenerator 
met behoorlijk frequentiebereik nodig 
heeft, waarbij het bijzonder de voor- 
keur verdient als de volledige band 
van ca. 20....20 kHz zonder stappen 
kan worden geproduceerd, vormt een 
apparaat volgens het zwevingsprincipe 
wel de meest voor de hand liggende 
realisering. Bij het zwevingsprincipe 
kan met een relatief kleine verande- 
ring van de oscillatorfrequentie het 
volledige af. frequentiespectrum wor- 
den doorgedraaid. 


Ten opzichte van de veelvuldig toege- 
paste uitvoering met elektronenbuizen 
biedt het samenstellen met transisto- 
ren belangrijke voordeelen. De lage 
impedanties in deze laatste techniek 
maakt een gemakkelijker onderdruk- 
king van harmonischen mogelijk en de 
temperatuurcompensatie is van de 
oscillatorkringen naar de transistoren 
verschoven. Een temperatuurcompen- 
satie is met doelmatige middelen bij 
transistoren beter te verwezenlijken: 
bij een juiste stabilisering van het 
werkpunt wordt een hoge mate van 
frequentiestabiliteit verkregen. En ten- 
slotte biedt de eenvoudige opbouw ver- 
dere voordelen. 


De schakeling 


De werking van een zwevingstoonge- 
nerator is zeer eenvoudig te verklaren. 
In het apparaat (afb. 1) bevinden zich 
twee stabiele hf. generatoren, waar- 
van de een op een zeer constante fre- 
quentie oscilleert, b.v. 100 kHz, en de 
andere oscillator op een veranderbare 
frequentie werkt, welke beneden de 
100 kHz ligt (fig. 2). 


In een mengtrap worden beide fre- 
quenties gemengd, waardoor aan de 
uitgang van deze mengtrap vele pro- 
dukten van beide frequenties verschij- 
nen, waarvan de verschilfrequentie al- 
leen van belang is. Deze wordt dan ook 
uitgefilterd en via een versterker en 
scheidingstrap aan de uitgang afgege- 
ven. 


Omdat de vaste frequentie 100 kHz 
bedraagt en de variabele frequentie 
een bepaalde waarde lager, komt de 
hoogste zwevingsfrequentie overeen 
met de laagste frequentie van de ver- 
anderbare frequentieoscillator (VFO). 
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Door deze configuratie hebben tempe- 
ratuurwisselingen minder effect. 

Bij de hoogste zwevingsfrequenties 
neemt de frequentie-onstabiliteit toe, 
doch de uitwerking is minder kritisch, 
aangezien de frequentieverandering 
ongeveer dezelfde procentuele waarde 
heeft als bij lage frequenties. 
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Afb. 1 - De afgemonteerde toongenerator 


Bij het ontwerpen varı een dergelijke 
toongenerator dient men te overwegen 
van welke oscillatorfrequenties men 
het beste kan uitgaan. Hoe hoger deze 
zijn, hoe minder last men heeft van de 
harmonischen en andere hf. produk- 
ten. Het Lt doorlaatfilter kan eenvou- 
diger worden uitgevoerd als het ver- 
schil tussen oscillatorfrequentie en 
zwevingsfrequentie groot is. Echter 
ook: hoe hoger de oscillatorfrequentie, 
hoe relatief kleiner frequentievariatie 
nodig is om het gewenste a.f. gebied te 
doorlopen. 

Vooral bij temperatuurschommelingen 
treden grote veranderingen op in de 
frequentiebepalende delen. Uit over- 
wegingen van stabiliteit moeten de 
optredende frequentieveranderingen 
procentueel zeer klein blijven t.o.v. de 
voor het frequentiebereik gewenste va- 
riatie van de oscillatorafstemkring. 
Behalve dat moeten veroudering en 
opwarmtijd in acht worden genomen. 





TECHNISCHE GEGEVENS 

Frequentiebereik: 35....20.000 Hz 
Uitgangsspanning: 1 туур... 45 

Vit continu regelbaar 
Ruisen en Harmonischen: ca. 0,7 % 
Voeding: 9 V batterij 
Stroom: ca. 2,6 mA 
Transistoren en dioden: AF134 - AF138 
АҒҮ14 - АС150 - АС122 4 x AAZIO 
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Fig. 2 - DE SCHAKELING VAN DE SIGNAALGENERATOR 


Voor Т1 еп T2 zijn alle willekeurige balans-ingangstransformatortjes voor transistoreindtrappen 
voor b.v. ОС74 - АС128 enz. toe te passen 





Een goede compromis tussen al deze 
factoren is de oscillatorfrequentie on- 
geveer vijf maal zo groot te nemen als 
de hoogste gewenste zwevingsfrequen- 
tie. Aan deze voorwaarden komt de 
ontwikkelde schakeling tegemoet. 


De VFO bestaat uit een inductieve 
driepuntsoscillator en oscilleert tus- 
sen 78 еп 100 kHz. Lu is de kringspoel, 
Cs de draaicondensator voor de fre- 
quentiekeuze. Met C4 wordt het nul- 
punt van de zwevingsfrequentie inge- 
steld. De toltrimmer Сә maakt het mo- 
gelijk bij mogelijke materiaaltoleran- 
ties het zwevingsnulpunt te corrigeren. 
Сі bestaat uit een condensator van 
520 pF en een keramische condensator 
van 90 pF, samen dus 610 pF. Vanzelf- 
sprekend kunnen ook andere conden- 
satorwaarden worden gecombineerd, 
als maar een totaalcapaciteit van 610 
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pF wordt verkregen. Kleine verschil- 
len kunnen met C, worden bijgeregeld. 
Le is de terugkoppelspoel, waardoor 
de basisstroom vloeit. Met Rı (10 KQ) 
stelt men het werkpunt grof in en met 
Rə (2 KQ) wordt fijn geregeld. Hier- 
door kan de VFO op een goede con- 
stante amplitude worden afgeregeld. 
Via Ls wordt dan tenslotte de span- 
ning afgenomen. 


De transistor Va (AFY14) versterkt de 
oscillatorspanning en voorkomt dat de 
VFO in de buurt van het zwevingsnul- 
punt wordt meegetrokken. Met Re stelt 
men het werkpunt van de transistor in 
op de grootste amplitude bij de beste 
sinusvorm. Gedurende deze afregeling 
dient de secundaire belast te zijn. Het 
is doelmatig de vier dioden alleen aan 
L; aan te sluiten, omdat anders geen 
juiste meetresultaten worden verkre- 


NOVEMBER 1965 














Windingaantal 





Le 148 _ 
ІЛ 150 ор 75 windingen 
L8 1500 = 


Voor de spoelen L1-2-3-4-5-6 en 7 passen we 
de schaalkernen P36/22 van Philips of N34/28 
(FH) met de spoelvormpjes Sp34/4 van Vogt 
en Co. toe. L8 komt op de Philips schaalkern 
P30/19 of de schaalkern N28/23 (FM) met 
spoelvorm Sp28/4 van Vogt en Co. 





gen. Over de weerstand Rig moet on- 
geveer 60 mV,, aanwezig zijn. Co ont- 
koppelt de hoge frequenties. 

De kristalgestuurde oscillator met Т; 
(AF138) werkt in een Colpitts-schake- 
ling op 100 kHz. De terugkoppeling 
vindt plaats tussen collector en emis- 
sor. De basis is via Cs voor h.f. span- 
ningen aan massa gelegd. Met Rio 
wordt het werkpunt zodanig ingesteld, 
dat de aan de dioden afgegeven span- 
ning deze dioden nog niet in geleiding 
brengt en de golftoppen van de sinus- 
spanning niet worden afgeplat. Hierbij 
is ongeveer een spanning van 500 тҮ 
over de dioden aanwezig. 

Co is een condensator van 1500 pF, 
zijn gemeten waarde is 1550 pF. Cio 
bestaat uit twee condensatoren van 
4700 pF en 1000 pF. De totale waarde 
dient 5650 pF te zijn en mag ook uit 
andere combinaties worden samenge- 
steld. Ст blokkeert de voedingsspan- 
ning. 

De menging van de beide oscillator- 
frequenties geschiedt met een ringmo- 
dulator (Dı....D,). Vanaf het mid- 
delpunt van de spoelen Ls en Ly wordt 
de laagfrequente spanning afgenomen 
en aan de transformator Ty toegevoerd. 
Ті is voor de juiste aanpassing door 


Fig. 3 
De 
frontplaat. 
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op 75 windingen 


Zelfinductie 


te 
(04 


45 
am 





Су (150 pF) overbrugd, waardoor de 
r.f. weerstand op de juiste waarde 
wordt gebracht. 


Tussen de secundaire wikkelingen aan 
Ті еп То ligt het RC laagdoorlaatfilter 
Rye en Кз met Сіз еп Сіз. Aan de 
primaire zijde van Ta wordt de laag- 
frequente spanning afgenomen welke 
hier geheel is ontdaan van h.f. com- 
ponenten. Deze spanning wordt дап 
via Сі; naar de eerste l.f. versterker 
gevoerd. 

In de 14. voortrap werd een ruisarme 
transistor AC150 toegepast, overeen- 
komend met een AC122. Met Ria en 
Ris wordt het werkpunt van de tran- 
sistoren ingesteld. De collectorweer- 
stand Rın is als potmeter uitgevoerd en 
hier werdt de uitgangsspanning afge- 
nomen. Om de hoge frequentiecompo- 
nenten uit de voedingsspanning voor 
het 14. deel af te scheiden, werd het 
laagdoorlaatfilter Cis-Lg-C19 aange- 
bracht. 

Teneinde de inwendige weerstand van 
de spanningsbron voor LE trillingen zo 
klein mogelijk te houden, wordt de 
voedingsleiding ontkoppeld met totaal 
800 uF (C2C21). De spanning van V4 
werd extra uitgefilterd, waardoor kop- 
peling tussen У; en Vs wordt voorko- 
cen. 








з и 





tt e 







Afb. 5 
ACHTERAANZICHT 
VAN HET 
APPARAAT 


De mechanische opbouw 


Allereerst wordt de frontplaat bewerkt 
volgens de maatschetsen op fig 3 en 
vervolgens worden de afschermwand- 
jes van 1,5 mm dik zink of koperplaat 
gemaakt. Let erop dat, alvorens het 
chassis en deze afschermingen te sol- 
deren, eerst alle gaten worden ge- 
boord (fig. 6). 


Rechts boven in de hoek van de ruim- 
te voor de VFO versterker wordt een 
keramische doorvoer aangebracht. Aan 
de linkerzijde van de bovenste hoek 
worden de aansluitingen voor La door- 
gevoerd. De keramische doorvoer voor 
de spanning van de kristaloscillator 
ligt ongeveer 10 mm van de afscherm- 
wand voor de VFO versterker af. De 
drie leidingen van Ls, die naar de 


ët 


af, deel ВРО 
- 


mengtrap en 
faagdoorlaatfilter 


kristaloscilletor 


30 | éé 
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maten іп mm 





Afb. 4 - BOVENAANZICHT 
VAN HET APPARAAT 


mengtrap en het laagdoorlaatfilter lo- 
pen, liggen langs de buitenwand. Ver- 
der is een gaatje nodig in het schotje 
tussen de kristaloscillator en de meng- 
trap. 


De drie leidingen van Le naar de 
mengtrap en het filter worden door 
een gat in het schotje tussen kristal- 
oscillator en mengtrap naar de binnen- 
wand geleid. De uitgefilterde 1.4. span- 
ning komt via een leiding in het 14 
deel, waartoe een gaatje op ca. 20 mm 
vanaf de linkerwand moet worden ge- 
boord. De voedingsspanning wordt via 
een keramisch doorvoertje in de wand 
tussen Lt deel en VFO naar de 14. 
versterker gevoerd, ongeveer 10 mrn 
vanaf de bovenste rand. De andere 
gaatjes boort men ongeveer 12 mm 


SEO 
versterker 


Fig. 6 - MATEN VAN DE 
AFSCHERMSCHOTJES 
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Afb. 9 - DETAILOPNAME VAN VFO EN 
KWARTSOSCILLATOR 





vanaf de onderste rand. Tenslotte kan 
men de schotjes volgens fig. 6 aan el- 
kaar solderen: 


Rechts onder іп de hoek van de 111. 
versterker ligt de batterijhouder met 
de maten 25 x 25 x 56 mm. De grond- 
plaat bevat een veertje, waarmede een 
goed contact wordt gewaarborgd. 
Naast de batterijhouder zijn twee hoek- 
jes voor de bevestiging van het deksel 
aangebracht. 


De draaicondensator kan niet direct 
met zijn achterkant aan het tusser- 
schotje worden bevestigd vanwege het 
uitstekende asje. Het gemakkelijkst is 
het om een bevestigingsplaatje voor 
de draaicondensator te maken en hier- 
mede dit onderdeel vast te zetten. 


De as van de draaicondensator moet 
natuurlijk precies op de bus van het 
fijnregelmechanisme passen, opdat de 
schaal en het fijnregelmechaniek niet 
worden beschadigd. Het houdertje 
voor het kwartskristal wordt van ach- 
teren met een verzonken boutje op het 
montagebordje bevestigd, anders steekt 
het kristal boven het afschermschotje 
uit. 








len, behalve de regelaars еп Rı2-13 еп 
Ris, zijn staande gemonteerd. 

De aansluitingen van de bouwelemen- 
ten worden door gaatjes in het chassis 





Fig. 7 - DE KWARTSOSCILLATOR 





In het algemeen is betreffende de op- 
bouw te zeggen, dat door de afscherm- 
wandjes wordt voorkomen dat de 
strooivelden de verschillende trappen 
bereiken en de werking ongunstig be- 
invloeden. 


De montagebordjes bestaan uit twee 
samengelijmde laagjes Resopal, welke 
met metalen hoekjes in de verschillen- 
de vakjes worden gemonteerd. De 
montageplaatjes voor de VFO (fig. 8) 
en het Lt deel (fig. 10) zijn met drie 
schroefjes, de andere bouwsteentjes 
met vier schroefjes bevestigd. 


Van bovenaf gezien zijn de bordjes 40 
mm diep tussen de schotjes verzonken. 
Het grootste gedeelte van de onderde- 
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Fig. 8 
DE VFO 
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geleid en van onderen op de manier 
van een gedrukte bedrading bedraad. 
De totale bedrading is zonder krui= 
singen mogelijk. 


Met drie schroeven wordt het chassis 
in het kastje bevestigd. Aan de lin- 
kerrand moet door de smalle kant van 
de mengtrap een gaatje worden ge- 
boord, dat samen dient te vallen met 
een aan de zijde van het kastje aan- 
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… ning in tegengestelde faze aan de ba- 
— EE : sis wordt toegevoerd. 

Is de VFO tot zover in orde, dan re- 
gelt men de VFO versterker af op de 
spanningen, die in de beschrijving van 
de schakeling van dit deel zijn ge- 
noemd. 


Hetzelfde gaat men te werk bij de 
kristalgestuurde oscillator. Hier is ook 
nog te controleren of de spoel op 
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Fig. 10 - De 
a.f. versterker 


x к Er Fig. 11 _ De 
gebracht gaatje. Op dezelfde manier en 
gaat men te werk aan de rechterzijde VFO en 
bij de VFO versterker. Voor de beves- KE 





tiging van de frontplaat wordt een der 
bevestigingsschroefjes van de schaal 


zus maximum is af te regelen. Ligt het 


maximum b.v. bij volledig ingedraaide 
kern, dan dient men nog enkele win- 
dingen op de spoel L, aan te brengen. 
Bij een maximum bij uitgedraaide kern 
haalt men enkele windingen weg. Is 
het maximum gevonden, dan wordt 
met Rio de oscillator amplitude zo in- 
gesteld, dat de dioden nog niet gaan 


In het flensje van het schermrnateriaal 
tussen VFO еп Lt deel moet een over- 
eenkomstig gat worden geboord. 


In bedrijfname en afregeling 


Alvorens het apparaat voor de eerste 
keer aan te schakelen, controleert men 


de schakeling op eventuele fouten. Dan geleiden (са. 500 түц). 

meet men met de oscillograaf de uit- Aan de primaire zijde van Ta moet nu 
gangsspanning van de VFO, waarbij de zwevingsfrequentie aanwezig zijn. 
men ег van uitgaat dat Rein het mid- Nu wordt Cs geheel uitgedraaid, zodat 
den staat. Met de basisspanningsdeler de laagste zwevingsfrequentie ontstaat, 
wordt dan de maximale amplitude in- waarna C, in het midden wordt inge- 
gesteld. Door de afstemcondensator te steld. Met de toltrimmer Ca wordt nu 
verdraaien, is па te gaan of de VFO het zwevingsnulpunt ingesteld. Met C4 
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Fig. 12 . DE MENGTRAP 





over zijn gehele bereik lineair werkt. kan nu de frequentie naar boven en 

Is dit niet het geval, dan kan door va- onder gelijkmatig worden veranderd. 

riatie van R> een juiste lineariteit wor- De eerste Lt trap moet nu op maxi- 

den verkregen. maal uitgangsspanning worden afgere- 
1 p geld, waarna hetzelfde met de tweede 

Oscilleert de VFO niet, dan kan men trap wordt gedaan. 

proberen La om te polen, aangezien x 

dan geen terugkoppeling zou optreden, Hiermede is het apparaat: bedrijfsklaar 

doch tegenkoppeling, waarbij de span- geworden. 
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TV EN FM ANTENNES 


IN een voorgaand artikel hebben we 
verschillende TV en FM antennes be- 
sproken. Dit keer iets meer over aan- 
sluitmateriaal en mast. 

Naar aanleiding van het vorige eerst 
echter nog dit; sinds kort is in Neder- 
land een opmerkelijke belangstelling 
ontstaan voor de brede band straler 
met gekruiste dipolen en reflectorvlak 
(draadraoster) voor UHF. Uitdrukkin- 
gen als „kleef-zeef” doen vermoeden 
dat hier iets heel bijzonders wordt ge- 
boden, terwijl advertenties dit onder- 
steunen met gegevens als zouden dit 
soort antennes 25 dB (!) versterken. 
Nogmaals, deze typen hebben inder- 
daad een goede versterking, de Stolle 
en Fuba vlakke reflector met vier 
gekruiste dipolen komen boven in de 
UHF band tot 13,5 dB versterking, 
maar een yagi, b.v. de 17-elements 
FESA 17 PA kanaalgroep antenne van 
Hirschmann, komt met eenzelfde ver- 
sterking uit de bus, terwijl de nieuwe 
brede band hoekreflector BS21060 van 
WISA oploopt tot 15 dB bij kanaal 55 
(fabrieksgegevens). 

Aansluitmateriaal 

Ook hier moeten we een vreemde gang 
van zaken toelichten: Nederland is een 
water- (damp-)rijk land met het ge- 
volg, dat de voedingslijn voor antennes 
meestal een vochtig oppervlak heeft; 
zout en vuil zetten zich erop vast. 
Het lintlijn, hoe goed ook, vormt voor 
hoge frequertics cen sterke demping. 
Deze demping kan bij slecht weer snel 
oplopen tot 20 dB (bij + 500 MHz, kan. 
27) en daar is geen antenne (signaal) 
tegen opgewassen. 

Buiskabel heeft dit in iets mindere 
mate, maar toch kunnen we zonder 
meer stellen, dat de 300 Q lint- en 
buiskabels in Nederland absoluut uit 
den boze zijn. 


ant VHF aat. UHF 


Fig. 1 
kabel 
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Vervolg uit RB mei, blz. 303) 


Slechts de 75 Q coaxiale kabels vol- 
doen hier, aangezien deze bij vervui- 
ling e.d. geen extra demping vertonen. 
Het vreemde is nu, dat ondanks dat 
alle kanaalkiezers, zowel VHF als 
UHF, van nature een asymmetrische 
75 Q ingang bezitten, bijna alle fabri- 
kanten, in elk geval alle Nederlandse, 
een transformator of symmetreerlus 
(i/a » lus) inbouwen. Aan de buiten- 
zijde van het toestel is nu alleen een 
symmetrische 300 Q lijn aan te sluiten! 





Een goede antenne-installatie met co- 
axiale kabel (50...15 О asymmetrisch) 
heeft nu in totaal drie transformatoren 
nodig (fig. 2), terwijl één voldoende 
zou kunnen zijn, n.l. de 300 Q (dipool) 
omzetten in 75 Q (coax. kabel en ka- 
naalkiezer). 


Wissels 


Allereerst voor twee verschillende an- 
tennes op één toestel. Om één voe- 
dingslijn voor twee antennes te kun- 
nen gebruiken, maakt men gebruik 
van wissels, één direct bij de antennes 
(antennewissel) en één bij het toestel 
(toestelscheidingswissel), indien het 


gaat om twee geheel verschillende 
banden, UHF en VHF. 

Ontvangt men alleen VHF dan wel 
UHF, dan is geen toestelwissel nodig, 
dat heeft dan immers maar één ingang. 
Er zijn diverse systemen die alle uit- 
voerig worden beschreven in „Antenne 
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installaties voor radio en TV” van A. 
J. Dirksen (uitg De Muiderkring N.V). 
De meest voorkomende wissels bestaan 
uit LC filters; fig. 1 toont een antenne- 
wissel met hoog en laag doorlaatfilter, 
afb. 3 toont de praktische uitvoering 
van een dergelijke wissel, n.l. de KF 
240 van Stolle. 

Een nadeel van filters is het altijd op- 
tredende verlies. Bij goed ontworpen 
en samengestelde filters is dit verlies 
gering, bij slechte — en die zijn in 
Nederland ook in de handel — kan 
het verlies oplopen tot zeer hoge waar- 
den, 12 dB en meer is daarbij gewoon! 
Van Daviro N.V. te Vlaardingen ont- 
vingen wij een aantal Stolle antenne- 
en scheidingswissels, die een antenne- 
specialist uitvoerig voor ons heeft ge- 
meten. Om een juiste indruk te krij- 
gen, publiceren we dit rapport volledig. 


Meetrapport „Stolle” ant, wissels 

Een zwak punt van dit type filter is 
het materiaal, waarop ze gemaakt zijn: 
Pertinax. Dit brengt het risico met zich 
mee dat na één winter de verliezen zo 
zijn opgelopen, dat b.v. de ontvangst 


FM NNA. 
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Afb. 4a - Antenne filter van Hirschmann 





A - Antennewissel KF 60 
Verliezen volgens opgave fabrikant: 


Band I - ш 1 dB 
UHF 


1,5 dB 





Gemeten verliezen: 
UHF als volgt: bij 60 ohm in 
freq.: 470 500 550 600 650 
1: 0,7 0,5 0,8 0,7 
bij 240 ohm in - 60 ohm uit: 
2,7 2.1 15 1 1 





B - Antennewissel KF 240 
240 ohm in - 240 ohm uit 
opgegeven verliezen: 





Gemeten verliezen: 
UHF 


freq.: 470 500 550 600 650 
1,2 1,8 1,9 13 0,9 


- 60 оһт uit: 


Band I - II+1 dB 


750 800 MHz 
1 1 dB 


0,7 06 dB 


Band I - III 1dB 
UHF 1,5 dB 


Band I - HI +1 dB 





750 800 MHz 
3,5 39 dB 





C - Scheidingsfilter TF 240 
240 ohm in - 240 ohm uit 
opgegeven verliezen: 


Band I - III 1dB 
UHF 


1,5 dB 





Gemeten verliezen: 
freq.: 470 500 550 600 .650 
13 0,5 1,2 13 1,2 


Band I - II +1 dB 


150 800 MHz 
4 5,5 dB 
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van DE MUIDERKRING N.V. - Bussum 


Buitenlandse uitgaven 





Fernseh-Service 


door W. Diefenbach 

216 pag., 221 ill., 24 tabel- 
len, 119 foto's. 

Een uitgave, die rechtstreeks 
op de praktijk is gericht. Het 
boek geeft schakelingen zo- 
als die in de hedendaagse 
TV-ontvangers voorkomen, 
behandelt antennes en ka- 
bels en geeft aanwijzingen 
waar en hoe de zaak mis 
kan gaan. 

Bestelnr. 983 Prijs f 38,70 


Fernseh-Service, 
Fehlerdiagnose 

door W. Diefenbach 

140 pag., 304 ill. 

Televisie service aan de 
hand van beeldfouten en os- 


cillogrammen. 
Bestelnr. 1308 Prijs f 30,40 


Aring 
Fernseh Bildfehlerfibel 
Bestelnr. 1364 Frijs f 23,20 


Köhler 
Transistor Fernsehempfänger 


Bestelnr. 1368 Prijs f 15,40 
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Fernseh-Service-Handbuch 


door Ing. Günther Fellbaum. 512 pag., 575 ill., 50 
tabellen. Het meest uitgebreide boek op het ge- 
bied van de TV-service. Het behandelt uitvoerig 
de eigenlijke service aan de hand van beeldfou- 
ten, schema's en oscillogrammen, als ook de 
voorbereidende werkzaamheden bij de verkoop 
en ingebruikname van een TV ontvanger bij 
de klant thuis. Ook meetapparaten worden uit- 
voerig besproken. 


VERLAG М.ЕВЕСН 


Bestelnr. 991 


Fehler-Katalog für 
Fernseh-Service-Techniker 
door Ernst Nieder 

Dit boek behandelt fouten, 
die niet onmiddellijk het ge- 
volg zijn van defecte buizen 
of onderdelen. De ruim 150 
in dit werk behandelde sto- 
ringen zijn alle voorzien 
van de betreffende schake- 
ling en naar soort gerang- 
schikt. Een uitgebreid tref- 
woordenregister vergemak- 
kelijkt het opzoeken van een 
bepaald geval. 

Bestelnr. 1345 In herdruk 


Der Fernseh-Kanalwähler 
im VHF. und UHF- Bereich 
door Heinrich Bender 

256 pag., 205 ill. 3 tabellen. 
Uit de praktijk is gebleken, 


тала step 


Der Femsah- 
Kanatwähtor 


=" Ee 





Prijs f 46,05 


dat ook de TV kanaalkiezer 
in de servicewerkplaats kan 
worden gerepareerd, mits 
de technicus met deze ma- 
terie behoorlijk vertrouwd 
is. Dit boek behandelt scha- 
keling, opbouw en functie 
van moderne VHF en UHF 
kanaalkiezers. 

Bestelnr. 1340 Prijs f 20,10 


Fernsehtechnik ohne Ballast 
door Ing. Otto Limann 

312 pag., 495 ill. 

Dit boek beschrijft op duide- 
lijke wijze de gehele wer- 
king van de moderne TV 
ontvanger, zonder daarbij in 
veel formules te vervallen. 
Deze uitgave leent zich 
uitermate voor zelfstudie. 


Bestelnr. 924 Prijs f 20,40 





Digitale Steuerungstechnik 


door Ing. Rolf Hahn 
151 pag., 75 ill. 


Een begrip voor een nieuwe 
techniek. Doel van dit boek 
is de lezer vertrouwd te 
maken met de interessante 
informatieverwerkende tech- 
nieken. In elementaire vorm 
wordt de lezer vertrouwd 
gemaakt met logische func- 
ties en de algebra van de 
schakeling. 


Bestelnr. 976 Prijs f 12,50 


Hilfsbuch für Katodenstrahl- 
Oszillografie 
door Ing. Heinz. Richter 


276 pag., 357 ill, wo. 111 
oscillogram-opnamen en 21 
tabellen. 

Zonder al te veel theoreti- 
sche ballast wordt de lezer 
van dit boek wegwijs ge- 
maakt in het gebruik van de 
KSO en met de interpretatie 
van de oscillogrammen. 


Bestelnr. 883 Prijs f 27,60 


Niederfrequenzverstärker- 
Praktikum 
door Ing. Otto Diciol 


Deze uitgave beslaat het 
gehele audio-frequentiege- 
bied van microfoon- tol 
energieversterker en heeft 
het grote voordeel, dat er 
een groot aantal schema's 
van beproefde versterkers 
in is opgenomen. Diciol is 
een laboratorium-ingenieur, 
en dit blijkt op bijna iedere 
bladzijde van dit uiterst 
praktische boek. 


Bestelnr. 938 In herdruk 


var өтесе 


"Digitale 


‚Steuerungstechnik. 


Laborbuch (Telefunken) für 
Entwicklung, Werkstatt und 
Service 


In deze kleine handboeken, 
formaat 11x 15,5 cm, is een 
grote hoeveelheid informa- 
tie op overzichtelijke wijze 
samengevat. 

Zowel de theoreticus als de 
praktisch ingestelde techni- 
cus kan hierin veel van zijn 
gading vinden. О.а. over 
tegenkoppeling, het ontwer- 
pen van transformatoren, 
gedetailleerde beschouwin- 
gen over transistoren, een 
uitgebreid wiskundig ge- 
deelte, technische gegevens 
o.a. voor stereo, bandrecor- 
ding, transistoren, buizen, 
enz. 


Band | 404 pag. en 525 ill. 
Bestelnr. 929 Prijs f 9,70 
Band Il 384 pag. еп 580 ill, 
Bestelnr. 987 Prijs f 9,70 
Band ІІІ 388 pag. en 430 ill. 
Bestelnr. 1354 Prijs f 9,70 
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FACHBUCH 


DER TRANSISTOR 
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- (EAR VERLAG MUNCHEN 





Guide to Broadeasting 
stations 


Samengesteld door de Re- 
dactie van Wireless World 
127 pag. 
Bestelnr. 519 Prijs f 3,15 
Frequenzmessung und 
Frequenzmessgeräte 

door Klaus Häusler 

88 pag., 25 ill. 

Bestelnr. 1355 Prijs f 7,40 


Transistoren 
Schnellvergleichsliste 
Vergelijkingslijst van ca. 
1500 alfabetisch en nume- 
riek gerangschikte transisto- 
ren en dioden uit Duitsland, 
Amerika en Japan. 

Bestelnr. 1331 In herdruk. 


Schaltungsbuch der 
Transistortechnik 

door Ing. Heinz. Richter 

274 pag., 200 ill. 

Bestelnr. 1315 Prijs f 17,30 


Der Transistor - 

Telefunken Fachbuch 
Ontstaan, eigenschappen 
en gebruik van de transistor, 
alsmede schakelingen er- 
mee. In het 2e deel worden 
transistoren voor het іге- 
quentiegebied van 100 kHz 
tot 1000 MHz behandeld. 
Deel |. 224 pag., 270 ill, 
20 schakelingen 

Bestelnr. 986 Prijs f 13,30 
Deel Il. 190 pag., 260 ill. 
Bestelnr. 1326 Prijs f 13,30 


Der Transistor als Schalter 
door Ing. Erich Gelder 

111 pag., 59 ill. 

Bestelnr. 1333 Prijs f 10,70 











3/5 UKW-FM-Rundfunk-Praktikum 
(Herbert G. Mende) 
In voorbereiding 
Antennen für Rundfunk- und UKW- 
Empfang (Herbert G. Mende) 
64 pag., 30 ill, 7 tab. Prijs f 2,85 
9/10 Tonbandgeräte-Praxis 
(Wolfgang Junghans) 
128 pag., 87 ill., 6 tab. Prijs f 5,70 
27/27a Rundfunkempfang ohne Röhren 
(Herbert G. Mende) Vom Detektor 
zum Transistor. 128 pag., 94 ill. 
9 tab Prijs f 5,70 
28/28 Die Glimmröhre und ihre 
Schaltungen (O. P. Herrnkind) 
In voorbereiding 
31/32 Sender-Baubuch für Kurzwellen- 
Amateure l (Ing. H F. Steinhauser) 
128 pag., 56 Ill. Prijs f 5,70 
33/35 Röhren- und Transistor-Voltmeter 
(Otto Limann) 
In voorbereiding 
Kurzwellenempfänger für Amateure 
(W. W. Diefenbach) 
78 atb., 9 tab., 68 pag. Prijs f 2,85 
44 Kurzwellen-Amateurantennen 
für Sendung und Empfang 
(W. W. Diefenbach), 80 pag., 
94 iil., 10 tabellen Prijs f 2,85 
45/46 UKW-Sender und Empfänger- 
Baubuch für Amateure 
(Ing. H. F. Steinhauser) 
132 pag., 85 ill. Prijs f 5,70 
47|47а Reiseempfänger mit Transistoren 
(H. Sutaner), 128 pag., 86 ill. en 
schakelingen Prijs f 5,70 
Praktischer Antennenbau 
(H. G. Mende) 
72 pag., 38 ill, 9 tab. Prijs f 2,85 
66/67 Sender-Baubuch für Kurzwellen- 
Amateure Il (Ing. H. F. Steinhauser) 
128 pag., 52 ill. Prijs f 5,70 
72/73 Drahtlose Fernsteuerung von Flug- 
modellen (K. Schultheiss) 
128 pag., 76 ill. Prijs f 5,70 
84 Fernsehantennen-Praxis 
(H. G. Mende), 68 pag., 43 ill. en 
6 tabellen Prijs f 2,85 


° 


4 


5 


° 





RADIO 
PRAKTIKER 
BÜCHEREI 


85 Hi-Fi- Schaltungs und Baubuch 
(Ing. Fritz. Kühne), 64 pag., 33 ill, 
en 3 tabellen Prijs f 2,85 
93/94 Fernsteuerschaltungen mit 
Transistoren für Flugmodelle 
(H. Brusz) Prijs f 5,70 
95/96 Fotozellen und ihre Anwendung 
(L. Beitz und H. Hesselbach) 
103 afb., 6 tab., 128 pag. Prijs f 5,70 
97/98 Kleines Stereo-Praktikum 
(Ing. Fritz Kühne und Karl Tetzner) 
Prijs f 5,70 
99 Wie arbeite ich mit dem 
Elektronenstrahl-Öszillografen? 
(H. Sutaner) 
64 pag., 87 ill. Prijs f 2,85 
101/102 Elektronische Orgeln und ihr 
Selbstbau (Dr. Rainer H. Böhm) 
132 pap. 53 ill. Prijs f 5,70 
103 Die Wobbelsender (H. Sutaner) 
40 afb., 64 pag., Prijs f 2,85 
104 Transistorsender für die 
Fernsteuerung (Helmut Brusz) 
Prijs f 2,85 
105 Lautsprecher und Lautsprecher- 
gehäuse für Hi-Fi 
(Dipl. Ing. H. H. Klinger) 
68 pag., 57 ill, Prijs f 2,85 
108 Amateurfunk Superhets (Gerzelka) 
(in voorbereiding) 
109/110 Transistor-Amateurfunkgeräte für 
das 2-m Band 
108 afb., 120 pag. Prijs f 5,70 
111/112 Messinstrumente und ihre 
Anwendung 


116 afb., 3 tab., 128 pag. Prijs f 5,70 


Kristalldioden- und Transistoren- 


Taschen-Tabelle 





door Herbert С. Mende. 198 pag., 84 ill. 

Deze 'gids' in het omvangrijke gebied van de 
halfgeleiders bestaat uit technische en aansluit- 
gegevens, maatschetsen en afmetingen van meer 
dan 9000 van de belangrijkste dioden en transis- 
toren van Europese-, Amerikaanse- en Japanse 


herkomst. 
Bestelnr. 923 Prijs f 8,60 


ristalldioden- 
md ransistoren 
А а" i 


Röhren-Taschen-Tabelle 

door Бірі. Ing. Jürgen Schwandt. 238 pag.. 

785 buisvoetschakelingen 

Data en gegevens van ca. 3000 buizen, w.o. ca. 
800 buisvoetschakelingen. Europese, doch ook 
talrijke Amerikaanse typen. 

Bestelnr. 899 -Prijs f 8,60 
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Das grosse Transistor- 
Bastelbuch 

door Ing. Heinz Richter 
207 pag., 105 ill. 


Voorbeelden voor de zelfbouw 
van een honderdtal transistorap- 
paraatjes voor velerlei doelein- 


den. 
Bestelnr. 1323 Prijs f 12,50 


Katodenstrahl-Oscillografen 
door Ing. Gerhard Wolf 

280 pag., 227 ill. w.o. 32 oscillo- 
grammen еп 3 tab. 

De schakeling van de moderne 
oscilloscoop. Berekening en uit- 
voering van brede band, en ge- 
hukstroomversterkers. 


Bestelnr. 975 In herdruk 


Das grosse Fernsteuer-Buch 
door Ing. Heinz Richter 

221 pag.. 105 ill., 16 tabellen. 

Elk in dit boek beschreven mo- 
del werd door de schrijver per- 
soonlijk gecontroleerd, zodat 
moeilijkheden Ы) het bouwen 
volkomen uitgesloten zijn. 
Bestelnr. 970 Prijs f 12,50 


Handbuch Moderner 


Transistor Fernsteuerung 
door H. D Heck. 140 pag., vele 
duidelijke foto's, tekeningen en 
schema's. 


Bestelnr. 202 Prijs f 7,65 


30 Transistorschaltungen 
door L. Hildebrand. 90 pag 
Bestelnr. 209 Prijs f 6,55 


35 Transistor-Schaltungen 
dor L. Hildebrand. 90 pag. 
Bestelnr. 221 Prijs f 5,55 


Mehrkanal Fernsteuerung 
door Gerhard O, W. Fischer 
103 pag., diverse foto's en sche- 


ma's. 
Bestelnr. 223 Prijs f 7,65 


36 Transistorschaltungen 
door L. Hildebrand. 80 pag. 
Bestelnr. 224 Prijs f 6,55 


Messgeräte mit Transistoren 
door F. Seyferth. 64 pag. ` 
Bestelnr. 225 Prijs f 6,55 


Proportional Steuerung 
door H. Brusz. 102 pag. | 
Bestelnr. 226 Prijs f 10,70 


Geliebte Dampflok 

door Karl Ernst Macdel 

165 pag., 112 ill, en vele zwart- 
wit en kleurenfoto's. 

De geschiedenis van de stoom- 
locomotief, verlucht met prach: 
tige foto's en tekeningen. 
Bestelnr. 997 Prijs f 10,70 


Giganten der Schiene 

door Karl Ernst Maedel 

176 pag., 27 ill. en vele zwart-wit 
en kleurenfoto's. 

Over DE. en E-locomotieven, 
Technische gegevens, foto's en 
tabellen. 
Bestelnr. 1329 Prijs f 10,70 


Elektronische 


Zählschaltungen 
door Dr. Konstantin Apel 
147 pag., 50 il! 


Bestelnr. 977 Prijs j 10,70 


Judd - Elektronische Musik 
Bestelnr. 1365 Prijs f 7,55 


Ausobsky - Tonbandjagd 


auf Tierstimmen 
Bestelnr. 1357 Prijs f 13,30 


Lohberg/Lutz - Was denkt 


sich ein Elektronengehirn? 
Bestelnr. 1369 Prijs f 17,30 


Lutz/Hauff - Programmier- 
fibel 

Bestelnr. 1370 Prijs f 24,75 
Möhring - Der Fernsehtuner 
Bestelnr. 1371 Prijs f 17,30 


Maedel - Unvergessene 
Dampflok 
Bestelnr, 1363 Prijs f 30,40 
Dost - Der rote Teppich 
Bestelnr, 1375 Prijs f 24,75 
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van Duitse zenders (randgebied) na- 
genoeg wegvalt. Afwerken met een 
goed corrosie-werend middel is dus 
belangrijk (silicone-pasta). Wissels van 
hetzelfde fabrikaat hebben we ook 
sinds langere tijd in gebruik bij een 
complete antenne-installatie, waarbij 
geen hinderlijke demping optrad, zelfs 
niet bij het speuren naar onbekende 
TV stations („DX-en”). 
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Fig. 4b - De doorlaatkrommen van het filter 
uit fig. 4a 
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Voorts zijn er filters voor meer dan 
twee kanalen. Fuba past o.a. in cen- 
trale antennes, een universele wissel 
toe voor 5 verschillende kanalen (fig. 
4, afb.5). Filters іп het algemeen heb- 
ben echter, hoe goed ook ontworpen, 
voor twee naast elkaar liggende kana- 
len nog het nadeel dat ze elkaar over- 
lappen en zo niet voldoende filteren. 
Een schakelaar in directe omgeving van 
de antennes is dan de oplossing, diverse 
fabrikanten leveren daarvoor relais 
met twee en meer standen, o.a. Hirsch- 
mann en Fuba (afh. 6). 

Naast de wissels en schakelaars beho- 
ren ook de signaalverzwakker en -ver- 
sterker in zekere zin tot het aansluit- 
materiaal, hier zullen we binnenkort 
nader op terugkomen. 


De mast 


Vooral in ons winderige landje is het 
van belang dat we de mast zo belas- 
ten, dat zelfs bij de zwaarste storm 
geen moeilijkheden ontstaan. Om het 
geheel te berekenen zijn er fabrikan- 


NOVEMBER 1965 


ten, die hun antennes in een windtun- 
nel of in snelrijdende auto’s testen, еп 
wel zo dat de winddruk op het groot- 
ste windvlak van de antenne drukt. 
Deze max. winddruk, die o.a. bij Fuba 


Fig. 7 





a 
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en Eirschmann antennes wordt ver- 
meld (in Kp), is eenvoudig te gebrui- 
ken indien het buigmoment van een 
mast bekend is (fig. 7). 

Belangrijk is ook de afstand waarover 
de mast is ingespannen, bij normale 
installaties houdt men 75 cm aan. 
Aan de hand van Hirschmann gege- 
vens zullen we enkele voorbeelden uit- 
werken, Fig. 8 toont een mast van het 
type Stema 32, die bij 2,65 meter vol- 
gens de tabel van fig. 7 een maximale 
winddruk van 9,5 Kp aan de top mag 
hebben. We plaatsen daar een antenne 
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Fig. 8 


SIEMA 32 maten in em 


met een winddruk van 3,5 Kp op, en 
op een afstand van 1,50 meter een an- 
tenne met een druk van 10,6 Kp. Om- 
dat deze laatste niet aan de top is 

(Vervelg op blz. 765) 


265 


тиер тіпті 


SS кене 





Zelfontworpen 
antenneversterker voor UHF 


HE hieronder door de heer Vermeer te Gorinchem beschreven versterkertje is wel zo'n aardig 

ontwerpje, dat wij gemeend hebben het u niet te mogen onthouden. Wij kunnen er zelfs 
de verzekering aan toevoegen, dat het prototype goed werkte, maar wijzen er ten overvloede 
op, dat wat de heer Vermeer met nadruk beklemtoont, beslist geen holle frase is. Realiseer u 
altijd, dat een goede antenne het eerste is, waarvoor moet worden gezorgd, want de antenne 


bepaalt in eerste instantie wat wordt ontvangen. 


In het UHF-gebied kunnen we ons niet 
zoveel vrijheden veroorloven als we in 
het VHF-gebied gewend zijn te doen. 
Kunnen we onder gunstige omstandig- 
heden VHF-zenders ontvangen met een 


stelschroef 
NQ trimmer 





&f.doorvoertjen 


Sc 
ingang 
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eenvoudige dipool antenne, dan zal op 
dezelfde plaats een UHF-zender vaak 
veel slechter worden ontvangen. 

Heuvels of grote gebouwen, die in het 
VHF-gebied al storend werken, spelen 
in het UHF-gebied zo'n hinderlijke rol 
dat vaak moet worden gezocht naar 
buitengewone middelen, teneinde een 
goed bruikbaar signaal aan het TV- 
toestel te kunnen toevoeren. Op ver- 
schillende manieren kan een vergroting 
van het signaal worden verkregen. Zo 
kan door toepassing van een reflector 
en directoren, de versterking van de an- 
tenne zoveel worden vergroot, dat een 
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trimmer 










meer 


zeer belangrijke winst werdt bereikt. In 
het UHF-gebied zijn echter ook de ver- 
liezen van de lint- of coaxlijn, die naar 
de ontvanger loopt, veel groter dan in 
het VHF-gebied. Lange leidingen door 
het huis bederven vaak 
de gcede eigenschappen 
van de antenne. 
Is het om welke reden 
dan ook niet mogelijk om 
de TV-ontvanger dichter 
bij de antenne te plaat- 
sen, dan is de enige 2p- 
lossing om met een ruis- 
et soorvoertjen ӘГте antenne-versterker 
E verbetering te brengen. 
vitgang Een antenne-versterker 
is derhalve alleen dan 
van voordeel, als bij een 
goede antenne grote 
verliezen eptreden als 
gevolg van een lange in- 
voerlijn. 
Bij een z.g. kameranten- 
ne zal een antennever- 
sterker van weinig of 
geen nut zijn. Ook zal 
met een antenneverster- 
ker waarin buizen zijn 
toegepast, weinig voor- 
deel worden behaald, 
aangezien de ruis, die 
hierdoor optreedt, veel 
te groot is. De enige 
goede methode om met 
weinig ruis een goede 
versterking te verkrij- 
gen, is met een transistor te bereiken. 
Verder heeft de transistor nog het voor- 
dee] van een lange levensduur en een 
eenvoudige voeding. 
De schakeling van zo’n antenneverster- 
ker is vrij eenvoudig (zie fig. 1). 
Er zijn ronde koperen busjes gebruikt. 
Ock de onderplaat en de bovenstripjes 
zijn van koper. De schroeftrimmers zijn 
draadeinden, waarop een cent werd ge- 
soldeerd. Ook op de 6 mm pen in het 
midden van de busjes wordt eveneens 
een cent gesoldeerd. Verder zijn alle 
maten op ware grootte gegeven, 
De antenneversterker wordt bij voor- 


stelschroef 


Fig. 1 
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De „STAND-BY” 


НЕТ schema spreekt voor zichzelf. 

Met een antenne van 6 m verkrijgt 
men in Den Haag reeds een collector- 
stroom van ca. 8 uA. 


Antenne: 10 m geeft І, = 12 дА. 
Antenne: 25 m (buiten): Іс = 60 pA. 


Alle geluiden voldoende tot zeer sterk. 
Minimum geluid voor goede hoofdtele- 
foonontvangst 10-19 watt. Het geluid 
is sterker dan met een kristaldiode, 
want het detecteert en versterkt tege- 
lijk. Een dergelijk apparaat is bij 
voorbeeld bruikbaar voor ontvangst 
van de ochtend-nieuwsberichten, ter- 
wijl de huisgenoten nog slapen. Het 
blijft voortdurend „instaan? en men 
heeft terstond ontvangst door alleen 


ontvanger 


maar de telefoon op te zetten. (Let op 
polariteit van de telefoon!) De collec- 
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koptelefoon 
2120000 


V1 ..... OC44 of GFT45 


tor-gelijkstroom moet zó zijn gericht, 
dat hij het veld in de permanentemag- 
neet versterkt. A.C. DE GROOT 





ANTENNEVERSTERKER 


keur vlak bij de antenne opgesteld. De 
voedingsspanning van 12 volt kan door 
het 300 Q lint geleid worden. De smoor- 
spoeltjes 81, Sa, Ss en Sa zijn 1⁄4 golf- 
spoeltjes (5 а 6 windingen gewikkeld om 
een pen van 6 mm dikte). 
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Fig. 2 geeft het blokschema van de in- 
stallatie. Men bedenke dat alleen tran- 
sistoren gebruikt kunnen worden, die 
goed zijn voor minstens 500 MHz. (De 
AF 139 zal, voor zover bekend, de enige 
bruikbare transistor zijn.) 


TV EN FM ANTENNES 
(Vervolg уап 012.763) 


bevestigd, mogen we deze winddruk 
reduceren tot 150/265 = 0,57 van de 
totale toegestane winddruk 10,6 х 
0,57 = 5,8. Totale winddruk van de 
beide antennes is 3,5 + 5,8 = 9,3, ter- 
wijl 9,5 is toegestaan. De mast zal met 
deze belasting niet doorbuigen. ` 

Nemen we als tweede voorbeeld (fig. 9) 
een mast van 1” 3 m lange gasbuis en 
plaatsen daar aan de top een FM di- 
pool met een winddruk van 2 Kp, op 
twee meter een 12-elements UHF an- 
tenne met een winddruk van 3,3 en 
op één meter een 3-eiements kanaal 4 
antenne met een winddruk van 10,8 Kp. 
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De berekening is als volgt: Winddruk 
200 1 

2 x — X 33 x — X 10,8 = 
300 


300 

= 2 x 2,2 x 3,6 = 8 Kp. 
Volgens de tabel mag de winddruk 
maar 6,5 zijn, dus zal bij zware storm 
de mast doorbuigen. Maak de mast 2,5 
meter en het klopt. 
Voor het zelf berekenen van masten 
geven we de winddruk van enkele veel 
vookomende antennetypen. Hirsch- 
mann: 3-elements kan. 2, 3 en 4, resp. 
13,4, 12.0 en 10,8. Voor een 6, 9 en 14- 
elements band III is dat resp. 4,1, 6,6. 
11,4, terwijl dit bij een 8, 13 en 22- 
elements UHF yagi 1,9 - 3,5 en 6 is. 


u 





De Hirschmann hoekreflector heeft een 
winddruk van 8,5. Deze getallen ont- 
lopen elkaar bij verschillende mer- 
ken yagi’s niet zoveel. J.K. 
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ok ditmaal heeft onze speurtocht naar 
interessante en/of nuttige schake- 
lingen uit buitenlandse periodieken weer 
een gevarieerde collectie onderwerpen 
opgeleverd. Om te beginnen dan een 
schakeling uit Funk-Technik nr. 3 van 
1964, waarin een 


Transistorontvanger voor 
afstandsbesturing 


wordt beschreven. Zoals bekend kunnen 
ontvangers voor afstandsbesturing op 
twee verschillende wijzen worden ge- 
bouwd, namelijk met tongenrelais en 
met resonantiekringen. Verreweg het 
eenvoudigst is de bouw bij toepassing 
van tongenrelais, daar hierbij slechts een 
simpele ontvanger vereist is. Het prin- 
cipe voor het kiezen van de {in dit geval 
acht) kanalen, berust op het moduleren 
van de zender met frequenties tussen 
280 en 400 Hz. In het audiofrequentdeel 
van de ontvanger is een tongenrelais op- 
genomen, waarvan de stalen tongen elk 


een cigen resonantiefrequentie bezitten; 
het frequentieverschil bedraagt 15... 20 
Hz. Bij een bepaalde modulatiefrequentie 
geraakt de op deze frequentie afgestem- 
de tong in trilling en sluit een contact. 


Op deze wijze Kunnen met behulp van 
de in het onderstaande beschreven ont- 
vanger verschillende stuurimpulsen wor- 
den doorgegeven, 


De ontvanger 


Het radiofrequentdeel van de ontvanger 
bestaat uit een OC614, die als superrege- 
neratieve ontvanger is geschakeld. Deze 
schakeling garandeert een hoge gevoe- 
ligheid bij een laag stroomverbruik. De 
antenne is via een condensator van 
slechts 6 pF met de collectorkring van 
de transistor verbonden. De waarde van 
deze condensator mag niet hoger zijn, 
aangezien anders de frequentie van de 
ontvanger te veel afhankelijk wordt van 
de toegepaste antenne. Het superrege- 
neratieve ruisen moet maximaal zijn, 
hetgeen werdt bepaald door de weer- 
standen Ra еп Rs. 








Fig. 1 - SCHAKELING ONTVANGER VOOR AFSTANDBESTURING 
L1....zelfind. 2 pg 24 wdg. - 0,8 mm Ø (aftakking op 10 wdg.) 
poelvorm....B4/28-742 (VOGT) 
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tenttatlt bes verhandenen 
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Het audiofrequentdeel 


Dit deel bestaat uit drie trappen en 
bezit een zeer hoge gevoeligheid. Voor 
het koppelen van de afzonderlijke trap- 
pen zijn condensatoren van 100 „F toe- 
gepast, waardoor ook de laagste frequen- 
ties nog goed worden doorgegeven. In 
de collectorkring van de AC 117 is het 
tongenrelais opgenomen; de gelijk- 
stroomweerstand van dit relais dient ca 
200 © te bedragen. Het voor het aanspre- 
ken van het relais vereiste vermogen is 
0,3 W. 


De bouw van de ontvanger is niet bij- 
zonder kritisch. Slechts de verbindingen 
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уап het radiofrequentdeel dienen zo kort 
mogelijk te worden gehouden. 


Zelfbouw TV 


In het 10de nummer van het Oostenrijk- 
se periodiek ’Radioschau’ (jaargang '63) 
troffen wij de beschrijving aan van een 
zelfbouw televisie-ontvanger met in to- 
taal slechts negen buizen, waaronde een 
kleine katodestraalbuis met een scherm- 
diameter van 7,5 centirneter als beeld- 
buis. Het ontwerp is origineel en bij- 
zonder eenvoudig te bouwen. Bovendien 
is het voor eventuele latere uitbreiding 
vatbaar (b.v. met een „echte” beeldbuis). 
Het complete schema van de ontvanger 
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toont fig. 2. In het rt deel is een nor- 
male kanaalkiezer met PCC84/PCF80 
toegepast. Hiervoor kan praktisch elk in 
de surplus-handel verkrijgbaar exem- 
plaar worden gebruikt. 





Fig. 3 


De m.f.-versterker bestaat uit één buis 
EF184, waarna demodulatie volgt door 
de diode OA70. Het pentodedeel уап een 
PCL84 dient als v.f.-eindbuis en stuurt 
de wehneltcilinder van de katodestraal- 
buis. Eventueel kan in plaats van deze 
PCL84, waarvan het triodedeel niet 
wordt gebruikt, een EF80 worden toege- 
past. 

Het geluid-m.f.-signaal (5,5 MHz) wordt 
vanaf de anode van de PCL84 direct toe- 
gevoerd aan de geluid-m.f.-versterker, 
die bestaat uit een EF80. Na detectie 
volgt een eenvoudige tweetraps a.f.-ver- 
sterker, uitgerust met een РСІ.86. 


De synchronisatie-impulsen worden van 
het schermrooster van de v.f.-eindbuis 
PCL84 afgenomen en toege- 
voerd aan een ECH84. Na 
versterking worden de impul- 
sen gebruikt voor het syn- 
chroniseren van twee Miller- 
transitrons, die respectieve- 
lijk als lijn- en als beeldoscil- 
lator dienst doen. De van de 
transitrons afkomstige zaag- 
tandspanningen sturen direct 
de afbuigplaten van de kato- 
destraalbuis. 

De voedingsspanning voor de 
buizen wordt verkregen uit 
een enkelfazige gelijkrichter, 
die de netspanning gelijkricht. 
De hoogspanning voor de 
beeldbuis wordt verkregen 
door de spanningsverdubbe- 
ling met twee seleen gelijk- 
richters E250/C50. De gloei- 
draden van de buizen zijn in 


Fig. 4 
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serie geschakeld en worden via een 
voorschakelweerstand direct uit het 
lichtnet gevoed. De gloeidraad van de 
katodestraalbuis 3AP1 wordt gevoed 
door middel van een uitgangstransfor- 
mator met verschillende aftakkingen. 
Deze transformator is in serie met de 
gloeidraden van de buizen geschakeld en 
moet een wikkelverhouding van 1 : 5 tot 
1 : 10 bezitten. Vanzelfsprekend kan hier 
ook een normale gloeistroomtransforma- 
tor worden toegepast; de gloeistroom 
voor de 3AP1 bedraagt 2 A bij 2,5 volt. 

Tot zover dan de beschrijving van deze 
leuke zelfbouw t.v.-ontvanger. Uiteraard 
kunnen aan dit apparaat niet die eisen 
worden gesteld zoals b.v. aan een fa- 
brieksontvanger met twee- of driemaal 
zoveel buizen. De gevoeligheid is van- 
zelfsprekend gering, terwijl ook de be- 
reikbare beeldkwaliteit wel wat te wen- 
sen overlaat. Desondanks een aardige 
schakeling, waarmede cen uitgebreide 
ervaring met televisie kan worden opge- 
daan en waarvan wij verwachten dat er 
zeker belangstelling voor zal bestaan. 


Transistorversterker voor universele 
meters 


Als laatste onderwerp van onze rubriek 
kozen wij een schakeling uit het 200ste 
nummer van „Radio Constructeur” (juli! 
aug. 1964). Het betreft hier een symme- 
trische versterker voor het opvoeren van 
de gevoeligheid van universele meters 
tot b.v. 10 mV cq. 0,1 „A; gelijktijdig 
wordt ook de ingangsimpedantie aan- 
merkelijk verhoogd, zodat de meter 
praktisch de eigenschappen van een 
buisvoltmeter verkrijgt. De beschrijving 
in „Radio Constructeur” is zeer uitvoc- 
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rig; in het kader van deze rubriek zul- 
len wij echter trachten een gecompri- 
meerde samenvatting van het artikel te 
geven. Voor uitvoeriger gegevens ver- 
wijzen we dan naar het originele artikel. 
Fig. 3 toont de principiële schakeling 
van de symmetrische gelijkstroomver- 
sterker, die is opgebouwd uit vier sili- 
ciumtransistoren. De universele meter 
(c.q. gA-meter) wordt tussen de beide 
collectoren van Уз en Va aangesloten. 
De gevoeligheid van de schakeling is af- 
hankelijk van de versterking van de 
trappen У:/Уз еп Ve/Va. Indien bij voor- 
beeld de versterker van Vı 20 bedraagt 
en die van Vs 50, zal een stroom уап 
1 „A door Rp een stroom van 1 mA door 
Rea tot gevolg hebben. 


Fig. 5 





Het complete schema van de versterker 
toont fig. 4. In serie met de meter M is 
een potentiometer Pa geschakeld, waar- 
mede de gevoeligheid kan worden inge- 
steld. Met Dr wordt de basisspanning 
van Vı geregeld; hierdoor is het moge- 
lijk de spanningsval over de beide col- 
lectorweerstanden R7 en Rs op gelijke 
waarden in te stellen. 


De vier transistoren dienen een zoveel 
mogelijk gelijke versterkingsfactor te 
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bezitten. Een eenvoudige controlescha- 
keling toont fig. 5, waarin de waarde van 
Rs, 2 Megohm bedraagt. Bij ingedrukte 
schakelaar S dienen de transistoren ge- 
lijke collectorstromen te bezitten. De 
koeling van de transistoren geschiedt 
door middel van een blok aluminium, 
waarin gaten met een diameter gelijk 
aan die van de transistoren zijn geboord; 
de transistoren worden onder toevoeging 
van een weinig siliconenvet in deze ga- 
ten gemonteerd. Het gemeenschappelijke 
koellichaam garandeert een gelijke tem- 
peratuur voor alle transistoren. 


Re 530 OSW 





Tot slot toont fig. 6 het schema van de 
voeding, terwijl in fig. 7 de ingangsscha- 
keling voor de meetgebieden is getekend. 


De voedingsspanning wordt dubbelfazig 
gelijkgericht en vervolgens gestabiliseerd 
met een zenerdiode van 50 mW. De juiste 
waarde van de voedingsspanning is niet 


zo belangrijk; elk type zenerdiode voor ` 


een spanning tussen 13 en 17 V kan wor- 
den toegepast. Belangrijk is slechts, dat 
de spanning goed gestabiliseerd is. 


Vermelden we nog, dat voor het opwek- 
ken van de spanning van 1 V voor het 


Fig. 7 
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Teer namen I 








L OK bt raf 


De eerste fabrikant, die het gelukte een 

behoorlijk beeldregistratie-apparaat 
voor studiogebruik in de handel te bren- 
gen, heeft momenteel weer de aandacht 
op zich gevestigd door op de National 
Association of Music Merchants Show te 
Chicago, welke tentoonstelling van 27 
juni t.m. 1 juli werd gehouden, met een 
magnetoscoop voor huisgebruik te ver- 
schijnen. 


Het apparaat, dat ongeveer twee maal zo 
groot is als een gewone magnetofoon, is 
uitgerust met roterende koppen en bezit 
als voornaamste kenmerk dat met twee 
bandsnelheden gewerkt kan worden en 
dat (bij de hoogste bandsnelheid = 24,38 
cm/s) ook kleurentelevisiesignalen kun- 
nen worden geregistreerd, De band- 
breedte bij de hoge snelheid bedraagt 
3,2 MHz en ruim 2 MHz op de lage snel- 
heid, hetgeen voldoende is voor een zeer 
acceptabel beeld, In vergelijking met re- 
corders van andere fabrikanten kan 
worden opgemerkt, dat zowel qua vorm- 
geving als prestaties niet zoveel verschil- 
len op te merken zijn, ofschoon het toch 
wel een bijzonder fraai staaltje van pre- 
cisiewerk en nauwe toleranties is, dat de 
banden van elk van deze machines on- 
derling afgespeeld kunnen worden en 
dat kleurenprogramma's kunnen wor- 
den opgenomen. Zoals de afbeelding laat 
zien, wordt de bandaftasting op de in- 
middels conventioneel geworden ma- 
nier met een bandlus en horizontaal 
roterende kop verwezenlijkt. 


Behalve de recorder kan een videocame- 
ra worden bijgeleverd, waarmede men 
thuis zelf kan opnemen, alsmede een 
aantal andere accessoires, als kabels, mi- 
erofoons, verschillende lenzen, enz. Be- 
halve dat de recorder enkele hulpstuk- 
ken bevat om het apparaat in combina- 
tie met vrijwel elke willekeurige tele- 
visieontvanger te gebruiken, wordt het 
magnetoscoopdek ook als onderdeel van 
een meubel gebruikt, waarin het met een 
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Videorecorder 
van 


Ampex 


televisieontvanger cen complete eenheid 
vormt. 

Op de hoogste snelheid kan met de 25,4 
mm brede band en haspels, waarop bijna 
negenhonderd meter band wordt gewik- 
keld, een opnameduur van een half uur 
worden bereikt. 





Behalve dat de produktie voor de Ame- 
rikaanse markt direct is begonnen, zal 
ook een Europese uitvoering worden ge- 
fabriceerd, echter niet eerder dan eind 
1966. Aan het begin van het volgende 
jaar echter zal men een gesloten circuit 
samenstellen voor gebruik in scholen, 
industrie, in de medische wereld, enz. 





TRANSISTORVERSTERKER 
VOOR UNIVERSELE METERS 
(Vervolg van biz. 769) 


Fig. 8 





weerstandsgebied (zie fig. 7) de gelijk- 
richtschakeling volgens fig. 8 kan wor- 
den toegepast. 
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2 х 10 W stereo versterker met 
transistoren 


Constructie 


Een transistorversterker kan men heel 
anders construeren dan de klassieke 
buizenapparaten. Ook deze variatie is een 
aantrekkelijk aspect voor de amateur. 
In de beschreven experimentele uitvoe- 
ring zijn de beide eindversterkers elk 
met hun bijbehorende voorversterker 
tussen de koelplaten gemonteerd, zodat 
deze delen een eenheid vormen. De 
sterkteregelaars zijn daarbij aange- 
bracht op het u-vormige schotje, dat de 
beide pertinaxplaatjes met de gedrukte 
bedrading aan de voorzijde verbindt. Een 
soortgelijk schotje aan de achterzijde 
verbindt de eenheid m.b.v. twee schroe- 
ven aan de over de volle lengte van het 
UK 2 kastje aangebrachte strip, waarop 
de ingangspluggen, de luidsprekeraan- 
sluitingen en de zekering voor de voe- 
ding zijn gemonteerd. Van beide verster- 
kers is voorts één der koelplaten beves- 
tigd aan het aan beide kanten omgevou- 
wen middenstuk, dat de voeding en het 
klankregelsysteem bedraagt, Zodoende 


Fig. 17 
VERVORMINGSPERCENTAGE 
VAN DE EINDVERSTERKER 
Brom en ruis aan de uitgang: eind- 
versterker alleen ca. 1 mVeff (in. 
gang open, sterkte reg. op max.) 
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door L. FOREMAN 
(Vervolg uit RB okt. 1965) 


ontstaat een stevig geheel, dat toch com- 
pact blijft, al zou één en ander heel goed 
in een nog kleiner kastje ondergebracht 
kunnen worden! 

De eisen, die aan de koelplaten gesteld 
worden, zijn gering. Wil men continu- 
metingen verrichten, of met topvermo- 
gen in een zaaltje spelen, dan zijn koel- 
platen nodig, maar naar onze ervaringen 
is 10 x 10 cm en 2 mm dik aluminium 
ruimschoots voldoende: bij 9 W afge- 
geven energie was de temperatuursver- 
hoging slechts ca. 10° C. 


Mechanisch is het misschien eenvoudiger 
de transistoren met mica plaatjes te iso- 
leren. Enigszins tegenstrijdig is dit wel: 
mica is een goede isolator, vertraagt de 
warmteafvoer en verhoogt dus de tran- 
sistortemperatuur. Bij gebruik van zeer 
dun mica, wat mogelijk is door de lage 
voedingsspanning, is het verschil echter 
niet groot. In het proefexemplaar zijn de 
koelplaten van elkaar geïsoleerd met 
perspex staafjes en een strook dun per- 
tinax isoleert de koelplaat van het mid- 
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Fig. 15 - MAATSCHETSEN VOOR DE MONTAGE ONDERDELEN 
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denchassis. Nylon boutjes M4 dienen 
hier voor bevestiging. De koppeling van 
de beide sterkteregelaars geschiedt met 
behulp van twee snaarschijfjes en een 
touwtje met veer. Beide blijven zo- 
doende afzonderlijk regelbaar (balans- 
instelling) en toch is gezamenlijke 
sterüteregeling van het linker- en rech- 
terkanaal mogelijk. (Vervolg blz. 774) 



















Perspex 
0915 lang = 
schroefdr. M3 inwy 


draadstang M 3 





achter- 
koelplaat 





transformator 


Fig. 16 - De draadstangen en het bevesti- 
gingsboutje van de achterkoelplaat mogen 
elkaar niet raken 
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Puzzelelub Dr. Blan 


Oplossing van puzzel 2 


J& dat was gelukkig geen moeilijke 
vraag: de tegenhanger van de Coll- 
pits oscillator, de capacitieve drie- 


puntsschakeling is de inductieve 
Hartley 


driepuntsschakeling, de 
oscillator. 


N 





In het schema zien we dat we ditmaal 
een afstemcondensator hebben, maar 
dat de spoel van een aftakking is voor- 
zien. Het zijn dus zo op het oog wel 
twee spoelen, maar deze beide spoelen 
zijn goed met elkaar gekoppeld. 
We kunnen de zaak ook wel anders te- 
kenen, met twee losse spoelen en dan 
lijkt de zaak weer op de teruggekop- 
pelde detector; alleen de afstem-C zit 
niet aan aarde maar aan + hoogspan- 
ning. 
Nu is het lang niet onverschillig wáár 
die aftakking zit; meestal ligt die tus- 
sen 1/ң en !/s van het totale aantal 
windingen, gerekend van het rooster 
af. De versterking van de buis als trio- 
de is gering, doch als die maar iets 
Baier dan één is, dan zijn we al tevre- 
en. 
Nu zou ik wel wat meer over dat oscil- 
leren willen vertellen, maar dan mis 
ik de gelegenheid om een mooie nieu- 
we vraag te lanceren: 


Puzzel no. 4 


Stel nu eens dat we met een defect 
supertje zitten, waar geen spiertje ge- 
luid uit komt. 

Hoe weten we nu of de oscillator aan 
het oscilleren is of niet? Hoe komen 
we daar achter? 


En dan nog even de prijswinnaars van 
puzzel no. 2: 


De eerste prijs, het „Hilfsbuch für Ka- 
thodenstrahl Oszillografie” gaat naar 
JAAP SWOLFS in Koog a.d. Zaan. 
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(uit RB sept.) 


De 2e prijs „Meetapparaten ontwerpen 
en gebruiken” is voor H. BLEYS in 
Eindhoven. 

De derde prijs „Hoe word ik zendama- 
teur” gaat naar H. v.d. WEYDEN in 
Dordrecht en de vierde prijs „Muziek- 
installaties is verzonden naar 
M. VERCRYSSEN in Bersele 
(België). 

Tenslotte nog het bericht, dat 
Wim Steentjes 18 jaar is ge- 
worden. We hebben hem vaak 
een prijsje kunnen geven en hij 
is ook mee geweest naar de 
REM-excursie, zoals hij mij 
nog schreef vanuit zijn vakan- 
tie-oord, Wim, je bent een pret- 
tige en goede medepuzzelaar 
geweest: we wensen je veel 
succes toe in je verdere leven. 


DR. BLAN 





STEREOVERSTERKER 
(Vervolg van blz. 773) 


Fig. 17 verschaft tenslotte nog enkele 
gegevens over de vervorming, welke ge- 
meten is m.b.v. een meetbrug met een 
T-filter (Grun- 
type KB2) voor 
een viertal fre- 
quenties. 

40 Hz 


KC 


De resultaten, 

22815 die in fig. 
18 zijn weerge- 
geven, bevesti- 
gen de gunsti- 
ge indruk, die 
de versterker 


/ 
7 


\ 


\ ese: 


ор het gehoor 
maakt. Inmid- қан: 
dels werden 
enkele exem- 
plaren volgens 
het proefexem- 
plaar nage- Танг 
bouwd, met 


evenkens goed 
gevolg. De teke- 
ningen voor de 
schetsen voor 
de montage-on- 
derdelen wer- 
den gemaakt 
door de heer 
B. Bouma. 


юан? 


Fig. 18 - Golfvorm aan 

de uitgang bij verschil- 

lende frequenties уап 
een vierkantsgolf 
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Ontwerpen en ontwikkelen (6) 


door A. J. DIRKSEN 


Het vergroten van een gedeelte van het meetgebied van een voltmeter 


Probleem 6 


S TEL dat men spanningen tussen 56 
en 70 V zo nauwkeurig mogelijk 
wil aflezen, Gebruikt men een voltme- 
ter met een volle uitslag van 100 V, 
dan beslaat genoemd gebied slechts 
14% van het totale meetgebied, 
De afleesnauwkeurigheid wordt aan- 
zienlijk beter wanneer we het gedeelte 
van 56.... 70 V over de gehele schaal 
„uitsmeren”. 56 V ligt dan bij 0 % uit- 
slag, 70 V bij 100 % uitslag. 
Fig. 1 geeft een schakeling van een- 
voudige opzet, waarmee goede resulta- 
ten werden bereikt. Het principe is, 
dat de spanning over Re boven de ze- 
nerspanning uit moet komen om stroom 
door de zenerdiode en dus de meter te 
doen vloeien. 


RIGOR) + 


R2 
05%) 27 


Fig. 1 





Is de zenerdiode ideaal, dan gelden 
voor de berekening onderstaande be- 
trekkingen: 
Umax-Umin Ri X U; 
Rı =—  -J() Rs = ——p.d 2) 
Imax Umin-U1 
Hierin is: 4 
Umax = de spanning voor 100 % uitslag 
Umin = de spanning voor 0% uitslag 
2 = Яе zenerspanning 
Imax = de meterstroom voor volle uitsl. 
Rı en Ra maakt men variabel in ver- 
band met de spreiding in de eigen- 
schappen varı de onderdelen. 


Voorbeeld: 


Men wil het gebied 56....70 V over 
de gehele schaal verdelen met behulp 
van een zenerdiode Z7 en een meter 
met 1 mA volle uitslag. 
Rı bedraagt: 
Umax-Umin 70 - 56 
Rı = —— = —— = 14 КО. 
Imax 1 
Ra bedraagt: 
Rı X U; 14.7 14.7 3 
2 = ——ə  — p = = — = 
Umin-Uz 56-7 49 
R: en Ra worden gedeeltelijk. variabel 
uitgevoerd. ` 
Ri еп Rə worden zo geregeld, dat 70 V 
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en 63 V resp. 100% en 50 % uitslag 
geven. Het schaalverloop bij de proef- 
schakeling is in fig. 2 weergegeven. 
Boven 15 % uitslag is de schaal lineair. 
De waarden tussen haken werden in 
de proefopstelling gemeten. 


Ye uitslag 


afwijking van 
ideaal veri 








Fig. 2 


Een mooie toepassing is ook de me- 
ting van variaties in de netspanning. 
Om het niet-lineaire gebied klein te 
houden, neemt men een 1 mA-instru- 
ment en geen 100 „A-instrument. 


Uitwerking proef 5 
(Leerboek Elektronica, deel 1) 


a. De spanning over R in fig. V 12 volgt 
uit: 
R юк 1 


Uk = E — і 

R + 10 SU 
Uk vinden we in + 
Үсіп Шеп Ein V 94)- ul | Je 
en R in kQ wor- Vi 
den uitgedrukt. 
Het in R ontwik- 
kelde vermogen 
volgt uit: 

Uk? 


R 
Wordt Ux in V en R in Q uitgedrukt, 
dan vindt men het vermogen in W. 
Berekenen we Uk en P voor de gege- 
ven waarden van R, dan zijn de resul- 
taten als volgt: 


Berekend 


Fig. IX 4a 


Gemeten 














b. In fig. 3 is het vermogen uitgezel 
tegen de weerstand: 


gemeten 


5 20 
--- ВКД) 


Fig. 3 


c. De gemeten waarden van Uk zijn in 
de tabel vermeld. Het vermogen is be- 
rekend met behulp van de betrekking: 


d. De in c. gevonden waarden zijn uit- 
gezet en door een stippellijn weerge- 
geven. 

e. De afwijkingen zijn een gevolg van 
de toleranties van de weerstanden 
(+ 5%) en de onnauwkeurigheid van 
de universele meter. Tevens vormt de 
meter een belasting, waardoor de ge- 
meten spanning lager is dan de bere- 
kende. Gemeten werd op de 25 V- en 
5V-gebieden van een universele meter 
met een gevoeligheid van 20 kQ/V. 

f. De conclusies, welke uit de bereke- 
ning en de meetresultaten kunnen wor- 
den getrokken zijn: 


le Maximaal vermogen wordt afge- 
geven, indien de belastingsweer- 
stand gelijk is aan de uitgangs- 
weerstand van de stroombron. 

2e Bij een misaanpassing van 100 % 
(R = 20 KQ) is het afgegeven 
vermogen ca. 12 % minder dan het 
maximum vermogen. 


LITERATUUR: 


Leerboek Elektronica, deel 1; biz. 73. 
recepten ontwerpen en gebruiken; blz. 


Uitwerking proef 6 


(Leerboek Elektronica, deel 1) 
a. De brug van Wheatstone is in even- 
wicht indien geldt: 


Px5=10x 15 of: = 30 kQ. 





Fig. IX4b 


Nieuwe foelie voor’ 


Me het uitbrengen van een volkomen 
nieuw membraan voor de reeds 
enkele jaren in de handel zijnde conden- 
satormicrofoon, werd kortgeleden een 
nieuw tijdperk voor deze bijzondere ge- 
luidsopnemer ingeleid. De gebruikers 
van de RTV condensatormicrofoon mo- 
gen zich bij dit bericht de oren spitsen, 
want (hans wordt met dit nieuwe onder- 
deel het enige euvel, waarmede dit in- 
strument behept was, in één keer vol- 
ledig opgeheven. En zij, die nog steeds 
niet in het bezit zijn van deze conden- 
satormicrofoon, terwijl zij er allang 
geen kunnen ontberen, mogen dan thans 
op onze verantwoording alle twijfel in- 
trekken en zich met een gerust hart aan 
de onderneming van het zelfbouwen van 
een microfoon gaan wagen. 
De enige onhebbelijkheid van deze con- 
densatormicrofoon was aanvankelijk 
gelegen in de herhaaldelijk optredende 
kortsluiting in het kapsel, welke kort- 
sluiting optrad doordat het dunne alumi- 
nium membraan rekte en vouwtjes 
vertoonde. In het juli en augustus num- 
mer van 1964 publiceerden wij onze 
ervaringen met de RTV condensator- 
microfoon, voor welk instrument wij 








b. De schakeling wordt samengesteld. 
P wordt zo ingesteld dat de meter niet 
uitslaat. 
c. P. bleek 30 kQ te bedragen. Deze 
waarde komt met de berekende waar- 
de overeen. 
Een eventuele afwijking is het gevolg 
van de onnauwkeurigheid (toleranties) 
van de weerstanden. Hoe groot deze 
invloed kan zijn, blijkt uit het volgen- 
de. P is maximaal indien de weerstan- 
den van 10 kQ en 15 kQ hun maximale 
positieve toleranties bezitten en indien 
de weerstand van 5 КО de max. nega- 
tieve tolerantie heeft. Bij toleranties 
van + 10 % vinden we dan als maxi- 
mum voor P 
11 x 16,5 

Baan = ----- = 40,3 КО. 
P is minimaal indien де afwijkingen 
tegengesteld liggen. Als minimum voor 
P vinden we dus: 
9 x 13,5 


5,5 
Dit zijn dus de uiterste waarden die 


P kan aanneemen. De kans om in de 
meetopstelling 40,3 kQ of 22,1 kQ te 
meten, is echter bijzonder klein, 


= 22,1 КО. 


Pain = 
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EN 


RTV condensatormicrofoon 


eigenlijk niels dan lof hadden, gezien 
de aantrekkelijke aspecten ervan (blz. 
538-539). In die artikelen besteedden wij 
ook veel aandacht aan de bewerking van 
het membraan (blz. 480), voor welke be- 
zigheid een behoorlijke dosis geduld en 
nauwkeurigheid vereist was. Ofschoon 
wijzelf beslist wel, ook op lange termijn 
een hoge graad van bedrijfszekerheid 
met de aanvankelijk toegepaste alu- 
minium foelie wisten te bereiken, voor- 
namelijk door het zeer losjes aanzetten 
van de zes bevestigingsboutjes, hetgeen 
dan ook uitdrukkelijk werd aanbevolen, 
realiseren wij ons wel dat velen nogal 
onaangenaam met dit juist zo kritische 
onderdeel hebben zitten tobben. 


De kunststof luidsprekerfoelie, die wij 
zelf uitgeprobeerd hebben en waarvan 
b.v. fig. 8 op blz, 538 in het augustus 
nummer 1964 de frequentie karakteri- 
stiek geeft, voldeed waarlijk nog beter 
dan de aluminium foelie, welke laatste 
ten enenmale niet veerkrachtig is. Va- 
riaties in de spanning van het mem- 
braan worden door de kunststof volledig 
opgevangen en geëlimineerd, waardoor 
de beide elektroden elkaar nooit raken 
en goede werking verzekerd blijft. 
Momenteel wordt dan door RTV voor 
het membraan een dergelijke kunst- 
stof foelie met een opgedampt geleidend 
metaal (zilver) bij de bouwdozen bijge- 
leverd i.p.v. de aluminium membraan- 
tjes. De 6,3 micron dikke foelie is reeds 
op de Pertinax ring geplakt, zodat men 
aan het gehele kapsel geen bewerking 
meer behoeft uit te voeren. 

Behalve dat de kunststof dus veel meer 
de neiging heeft om strak te blijven 
staan, heeft men nog een andere moge- 
lijkheid uitgebuit die door de isole- 
rende zijde van het membraan waar kon 
worden gemaakt. 


Door n.l, de zijde met de opgedampte 
geleidende laag niet naar de geperfo- 
reerde tegenelektrode te keren, zoals 
wij bij ons eigen kunststofmembraan 
nog wél hadden gedaan, wordt het on- 
mogelijk gemaakt dat er nog eens slui- 
ting kan op treden, áls het membraan 
ooit nog eens de neiging mocht vertonen 
te verslappen. In dat geval zal immers 
de isolerende zijde over een klein opper- 
vlakje de tegenelektrode raken, waar- 
door geen kortsluiting wordt gemaakt 
en evengoed nog een voldoende groot 
oppervlak vrij blijft om de werking als 
microfoon te bewerkstelligen. Ook de 
bestendigheid tegen vocht is op deze 
manier aanmerkelijk groter geworden, 
Dit bovenstaande hebben wij aan de 
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hand van de praktijk kunnen toetsen. 
Het is evenzeer mogelijk om het mem- 
braan te bevestigen als boven om- 
schreven, alsook met de geleidende laag 
naar de elektrode gekeerd. In het laatste 
geval wordt het contact met het kap- 
sel door de draagrand gemaakt, in het 
andere geval d.m.v. de zes boutjes waar- 
van de koppen de foelie raken. 

U dient ook thans de foelie niet strak 
aan te draaien. Als men de draagrand 
juist even kan opmerken, is de juiste 
spanning bereikt. Door de microfoon om 
te keren, kan men aan het bewegen van 
de ringetjes en veertjes zien welke nog 
los zitten en dus iets moeten worden 
aangedraaid. 

De afbeelding laat de microfoon zonder 
het kapje zien, met aan de voorzijde 
het kapsel en het nieuwe membraan. 
Al met al weer een stapje vooruit en 
dus zeker het overwegen waard!!! 


EM85 = EM80 


Omdat het voor de rationalisering van het 
produktieprogramma wenselijk is met zo 
weinig mogelijk buistypen een zo groot mo- 
gelijk toepassingsgebied te bestrijken, heeft 
men bij Standard Elektrik Lorenz AG inge- 
zien dat een verdere produktie van de ka- 
todestraalindicator EM85 geen zin meer heeft, 
aangezien deze buis dezelfde elektrische data 
heeft als de EM80 en ook in hetzelfde mas- 
kertje past. Wel zal men bij vervanging van 
de EM85 door een EM80 de aansluitdraden 
overeenkomstig de figuur moeten verwisse- 
len. Omdat het lichtschermpje van de EM85 
t.o.v. de buishouder een andere stand in- 
neemt als bij de ЕМ80, moet de buishouder 
worden verdraaid. 


ЕМ 85 ЕМ 80 


lichtscherm tichtscherm 
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Lichte, geurige naturel A 
pijptabak. Gemaakt uit 
echte Java-, Maryland- 
en vele andere tabaks- | 
soorten. Om ’n éérlijke, 
heerlijke pijp te roken. 


NIEMEYER TABAK sınos 1819 g 


HEBT U VRAGEN OVER TABAK OF PIJP: N.A.P., POSTBUS 41, GRONINGEN 
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MORSECODE 


Laatst wilde ik mijn ,.morse” weer eens op- 
halen, maar ik vond het teveel werk om een 
sounderapparaatje te bouwen. 

Nu kwam ik tot de volgende oplossing: 


Ik hing een microfoontje voor de luidspreker 
en schakelde mijn seinsleutel met de luid- 
spreker in serie. Door nu de hele zaak te 
laten rondzingen, kreeg ik een mooi toontje 
op het ritme van de sleutel, 


Vriezenveen 


LBA N 
„SEA LEZERS PEINS den MEE 
22 Ж 


handig om bijv. weerstanden, condensatoren, 
schroefjes enz. in op te bergen. Bovendien 
passen ze mooi in rijen naast elkaar in een 
sigarenkistje varı 50 stuks. Deze kistjes kunt 
u in een zelfgemaakt opbergrek plaatsen. 


Horst (L.) F. VOSSEN 


VOEDING VOOR VELDSPOEL VAN 
E.D. LUIDSPREKER 


Ik ben in het bezit van een elektromagne- 
tisch bekrachtigde luidspreker met een veld. 
spoel van 1800 Q, welke moet zijn uitgerust 
met een speciale voedingsgelegenheid voor 
de veldspoel. 


Ik heb daartoe twee schakelingen ontwor- 
pen, gebouwd en getest, welke zeer eenvou- 
dig en goedkoop zijn: 


Schema (a): Een selenium bruggelijkrichter 
B250 C75 zorgt voor de nodige gelijkspan- 
ning. De 2 „F condensator dient enkel om 
de spanning te reduceren tot de juiste waar- 
de, waardoor een transformator wordt be- 


spaard. 
8250675 rl = 
2u % А ; RK 
95 а AU 


ж 50u Sek 
ЕД ү 
(а) 


Schema (b): 


Door toepassing 
van een gelijk- 
richter E250 C 75 
wordt de gelijk- 
spanning lager, 
zodat de conden- 
sator kan verval. 
len. Door de grote 
zelfinductie var 
de spoel is de rimpelstroom zeer klein. waar- 
door bij beide schakelingen geen brom 
waarneembaar is. Het rechtstreeks gebruiken 
van de netspanning is geen bezwaar, mits de 
veldspoel goed is geisoleerd t.o.v. de massa. 


J. VISSER 








tb} 


Leeuwarden 
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L 
L. SCHONEWILLE 
d 
OPBERGSYSTEEM er 
We maken hierbij gebruik van de handige 
asperinedoosjes van Bayer. Deze zijn zeer: - ` 
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К 


BANDRECORDERTIP 


Bij de Handy-Sound en de Handy-Sound- 
master bandrecorders wordt het op- en af- 
wikkelen van de haspels tot stand gebracht 
door een frictiesysteem met schijfjes vilt. 
Dit systeem heb ik in mijn zelfbouwrecorder 
toegepast, wat in het begin prima werkte. 


Nritering- 
( hiervan og het gearceerde deel 
uitgesneden ) 


Í fonderaanzsent) 


Na verloop van enige tijd echter begon het 
dragertje, waarop de haspel rust, te resone- 
ren op de constant aangedreven frictieschijf. 
Dit werd dan weer verholpen door het vilt- 
ringetje onder de haspeldrager weer ruw en 
pluizig te maken. Dit resoneren werd ver- 
oorzaakt, doordat het viltringetje op den duur 
te vlak werd, door het voortdurend slippen 
op de frictieschijf. 

Ik heb de viltring in drieön verdeeld en om 
de 120° stukjes vilt voorzichtig weggesne- 
den, dus het gearceerde gedeelte op het 
schetsje. Met dit „tipje” is het resoneereuvel 
voorgoed bezworen. 

Amsterdam-West A.M. VOS JR. 


TIP VOOR 
MONTAPRINT-EXPERIMENTEERDERS 


Nu Montaprint alom wordt gebruikt óf voor 
het monteren van definitieve schakelingen, 
òf voor experimenteerschakelingen, komen 
de moeilijkheden e.d. ervan aan het licht. 
Het is de bedoeling, dat de aansluitingen van 
de onderdelen door de gaatjes worden ge- 
stoken, om daarna aan de koperstripjes te 
worden vastgesoldeerd, Bij het weer los- 
maken van de onderdelen worden de stripjes 
vaak min of meer beschadigd. Door nu de 
onderdelen aan de bedradingszijde te mon- 
teren, is de kans op beschadiging veel klei- 
ner. De voordelen zijn o.a.: 
a.eenvoudiger experimenteren (de draden 
behoeven niet meer door de gaten te wor- 
den gepeuterd!); 
b.de kans op lostrekken van de bedrading 
kleiner; 
c.omdat geen gebruik wordt gemaakt van 
de gaten. kan een „onbeperkt'” aantal dra- 
den op één strookje worden gesoldeerd. 
d. door punt c goedkoper in gebruik, omdat 
ma een kleinere print kan worden vol- 
staan. 


Rotterdam-23 P. E. Annokkee 





VOOR DE INZENDERS WERD 
WEDEROM EEN BOEKWERKJE TER 
BESCHIKKING GESTELD 
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DISCOBAKEN 


Britten: Cantata Misericordium - Sinfonia da 
Requiem 

New Philharmonia Orchestra and chorus 
o.l.v. Benjamin Britten 

Decca LXT 6175 

Britten schreef zijn „Sinfonia da Requiem”, 
opus 20, in 1940, gedurende zijn verblijf in 
de Verenigde Staten. Oorspronkelijk ge- 
schreven op verzoek van de Japanse rege- 
ring ter herdenking van het 2600-jarig be- 
staan van de Mikado dynastie, maar op reli- 
gieuze gronden afgewezen, vond een eerste 
uitvoering plaats in New York op 30 maart 
1941 door het New-York Philharmonic Or- 
chestra onder leiding van John Barbirollt. 
De symfonie, voorzien van de inscriptie: „In 
memory of my parents”, bestaat uit drie de- 
len, waarvan de benamingen zijn ontleend 
aan het Requiem: „Lacrymosa”, „Dies Irae” 
en „Requiem Eternam”. 

Het begrip „medeliiden” is het thema, dat 
Britten herhaaldelijk tot onderwerp van zijn 
composities heeft gemaakt. Van „Peter 
Grimms” tot „Curlew River”, van „Abraham 
and Isaac” tot het „War Requiem” еп ook 
weer in deze cantate. 

Het behandelt de geschiedenis van de barm- 
hartige Samaritaan. In kort bestek (het werk 
duurt nauwelijks twintig minuten) is het een 
machtig, indrukwekkend gebeuren, dat van 
begin tot einde intens boeit en het bekende 
verhaal in kleuren en wonderlijk goed pas- 
sende klanken schildert. 

Prachtige solopartijen, een uitmuntend koor 
en orkest, een perfecte opnametechniek ma- 
ken deze bijzonder fraaie DECCA plaat tot 
een belangrijke aanwinst voor uw platen- 
verzameling. 


Wagner: 

Lohengrin - Prelude Iste Acte 
Götterdämmerung - Siegfried's begrafenis 
Die Meistersinger - Ouverture 

Parsifal - Prelude en Goede Vrijdag muziek 
WOrchestre de la Suisse Romande 

o.l.v. Ernest Ansermet 

Decca LXT 6094 


Ansermets repertoir is algemeen en onge- 
woon gevarieerd, met een neiging en voor- 
keur voor het moderne (Ravel, Debussy, 
Strawinski e.a). Hij heeft verscheidene eer- 
ste uitvoeringen geleid van werken van 
Zwitserse componisten еп zijn naam is on- 
verbrekelijk verbonden aan werken van Stra- 
winski, die wellicht op onnavolgbare wijze 
door hem werden vertolkt. 
Zijn veelzijdigheid spreekt duidelijk vit deze 
Decca plaat met werken van Wagner, die 
door hem op verrassende wijze worden ge- 
speeld. 7 

pnametechnisch een pracht plaat, Mocht 
u liefhebber van Wagner-muziek zijn, dan 
moet u deze plaat zeker eens beluisteren. 


Dvorák: Strijkkwartet in C, opus 61 
Wolf: Italienische serenade 
Juilliard strijkkwartet 

RCA LM 2524 


Meer nog dan het feit dat het Juilliard Kwar- 
tet 18 jaar bestaat en zijn reputatie grondt 
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door L. M. v. OVEREEM 


op traditie, dankt het ziin roem aan die 
merkwaardige kunst „modern - klassiek” en 
„klassiek - modern” te laten klinken. In deze 
zin, dat het deze vier musici steeds weer 
lukt het tijdloze en waardevolle van elk werk 
naar voren te brengen en elke noot daarbij 
overtuigend en nieuw, ja zelfs actueel tot 
klinken te brengen. 

Wie op kamermuziek is ingesteld, schaffe 
zich deze prachtige RCA plaat aan en ge- 
niete van het sublieme kwartetspel van deze 
grootmeesters. 


Carl Loewe: Balladen 

(Herr Oluf, Erlkönig, Die wandelnde Glocke, 
Hochzeitslied, Der getreve Eckart, Archibald 
Douglas, Tom der Reimer, Graf Eberstein, 
Heinrich der Vogler, Prinz Eigen, der edie 
Ritter) 

Herman Prey - bariton 

Günther Weissenborn - piano 

Columbia WSX 646 

Deze balladen van Carl Loewe doen qua 
composities zeker niet onder voor die van 
Schubert. Stijl, ritme en klankverhoudingen 
verschillen. Het is mijn ondervinding, dat ze 
algemeen prachtig worden gevonden. 

De uitvoering is bijzonder stijlvol, hier en 
daar zelfs indrukwekkend. Opnametechnisch 
is deze plaat zeer geslaagd; uitstekende 
balans, fraaie pianotoon en geen opvallende 
RES correctie van de stem. Pracht 
plaat. 


Beethoven: 

Sonate nr. 1 in f, opus 2 nr. 1 

Sonate nr. 5 in c, opus 10 nr. 1 

Sonate пг. 6 in F, opus 10 пг. 2 

Sonate nr. 7 in D, opus 10 nr. 3 

Wilhelm Backhaus - piano 

Decca LXT 6097 

Zowel Beethoven, inzonderheid zijn sonaten, 
als de naam Backhaus zijn dermate bekend 
en beroemd, dat uitweiden overbodig is. 
Backhaus en Beethoven behoren bij elkaar 
en vormen een eenheid en al mogen enkelen 
wel eens enige kritiek uitoefenen op het 
spel van Backhaus, in deze sonaten treedt 
naar mijn gevoel en overtuiging die een- 
heid opnieuw aan het licht en wordt op 
meesterlijke wijze tot klinken gebracht. 
Wie BEETHOVEN wil horen schaffe zich de- 
ze prachtige pianoplaat onmiddellijk aan. 
Een Decca plaat met een uitstekende vleu- 
gelklank. 


Brahms: Concert nr. 2 in B, opus 83 voor 
iano en orkest d 
an Cliburn Chicago Symphonie Orkest 

o.l.v. Fritz Reiner 

RCA LM 2581 

De eerste schetsen voor het tweede piano- 
concert ontstonden in 1878 na Brahms’ eerste 
reis naar het zonnige zuiden. Hij toonde wel 
van tijd tot tijd het voortschrijdende werk 
aan zijn vriend en reisgenoot Billroth, maar 
eerst na zijn tweede verblijf in Italië. in de 
zomer van 1881 kwam Brahms er toe het 
werk in zijn tegenwoordige vorm te vol- 
tooien, niet het minst onder invloed van het 
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prachtige landschap, dat hem in zijn land- 
huis te Pressbaum, nabij Wenen, omgaf. 
Het is een vierdelig concert geworden van 
respectabele lengte (ongeveer 46 minuten). 
Het stelt zeer hoge eisen aan techniek, vit- 
houdingsvermogen, zeggingskracht en samen- 
spel met het orkest en is daarom waar- 
schijnlijk even geliefd, zo niet meer gewaar- 
deerd dan het eerste pianoconcert. 
Cliburn geeft een bezonken, brede, beheerste 
en technisch boven alle moeilijkheden staan- 
de boeiende vertolking, daarbij prachtig 
terzijde gestaan door het fameus spelende 
Chicago Symphonie Orkest o.l.v. Fritz Reiner. 
De opname is zeer geslaagd. Breed, krach- 
tig geluidsbeeld; ronde, heldere vleugel- 
topa; voortreffelijke orkestklank en prima 
alans. 


PUZZELCLUB OP EXCURSIE 
(Vervolg van blz. 745) 


ren die graag nog véél meer wilden 
vertellen en de jongens die nog lang 
niet waren uitgekeken, toen we einde- 
lijk weg moesten om, alweer in de La- 
ge Vuursche, een voortreffelijk diner 
te beleven, waarbij wij van De Mui- 
derkring, traditiegetrouw meer hebben 
geluisterd dan gesproken. 


Het waren (op de foto v.l.n.r.) A. Veen 
uit Hilversum (vriend van Wim Steen- 
tjes, een bekend puzzelaar, nu met 
emeritaat), J. Peereboom uit Hoorn, 
R. van Sijl uit IJsselstein, H. J. Ver- 
boom en H. v. d. Berg uit Den Haag. 
H. Jansen uit Amsterdam kon door 
ziekte niet mee. 


Tussen alle verhalen door klonk een 
grote dankbaarheid t.o.v. de N.V. Phi- 
lips Phonografische Industrie, verper- 
soonlijkt door mej. Lamers met de heer 
Edelstein en de directie van NERA, 
meer persoonlijk belichaamd in de he- 
ren Ir. Hermsen met zijn medewerkers 
Dinant (ontvangerzaal), Smits (RCD) 
en Pel (IRA), die ieder hun speciale 
gebied konden toelichten. De harte- 
lijke ontvangst, de deskundige, gemoe- 
delijke causerie onder een kopje kof- 
fie in Baarn en thee in Nederhorst den 
Berg, de lunch en het diner in de Lage 
Vuursche, aangeboden door De Mui- 
derkring, dit alles maakte deze dag 
weer onvergetelijk. Het zijn patente 
jongens, die hun weg wel zullen vin- 
den, al zal de weg van onze vriend Van 
de Berg wel via het Amstelveld in de 
handel uitmonden. Dank aan gastheren 
en medegasten voor het welslagen van 
deze dag. 


DR. BLAN 
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VERSTERKERS 
met transistoren 












door Ir. S. J. HELLINGS 


Na het grote succes van „Het ontwerpen van versterkers” van dezelfde 
auteur, thans een soortgelijk boek — in twee delen — wacrbij theorie 
en schakelingen zijn gebaseerd op de toepassing van halfgeleiders. 

De opzet is zodanig gekozen, dat het boek speciaal voor de ontwerper 
en de amateur zoveel mogelijk profijt afwerpt; na een algemene inleiding 
worden de verschillende onderwerpen іп de volgorde zzals ze bij de 
versterker voorkomen, behandeld, Door de voorafgaande theorie is het 
boek tevens uitermate geschikt voor het elektronica-onderwijs. De opge- 
nomen schakelingen zijn terdege beproefd en door E gemakkelijk na 
te bouwen. 


Deel | - VOORVERSTERKERS Deel Il - HOOFDVERSTERKERS EN 
240 bladz. - Bestelnr. 1052 VOEDINGEN 


Prijs f 12.50 160 biz. Bestelnr. 1068 Prijs f 10.— 








Bij de erkende boekhandel en radio-onderdelenhandel verkrijgbaar 


DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM 


Giro 83214 Telefoon 0 2959 - 1 29 29 
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EEN BIJZONDER GOEDE BAND 
VAN EEN VOORAANSTAANDE 
FABRIEK TEGEN EEN LAGE PRIJS 


sonorim 


3. C. KOLMER UITERWAARDENSTRAAT 11 AMSTERDAM-ZUID 


EINE EINFüHRUNG IN DIE HIFI 


STEREOPHONIE 
(Vervolg van biz. 746) 


en 300% vervorming. Een voor ееп WW in- 
stallatie ontoelaatbare vervorming van 3% 
is voor een geoefend oor juist waarneembaar. 
Het verschil met het beslist vervormings- 
vrije gedeelte is alsof het 3% vervormde 
stukje een groter frequentiebereik sugge- 
reert, zij het van geen WW kwaliteit, dan 
het eerst genoemde stukje. 

De tweede zijde van de plaat bevat ver- 
schillende muziekfragmenten uit een klas- 
siek en populair repertoire. Ten aanzien van 
de kwaliteit van de grammofoonplaat kan 
slechts worden opgemerkt, dat deze bijzon- 
der goed is, Het is waarlijk hoorbaar dat een 
volledig audiospectrum in de groeven is 
ondergebracht. 


De plaat, welke volgens DGG karakteristie- 
Кеп is gesneden, zit ruim in het laag, maar 
dan ook volledig tot de laagste orgeltonen. 
Het hoog dient iets te worden opgehaald, 
doch dit is geen euvel, gezien het uitste- 
kende plaatmateriaal. Dit komt overigens tot 
uiting in de stommeltest, waarbij de groe- 
ven geen modulatie bevatten: geen spatje 
ruis. 

Wel bemerkten wij over de gehele speelduur 
van de plaat talloze spettertjes, doch dat 
kon wel een toevallige persfout zijn. Verder 
had naar ons idee de commentator wel op 
een iets lager niveau mogen staan. 

Voor de serieuze WW minnaar al met al 
een juweel van een testplaat, die de WW in- 
stallatie ongenadig aan de kaak zal voelen. 


Bestelbaar bij De Muiderkring, prijs / 21,—. 
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NV POPE S DRAAD. EN LAMPENFABRIEKEN VENLO 





UTRECHT: Plompetorengracht 12 


Telefoon 18041 
AMSTERDAM: Reestraat 9 

Telefoon 230210 
ROTTERDAM: Industriegeb. Goudsesingel 104 

Telefoon 134750 





MUSICAL INSTRUMENTS AND AUDIO 


Een nieuw boek van de bekende auteur 
G. A. Briggs. Deze uitgave is zowel bedoeld 
voor (a.s) musici als voor de audiofiel, die 
wat dieper tot de kern van de muziek en de 
muziekweergave wil ingaan. Op Briggs’ on- 
navolgbare en vaak amusante wijze wordt 
de lezer vertrouwd gemaakt met de alge- 
mene principes van de verschillende instru- 
menten, met oorzaak en effecten van geluid 
en met de karakteristieke eigenschappen van 
muziekinstrumenten. Voorts met formanten, 
vervorming in geluid en geluidsweergave. 
Het orgel en de piano zijn evenmin vergeten 
en het boek wordt besloten met een hoofd- 
stuk over het stemmen van instrumenten en 
over muziekbeoefening tijdens en naast het 
onderwijs. Bij deze hoofdstukken wordt ook 
steeds de elektronische zijde van het onder- 
werp uitvoerig belicht. 

238 pag’s - 212 ill. - bestelnr. 566 - prijs f 19,40 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radio- 
onderdelenhandel of bij 


De Muiderkring n.v. - Bussum - Giro 83214 
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TECHNISCHE GROOTHANDEL OP ELEKTRO-AKOESTISCH GEBIED 


N.V. NAHO 
vraagt voor spoedige indiensttreding 


RADIO-MONTEURS 


bekendheid met radio's, grammofoons en aan- 
verwante artikelen vereist. 





HANDIGE JONGENS 


bij voorkeur LTS. of gelijkwaardige 
opleiding. 


Ook zij, die de schoolbanken gaan verlaten, 
kunnen in ons dynamisch bedrijf een prettige 
werkkring. vinden. 

Goede sociale voorzieningen. 


Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan: 
N.V. NAHO - PRINSENGR. 655 - AMSTERDAM - Tel. 020 - 23.68.06 


Eine Einführung in die Hi-Fi Stereophonie 


Onder deze titel heeft het „Deutsches High- 
Fidelity Institut e.V.” een stereo demonstratie 
grammofoonplaat uitgebracht. 
Deze 30 cm langspeelplaat bevat o.a. een 
aantal luisterproeven, teneinde de toehoor- 
der een idee van werkelijkheidsweergave te 
geven en hem te overtuigen van de eisen, 
welke aan zijn weergeefapparatuur moeten 
worden gesteld. 
Deze proeven geven een afdoende verduide- 
lijking van de Hi-Fi stereofonie. Men hoort 
hier technische bijzonderheden, die nimmer 
tevoren op de plaat werden vastgelegd. 
Tevens is een aantal muziekwerken van ver- 
schillend genre opgenomen, zoals cymbaal, 
kerkorgel, kamermuziek, piano en orkest, symfonische muziek, opera, popvlaire muziek, 
jazz en musical. 

Voor de bezitters van een stereo-installatie is deze zeer leerzame plaat de 

aanschaffingskosten dubbel en dwars waard! 

Zie de bespreking elders in dit nummer. Prijs f 21,- 


Verkrijgbaar bij: DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM - Giro 83214 
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Sennheiser 


microfoons 


D E N.V. Kinotechniek te Amster. 
dam zond ons ter informatie 
twee brochures van de Sennheiser 
dynamische- en condensatormicro- 
foons, waarin alle typen worden 
beschreven en van elke micro- 
foon de documentatie is opgeno- 
men, aangevuld met een frequen- 
tie- en een richting-karakteristiek. 


Het assortiment van beide syste- 
men is bijzonder groot en voor 
vrijwel elk doel is een geschikte 
microfoon te vinden, of dit nu is 
voor een omroepinstallatie in trein, 
station of tram of voor een op- 
namestudio, waar de allerhoogste 
kwaliteit wordt verlangd. 


Onder deze laatste vinden we de 
condensator-microfoons, welke in 
de modernste transistortechniek 
worden vervaardigd. Deze micro- 
foons bezitten een fantastisch 
vlakke frequentie-karakteristiek en 
presenteren een minimale vervor- 
ming bij een groot frequentiebe- 
reik en een vrijwel te verwaarlo- 
zen ruisfactor. 


Het assortiment behoort tot het 
beste, dat op deze wereld wordt 
geproduceerd. De dynamische mi- 
crofoons tonen een groter ver- 
scheidenheid aan materiaal, daar 
een dynamische microfoon vaak 
robuster is. minder onderhoud be- 
hoeft en bovendien geen aparte 
voedingsspanning nodig heeft. 


Daarnaast is een dynamische mi- 
crofoon veelzijdiger, want het is 
mogelijk, door verschillende uit- 
voeringsvormen te nemen, om ty- 
pen waarlijk voor WW te constru- 
eren, als ook typen voor „public 
address’, waar het op andere 
eigenschappen aankomt, als rich- 
tinggevoeligheid en verstaanbaar- 
heid e.d. 


De gegevens van de studiomicro- 
foon MD211 laten ons zien hier 
met een droom van een instru- 
mentje te maken te hebben. Een 
wonderlijke toepassing van deze 
geluidsopnemer vond plaats tij- 
dens de grote mijnramp in Duits- 
land, nu ruim een jaar geleden, 
toen deze microfoon door een 
smalle buis werd neergelaten en 
de communicatie verzorgde, waar- 
bij hij ook als luidsprekertje kon 
dienst doen. 


Verder noemen we nog de robuste, 
veelzijdige MD421, welke we vrij- 
wel altijd bij journaal in bioscoop 
en televisie door talloze instanties 
zien worden toegepast. Behalve de 
uitvoering van de microfoons zijn 
de verschillende richtkarakteri- 
stieken bij de keuze veelal van 
groot belang, wat verklaart waar- 
om zo'n groot assortiment van 
liefst negentien typen wordt ge- 
fabriceerd. Een tabelletje vóór in 
de brochure vergemakkelijkt de 
keuze van de juiste microfoon 
voor het gewenste doel. 
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personeels 
advertentie 





Ter versterking van de verkoop- 
afdeling 

TELEFUNKEN COMPONENTEN 
zouden wij graag in contact ko- 
men met candidaten voor de func- 
tie van 


technisch commercieel 
medewerker 


Deze functionaris zal worden in- 
geschakeld bij de verkoop van 
studio-bandrecorders en van 
transistoren. 


Voor deze afwisselende functie 
zoeken wij iemand van 25-30 jaar, 
in het bezit van het diploma 
H.T.S. voor radio-techniek te 
Hilversum. 


Sollicitatiebrieven kun- 
nen worden gericht aan 
de afdeling Personeels- 
zaken. 


N.V. ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ AEG 
Frederiksplein 26 tel. 62911 - Amsterdam, 


RADIO-HOLLAND N.V. 


vraagt 


JONGE MAN 


voor administratie, in bezit ULO of gelijkwaardig 
diploma, met interesse voor elektronica, 


Brieven aan RADIO HOLLAND N.V., Postbus 1440 
te Amsterdam. 
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CHANNEL MASTER HOLLAND 
(DAVIRO N.V.) 





vraagt voor haar afdeling CENTRALE ANTENNE SYSTEMEN 


een 


Technisch-commercieel medewerker 


voor het opnemen en uitwerken van projecten. 


Schriftelijke sollicitaties aan de directie van 


DAVIRO ММ. - Van Beethovensingel 136 - Vlaardingen 
Telefoon 0 1898 - 7722 


MINISTERIE VAN DEFENS!E 


Ві de TERRITORIALE BEVELHEBBER ZUID/525 VERBINDINGSDIENST HERSTEL EN 
DEPST COMPAGNIE, ter standplaats DONGEN, bestaat gelegenheid tot plaatsing 


TIJDWAARNEMER 


die belast zal worden met het maken van tijdstudies als basis voor werkmethode- 
verbetering en tarifering. 


Deze taak houdt o.m. in: 


- het waarnemen van bewerkingselementen van iedere produktiehandeling bij de repa- 
ratie van elektronische en elektrotechnische apparatuur; 

- het meten van de bewerkingstijd per element van bewerking alsmede het bepalen 
van normaaltijden hieruit; 
verder behoort hiertoe het berekenen van standaardtijden en het opstellen van 
tarieven. 
Voor deze functie wordt vereist: 
radiotechnische kennis en ervaring (tenminste N.R.G.-diploma radiomonteur). 


% Aanvangssalaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. f 665,- 
per maand, eventueel te verhogen met huurcompensatie en kindertoelage; 
verdere promotiemogelijkheid aanwezig; 

© gunstige pensioen. en vakantieregeling met 4% vakantietoelage; 
reiskostenvergoeding volgens bestaande regeling; 

ER mogsliikheid von gehele of gedeelteliike vergoeding von verdere studie- 
osten. 


Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door het Hoofd van de sectie 
Burgerpersoneel уап de Territoriale Bevelhebber Zuid, Seeligkazerne, Fellenoordstraat 93 
te Breda. 















NEDERLANDSE 
TELEVISIE STICHTING 


Bij de INSTALLATIE-AFDELING van de Tech- 
nische Dienst te Bussum is plaats voor een 


technisch-tekenaar 


Hij zal worden toegevoegd aan de werkgroep 
die de principe- en bedradingsschema's van 


de elektronische installatie op tekening zet. 

Tot de taak van deze werkgroep behoort ook 

het up-to-date houden van de dokumentatie J 
. ` ` S 

over de bestaande elektronische inventaris. 


Aan technici met een elektronische opleiding 
op E.T.S.- of U.T.S.-niveau met voldcande er- 
varing om, na een ruime inwerkperiode, aan 
de aktiviteiten van de groep deel te kunnen 
nemen, zenden wij gaarne een sollicitatiefor- 
mulier. 


Sollicitaties onder nr. 6512/2 worden ingewacht bij de 
Dienst voor Personeel en Sociale Zaken, Postbus 150 te 
Hilversum. 


N.V. WILLEM VAN RIJN - AMSTERDAM 


vraagt voor spoedige indiensttreding op haar reparatie-afdeling 
van Cornet-elektronenflitsers een 


ELEKTRONISCH GESCHOOLD VAKMAN 


Ervaring met transistor-schakelingen vereist, 

Enige kennis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling, 

Leeftijd: 25-35 jaar. 

Sollicitanten moeten in het bezit zijn van goede getuigschriften. 


Schriftelijke sollicitaties met pasfoto te richten aan de Directie, 
Postbus 8005, Amsterdam W. 
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HET FYSISCH LABORATORIUM VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT 
zoekt voor de werkgroep ELEKTRONISCHE DIENST een 


MONTEUR ELEKTRONICA 


Zijn taak zal zijn het samenstellen van apparatuur die vcor het 
wetenschappelijk onderzoekswerk in de andere werkgroepen van 
het laboratorium ontwikkeld wordt. 

Het bezit van het diploma radiomonteur N.E.R.G, (of van een 
gelijkwaardige opleid ng) strekt tot aanbeveling. 

Aanstelling zal plaatsvinden in dienst van de Stichting F.O.M. 


Sollicitatiebrieven en verzoeken om inlichtingen te richten tot de Personeelsfunctionaris 
van het Fysisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht, 














- N.V. OPTISCHE INDUSTRIE 
%o peut‘ „DE OUDE DELFT” 





heeft in haar Ontwikkelingsafdeling plaatsingsmo- 
gelijkheid voor: 


Een jong H.T.S.-er 


Electrotechniek ( electronische-of zwakstroomrichting) 


die binnen de ontwikkelingsgroep een coördinerende 
taak krijgt bij de bouw van optisch-electronische ap- 
paratuur, o.m. voor toepassing in de ruimtevaart, in de 
medische wetenschap en practijk en in de astronomie. 


Een jong Н.Т.5.-ег 
Werktuigbouw 


met belangstelling voor een coördinerende taak bij de 
bouw van optisch-electronische apparaten. 


Een jong H.T.S.-er 


Fysische Techniek 


voor het uitvoeren en ontwikkelen van meettechnieken 
op optisch-electronisch. gebied. 


Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan de 
afdeling Personeelszaken, Postbus 72 te Delft. 
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TECHNISCHE GROOTHANDEL OP ELEKTRO-AKOESTISCH GEBIED 


N.V. NAHO 


vraagt voor spoedige indiensttreding 


aktieve 


VOOR DE AFDELING VERKOOP 





Zijn taak zal bestaan uit kontakten met kliën- 
ten via balie, telefoon en showroom. 

Enige administratieve kennis en bekendheid 
met de branche is vereist. 

Leeftijd ca. 25 jaar. 

In bezit van goede getuigschriften. 


Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan: 
N.V. NAHO - PRINSENGR. 655 - AMSTERDAM - Tel. 020 - 23.68.06 


FACULTEIT DER GENEESKUNDE 


KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - NIJMEGEN 
De INSTRUMENTELE DIENST vraagt voor haar afdeling ELEKTRONICA 


een 


ELEKTRONICAMONTEUR 


en een 


leerling ELEKTRONICAMONTEUR 


Gedacht wordt hierbij aan kandidaten met een LTS. diploma elektro- 
techniek en het diploma radiomonteur, resp. studerende hiervoor. 
Sollicitaties te richten aan het Hoofd Personeelszaken, Sint Anna- 
straat 313, Nijmegen. 
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Opleiding voor: 
o p HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS 
dagschool носено (diploma NRG 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 
Doze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te Hilver- 
sum, waaraan een internaat is verbonden. 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


0 RADIO-TECHNICUS (diploma NRG) 
avon cho RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te Hilver- 
sum op dinsdag- en vrijdagavond en te Utrecht, Hamburgerstraat 29bis, op 
maandag- en donderdagavond. 

Een vitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


schriftelijke praktische opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (diploma НЕ 
RADIO-TECHNICUS (diploma NRG 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


De theorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel aon- 
gepast aan het leerplan van de dagschool, Voor enigszins gevorderde 
leerlingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben, is gelegenheid zich 
praktisch te bekwamen in onze ruime werkplaats met een keur van gereed. 
schappen, terwijl tevens voor de gevorder- o? 

de leerlingen de gelegenheid is opengesteld 
gebruik te maken van ons laboratorium, 
dat van de modernste meetapparatuur is 
voorzien. 








Een uitvoerige prospectus wordt u op aan- 
vraag gratis toegezonden. 


HI voor elektronica 


BERGWEG 33 - TELEFOON 0 2950 - 4 74 74 - HILVERSUM 


Dir. RENS & RENS 


Internaat - Externaat 
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een geheel nieuwe 
(scherm inbegrepen) 
TV-BEELDBUIS.... 


DE EERSTE BELGISCHE 
BEELDBUIZEN-FABRIKANT 








25-41, Rue des Mineurs - HERSTAL - Tel. (04) - 64.08.43 (5 lijnen) 





VERWACHT:- ОР SIMPELE POSTKAART MET VERMELDING VAN DIT 
TIJDSCHRIFT — UW AANVRAAG OM DOKUMENTATIE 





Worden ШЕ 57 
Groothandelaars of Regionale Agenten 
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ALST „JA"IS. . 






\M 


luidsprekers gebruikt: 
weet U wat werkelijk- 
heids weergave і5...! 












87 BRONZE/RS/DD F. 49.- 
50 - 20.000 Hz, 40.000 
maxwell. Imp. 10/15 

Verm. 5 W 





SUPER 8 RS/DD F.85.- 
40 - 20.000 Hz. 60.000 
maxwell, basresonantie 
50/60 Hz, Imp. 10/15 
Verm. 6 W 


Emel 





10° BRONZE/RS/DD F.59.- 
35 «20.000 Hz, 40.900 
maxwell, Imp. 10/15 
Verm.6W' ` 








wanneer U nog geen WHARFEDALE 
(roll surround and double diaphragm) 
luidsprekers gebruikt wéét U hoe Ú 
Uw installatie moet vervolmaken... . ! 










uitvoerige folder 
verkrijgbaar bij: 
AMROH MUIDEN 02942 
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BOEKBESPREKING 


GOEDE MANIEREN IN DE OMGANG MET 
GRAMMOFOONPLATEN 


S EDERT korte tijd is een Nederlandse ver- 
taling van een boekje onder bovenstaande 
titel verschenen, dat. geschreven door Cecil 
Watts, als een bijbel voor de muziekliefheb- 
ber c.q. grammofoonplatenbezitter mag wor- 
den beschouwd, 
Een bijbel in die zin, dat het bij elkeen die 
van WW houdt, naast de draaitafel behoort 
te liggen en dat we, willen we ongestoord 
genieten van de mogelijkheden, die de mo- 
derne grammofoonplaat biedt, de inhoud 
goed ter kennis dienen te nemen. 


En dat laatste behoeft geen hoofdbrekens te 
kosten, want de tekst is bijzonder plezierig 
en begrijpelijk geschreven door een auteur, 
die op dit gebied de grootste specialist ter 
wereld is. De gevaren die de grammofoon- 
plaat bedreigen zijn legio en als men leest 
welk een voorzorgmaatregelen men dient te 
nemen voor een onbelemmerd luistergenot, 
is men eens te meer doordrongen var de 
unten kwetsbaarheid van de grammofoon- 
plaat. 


Behalve dat er verschillende manieren aan 
de hand worden gedaan om de plaat van 
stof te ontdoen of de aantrekkingskracht tot 
stof te verminderen, krijgt de lezer even- 
eens aan de hand van overtuigende afbeel- 
dingen te zien hoe e.ea. wordt veroorzaakt 
en wat de gevolgen van de stofdeeltjes zijn. 
Wij willen de serieuze audiofiel dit door 
Theal N.V. te Amsterdam uitgegeven boekje 
warm aanbevelen en beklemtonen, dat men 
hiermede een gids heeft verkregen in het 
Walhalla van de WW (prijs j 1.50). 


FERNSEH PRAKTIKUM 


De schrijver Markus Tuner heeft dank zij de 
vele steeds weer terugkerende vragen van 
bezitters van televisietoestellen een boekje 
weten samen te stellen, dat in alle opzichten 
geslaagd mag worden genoemd en dat ze- 
ker een antwoord geeft op de problemen, 
waarmede nieuwbakken televisie-eigenaren 
zo al kunnen tobben. De doorsnee televisie- 
kijker heeft in de verste verte geen begrip 
van het medium, dat hij in huis heeft ge- 
haald en zal, zo hij of zij niet eens een brief 
schreef naar de fabrikant van het betref- 
fende apparaat, nooit de mogelijkheden kun- 
nen uitbuiten. 

Wat zo dagelijks aan vragen еп problemen 
de bus van b.v. de fabrikant Graetz bin- 
nenstroomt, betreft geenszins uitsluitend 
moellijkheden van technische aard, doch 
heeft veeleer te maken met de diepste huis- 
tuin en keukengeheimpjes en bedoeninkjes. 
Uit de stof van deze correspondentie ont- 
stond dan het Fernseh Praktikum, waarin 
alles wat ook maar enigszins in verband staat 
met het televisie kijken aan de orde wordt 
gesteld. En zo vinden we een verklaring van 
het testbeeld, van allerlei uitdrukkingen als 
„Life uitzending", telerecording enz. enz.; 
de opstelling van het toestel de kamerver- 
lichting, de Eurovisie, de techniek van de 
beeldoptekening tot en met de problematiek 
van hartige TV hapjes en van „de kinderen 
voor het televisiescherm”, uiteraard alles in 
de Duitse taal. Aan het slot vinden we een 
„Fernseh ABC”, waarin duidelijk talrijke Бе. 
grippen worden verduidelijkt. Prijs: DM 2.-. 


Eveneens van Graetz verscheen het Wörter- 
buch des Funklateins (Fachjargon der Rund- 
funktechnik), uitgegeven door de redactie 
van het blad Graetz Nachrichten, waarin 
allerlei (Duitse) uitdrukkingen en benamin- 
gen uit de kringen van гадіоќесһпісі, mon- 
teurs, onderhoudstechnici en bedieningsper- 
soneel van radio- en televisiezenders, zijn 
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opgetekend cn van een passende verklaring 
voorzien. 

Een vakjargon vervult, afgezien als middel 
om elkaar verstaanbaar te maken, twee 
functies: het schept een beslotenheid, waarin 
de verstaanders, de technici dus, een ge- 
meenschap vormen en tevens het sluit deze 
gemeenschap уап de buitenwereld af. 

Als buitenstaander krijgt men altijd het ge- 
voel te maken te hebben met een bepaalde 
kliek, waartoe men moeilijk toe kan treden 
en die de niet-technicus steeds met respect 
vervult. Een jargon is iets dat is gegroeid en 
die groei wordt niet bepaald door het milieu. 
Het vakjargon van iemand uit Bremen zal 
verschillen van dit van een technicus uit 
Stuttgart. De samenstellers hebben hun gege- 
vens uit vele bronnen kunnen putten en het 
werkje zal ongetwijfeld wel als volledig mo_ 
gen worden beschouwd, ofschoon hieraan 
direct moet worden toegevoegd, dat een le- 
vende taal sterk aan verandering onderhe- 
vig is, zodat altijd nieuwe begrippen ont- 
staan. 

Van de uitdrukkingen. die soms alleen maar 
leuk, soms zeer humoristisch, diepzinnig of 
grof zijn, willen wij de volgende uit de 
bloemlezing lichten: 

Affenkasten (apekooi) = kast, waarin voor 
beproevingen e.d. alleen een beeldbuis is 
ondergebracht. 


Amplitudenschlosser (Amplitudereparateur) 
= Radio- еп televisie-technicus, 
Anodenfieber (anodekoorts) = gloeiendhete 
anode. 

Ausbrennen (uitbranden) = defect toestel in- 
schakelen en wachten op welke plaats het 
begint te roken. 

Bergwerk (mijn, b.v. kolenmijn) = Schake- 
ling. waarin onnodig veel frunnekjes zijn 
verwerkt om een „klasseapparaat'” ор de 
markt te kunnen brengen. 

Dackellinie (Taks(hondje}lijn) = lage, bre- 
de, modellen bij versterkers en radio. 


Drucktastenorgel = protserig radiotoestel 
met veel druktoetsen. 
Frequenzwalze = gelijkrichter. 


Gebiss (gebit) = druktoetsschakelaar, 
Kulturgalgen = TV antenne. 
Picassoschaltung = gedrukte schakeling. 
Röcheltüte — luidspreker. 

Rörenhure = apparaatje om de pennen van 
novalbuizen te richten. 

Saft = stroom of spanning. 

Saftflasche = eindbuis. 

Stinktier = doorgeslagen seleengelijkrichter. 
Tot zover enkele uitdrukkingen uit het 
prachtige boekje dat voor DM 2.- bij de re- 
dactie van Graetz Nachrichten kan worden 
besteld. 


NIEUW 
ELEKTRONISCH TRANSISTORORGEL 


systeem Dr. Böhm, als bouwpakket, com- 
pleet met bouwschema en beschrijving. 
e Geen moeilijkheden met stemmen 

e Klankkleur onovertroffen 


@ Ideaal v. klassieke en moderne muziek 
è Door zelfbouw zeer gunstige prijzen 
e Vraagt geïllustreerde prospectus 


Alleenverkoop voor Nederland: 


Elektronische Orgel-import „Dr. ВӘНМ" 
Showroom: De Rade 146 — Den Haag 
Telefoon 070 - 11 70 46 
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ALS'T ‚NEE "is. 











wanneer U nog géén 





luidsprekers gebruikt 
wéét U hoe U Uw in- 
stallatie moet vervol- 
maken! 


GOLDEN 10 В5/00 F.98.- 
30 - 20.000 Hz. 60.000 
maxwell, Imp. 10/15 

Verm.8 W 





SUPER 10/RS/DD F.138.- 
30 -20.000 Hz, 85.000 
maxwell, basresonantie 
38/43 Hz, Imp. 10/15 

Verm. 10 W 





maar wanneer U wel WHARFEDALE 
(roll surround and double diaphragm) 
luidsprekers gebruikt weet U wat wer- 
keliikheids weergave is. 












uitvoerige folder 
verkrijgbaar bij: - 
AMROH MUIDEN 02942 










- 341 





793 


8-4-598 
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een merk is als een zegel 


DE VAKMAN WEET WAT DAT WAARD IS 


Daarom zal hij altijd verlangen dat op elke 
verpakking het waarmerk voor kwaliteit 
staat. Een goede verpakking houdt immers 
de belofte voor een goed produkt in. En 
Pope buizen zijn goed. Kenmerkend hier- 
voor zijn de constante kwaliteit, de functio- 
nele toepassing, de ruime keus en last but 
not least,de geweldige service. De radio- 
handelaar weet achter zich een organisatie 
die hem теї.гааа еп daad wil en kan steu- 
nen. Dat is Pope. 


ALS HET ER OP AAN KOMT 











elektronen-buizen 


en halfgeleiders 
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In de nieuwe verbouwde showroom von 


TUUT BRUIN 





wordt u de uitgebreide collectie PHILIPS 
BOUWDOZEN getoond en gedemon- 
streerd. Zoals: 


De M(echanical) E(ngineer) doos 


Een mechanische constructiedoos voor de 
moderne jongen! Meer dan 600 precisie 
onderdelen van roestvrij staal en spec. 
transparante kunststof! 

Het bijbehorende instructieboek geeft 
reeds meer dan 40 modellen aan, terwijl 
de toepassingen praktisch onbeperkt zijn! 
(Motor enz. in doosl) 


Een grote reeks werkende modellen 
in onze showroom!!! 


Het geheel in stevige houten doos met 
instructieboek. f 69.50 


Natuurlijk ook de elektronische EE en RE 
BOUWDOZEN, voor radio, akoestiek, 
telecommunicatie, signalering, meet- en 
regeltechniek. 


EE8 (8 modellen) ................ f 37.50 
EE8/20 aanvullingsdoos … f 31.00 
EE20, grote complete doos met ca. 

40 mogelijkheden .............. 166.00 


Speciaal aanvullend ЕЕ instructie- 


boek 27.2 ete EEEN f 1.50 
REI transistorradio met oortelef. f 39.50 
REIA aanvulling tot В2 … f 17.50 


RE2 transistor met luidspreker .. f 54.50 


Ook de verdere co. 30 door Philips op 
de Firofo getoonde nieuwe bouwdozen 
GE u gedemonstreerd in onze show- 
room! 


ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR! 


Telefoon 604993 - Giro 283062 
Prinsegracht 34 - 's-Gravenhage 





Binnenkort verschijnt: 


LEERBOEK 
ELEKTRONICA 


deel 2 - door A. J. DIRKSEN 


Dit deel behandelt filterschakelingen, 
dioden, transformatoren, gelijkricht- 
schakelingen en wisselstroomtheorie. 

Reserveer reeds thans een exemplaar 
bij uw handelaar! Bestelnr. 1067 


Levering begin november! 


DE MUIDERKRING N.V. - Bussum 
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Ontvangen publicaties 


Door de SEL wordt aan belangstellenden 
kosteloos twee prospecti gezonden, waarin 
zijn opgenomen het sortiment elektromecha- 
nische bouwelementen en relais, zoals deze 
voor elektrische sturing worden toegepast. 
We vìnden de nieuwste typen in het pro- 
gramma opgenomen voor de meest uiteenlo- 
pende spanningen en stromen, combinaties, 
schakelcontacten en in allerlei afmetingen. 
In de serie documentatiemateriaal van AEG 
ontvingen wij het zesde boekje uit de Spie- 
gelreeks, waarin het schakelmateriaal is op- 
genomen. Het sortiment is buitengewoon 
groot en omvat typen voor lage en grote 
stromen of spanningen en voor bijzondere 
toepassingen. 

We noemen o.a. motorbeveiligingsschake- 
laars, contactdozen en stoppen, gietijzeren 
kasten, microschakelaars, magneetschake- 
laars, signaalarmaturen, tijdschakelaars, enz. 
De Zettler Mitteilungen bevatte een aantal 
interessante hoofdstukken, waarvan een be- 
schouwing onder het hoofdstuk ‚Rationali- 
sierung und Automatisierung - Segen oder 
Fluch?” en het artikel over de controle- 
relais M 600 en M 610 wel de aandacht vragen 
Verder bevat het blad, dat bijzonder goed 
wordt verzorgd, nog enkele andere techni- 
sche beschrijvingen, welke voor de technicus 
van belang zullen zijn. 

Van het Nederlands Normalisatie-Intituut 
ontvingen wij een viertal normbladen met 
wijzigingen en aanvullingen op de bestaan- 
de normen. Het waren: МЕМ 3184 А. wijzi- 
Eingsblad ор NEN 3184 „Richtlijnen voor 
transformatoren (april 1958)", de МЕМ 3321 
„Uitwendig gekoelde draaistroom-kortsluit- 
motoren, vermogens en afmetingen", voorts 
de NEN 3286 „Aanduiding van geleiders van 
elektrische driefazenstelsels m.b.v. klokge- 
tallen" en tenslotte de NEN 1020-А „Voor- 
schriften voor tweepolige stopcontacten voor 
huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik". 
„Wat waard is gemeten te worden, is waard 
goed gemeten te worden” is de ondertitel 
van de beknopte catalogus september 1965 
van de meetinstrumenten van Intechmij N.V. 
Den Haag. Het sortiment kwaliteitsmeet- 
apparaten van AEI GEB, EMI en GR omvat 
multimeters, calibratoren, Gaursmeters, scin- 
tilatie-opnemers, breedbandversterkers, enz. 
en kan als bijzonder omvangrijk worden ge- 
kenschetst. 

Bijzonder nauwkeurige meetinstrumenten 
worden gefabriceerd door de Deense fabri- 
kant Radiometer, welke ons enkele brochu- 
res en technische ducumentaties zond n.a.v. 
ons bezoek aan deze firma op de „Hannover 
Messe", De uiteraard bijzonder professionele 
golfanalisator FRA3 en de vervormingsme- 
ter BKF6 vormen naast de buisvoltmeter 
RV 24 wel de paradepaardjes en hetgeen dan 
ook met deze instrumenten kan worden ver- 
richt, doet de technicus likkebaarden. 

De Duitse fabrikant Novotechnik KG heeft 
zich gespecialiseerd in servo en schakelver- 
sterkers als onderdeel van een uitgebreid 
programma elektronische bouwstenen voor 
professionele doeleinden. In de apparaten 
worden de modernste schakelingen toegepast 
en silicium planar transistoren verwerkt. 
Van het type М 1400 servoversterker is de 
versterking 80-voudig, de ingangsweerstand 
is bijzonder hoog (500 КО). Voor gunstige 
dynamische koppeling aan het drijfsysteern 


“wordt zorggedragen door een uitgangsweer- 


stand van minder dan 1 Q. 

De schakelversterker type M 3200 komt in 
zijn toepassing vrijwel overeen met een re- 
lais, De aanspreekgevoeligheld ligt natuurlijk 
hoger, nr. 20 mV en de ingangsweerstand is 
50 kQ. In een temperatuurgebied van -30.. 
+709 С werkt de schakeling geheel zonder 
gebreken. 
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Een goede ФоеКотві.... Welk diploma 


is er ook voor u in de elektro, radio- өп televisie- ` 
techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vak- wilt u Bea an 2 
diploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig d d 
een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit | Elektrowinkelier 

5, voor кадр таг functies eveneens. Radiodetailhandeloar 

oor onze opleidingen е 

kunt u Kral en zeker het diploma behalen dat u Elektrotechnisch Installateur 
nodig hebt, et HCH vrije tijd is geen bezwaar | Radiotechnisch Installateur 
voor uw opleiding door onze Se с 

Speciale opleidingsmethode Televisiedefailhandelaar 
Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zo- | Middenstandsdiploma 
dat u zelf uw studietempo kunt bepalen. U werkt Adspirant VEV. - A en В 
met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door di 


onze examenwaarborg. Sterkstroommonteur 
Vraag spoedig Zwakstroommonteur 
JE Ánlichtinge ontvangt dan kosteloos 


onze Gids voor studie - Elektro - Radio en Radiomonteur VEV еп NRG 
ie met grieken van EES RE een, de | Radiotechnicus NRG 
leerstof, een proefles en vele andere waardevolle sei 
gegevens. Indien u persoonlijke Okra ori 
vragen hebt, staan, in geheel | Televisietechnicus 
Nederland onze adviseurs tot | Elektronicamonteur 


Bendien: Transistortechniek 


VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS 


STEEHOUWER-V.L.S.0. 


Gevestigd 1918 
Іп scripto sapientia Tuinlaan 153 - Schiedam - Telefoon (010) 26 9712 









ELEKTRONISCHE 
li 


voor knutselaars, 
die prachtig transistororgel 


van bekend merk zelf willen naregelen, 


Het betreft hier demonstratie-orgels met 
lichte beschadigingen. Hoewel met prachtig 
bioscooporgel-geluid (2 klavieren, 10 regis- 
ters, 13 pedalen) geeft de bekende fabriek o 
deze Instrumenten af voor de materiaalkos- standaard in meetapparatuur 
ten: f 520,- contant (winkelprijs f 1.295,-) 


Dagelijks bezichtigen bij: 


Van der Wel, 


Hilledijk 96 - Rotterdam 





vraagt brochure H 2105 Paneelmeters 
Н 2106 Muitimeters 
H 2107 Уоог Laboratorium 
en Werkplaats 





- Theal n.v. 
GEET Keizersgracht 520 / Amsterdam 
van B.30 's morgens tot 17.30 's middags. tel. 24 20 11* / Postbus 833 
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Bouwdoos 10 watt Transistor versterker 
„ROB IJ N” 


Frequentiekarakteristiek: 20 Hz....20 kHz. 

Luidspreker impedantie van 4....15 9. 

Klankregeling: laag (bij 100 Hz) +10 tot -14 
dB; hoog (bij 10 kHz) +14 dB tot —14 dB. 


Ruis- en bromniveau bij ogen voiumeregelaar 
-67 dB. 





Afmetingen kast 30 x 20 x 9 cm. 


Prijs bouwdoos f 168.— Bouwmap T-2 /2.- 
DE BESTE LUIDSPREKER KASTEN 
COMBO LINTON VERDI NUOVA 


Zeer populair model met Compact 2-wegs luidspre- met Wharfedale Golden 
uitstekende weergavekwali- Кегѕуѕї. Freq. 40-15.000 Hz. 10 RS/DD speaker. 


teit. Met Super 8RS/DD Verm. 10 W. Imp. 8-10 09. Freq. 30-20.000 Hz. 


luidspreker. 

Freq. 40-20.000 Hz. Afm. 47 x 25 x 25 cm. Verm. 8 W. Imp. 10/15 9. 
Vermogen 6 W. Imp. 10/15 Q |705.- Afm. 88 x 49 x 30 cm. 
Afm. 21,8x28x51,6 cm. /154,50 1232,50 


DE SPECIAALZAAK VOOR ONDERDELEN 
RADIO EN GRAMMOFOONPLATEN 
Jansbuitensingel 2 - Telefoon 32446 
ARNHEM 
ҢҢ NASSAULAAN 10 
MARCO” ЗА SA НААВІЕМ 
” Bank: AMRO-BANK 


SENSATIE-AANBOD: Ex-distributie-versterker, ca. 3 watt, o.a. te gebruiken als p.u.- 
versterker. Geheel compleet in metalen kast. Bevat behalve de buizen: volledig voe- 
dingsapparaat, uitgangs- еп ingangstransformatoren, volumeregelaar, keuze-schakelaar 
en klein materiaal. Het geheel is een veelvoud van de prijs waard aan sloopwaarde. 
Verzending geschiedt niet-franco. Prijs per stuk / 6.95. Per 5 stuks /30.-. Eventueel 
leverbaar zonder buizen à f4.25 per stuk. 
VOOR DE HOBBY-MAN: Zelfstartende motoren, 220 V, 1400 toeren, ca. ł pk. 
Prijs per stuk / 22.50. Bij 3 of meer 7 17.50 per stuk (niet franco. 
RADIO- en TV-BUIZEN. In fabrieksverpakking, korting tot 60%. Vraagt AND 
VERHUIS-TRANSFORMATOREN: 1000-1500-2000 watt .......... f35— - /45— f 
INTERCOMS (babyfoon) v.a. f 29.75 per complete set. Ook betere kwaliteiten 
uit voorraad. Extra gevoelig met extra transistor. Zeer mooi .............. $ 49.75 
VOOR DE HUISTELEFOON: Telefoonhoorns (2% dezelfde met snoer … f 3.95 
Losse koolmicrofoons f1.25 (10 stuks / 8.50). Luister-elementen / 1.75 (10 à f 12.50) 
COMMUNICATIE-ONTVANGERS voor de KG amateurs. Golfbereiken van 30 
MHz tot 540 kHz, S-meter, Q-multiplier, bandspreiding enz. Tegen nog lagere 
prijzen. f 330.-, f 450.- еп f 625.- (met extra 2 m-band-bereik). 
SELEENPLATEN v. zelfb.-cel-pakketten. 15 V 15 А f 2.95; 18 V 10 A /3.95; 18V 3A / 1.95 
(Bij samenstelling tot Graetz-schakeling verdubbelen deze gegevens. 
Complete selgencellen in Graetz-(brug)schakeling: 25 V ТА f350-25 V3A f 7.95 
25 V 4 A 78.95 - 25 V5A [9.95 - 25 М 1⁄ Af450-25V2A /5.50 








55.00 


RAPA-RELAIS 24 V, 1 x maak (10 A) 400 9 ...... 10,95 - 10 stuks ............ f 750 
PHILIPS RELAIS 6-12 V, é х maak 1000 Q .... f7.50 - 10 stuks ............ 1 65.00 
RECORDERBAND, eerste kwaliteit langspeel. Ор 13 cm haspel / 5.95. 10 stuks / 55.00 
Briefbandje ор 8 cm haspel /210 - Normaalband ор 18 cm haspel ........ f 9.75 


Rembours-zendingen boven /50- franco (tenzij anders vermeld} of na overmaking. 
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„t ELECTRONICA HUIS” 


2e Hugo de Grootstraat 11 - Telef. 020- 12.27.83 - AMSTERDAM-W. 


Voor een goede buis, naar “t Electronicahuis: 
Te bereiken met tramlijnen 3, 10, 14 en 21 








BETAAL NIET LANGER TE VEEL VOOR UW BUIZEN!!! 


Besparing op uw inkoop is de eerste winst. Wij verkopen uitsluitend VERPAKTE BUIZEN van 
de BEKENDE MERKEN, enz, met de normale FABRIEKSGARANTIE (mocht u een defecte buis 
treffen, directe vergoeding). Twijfel niet langer maar plaats een proefbestelling en ook u zult 
tevreden zijn, Maak gebruik van onze SNEL-VERZENDING: "5 morgens vóór 12 vur besteld, 
"з middags op de post. 


PRIJSLIJST van Radio- en TV-buizen 


























AX50 79,50 | ECC40 74.50) FK /3—| РСТ /5- UE 495 |105 - 3,25 
AZ1 -2,50 | ECC81 -360| EL3 -4,50 | PC900 -5— | UF41 ~ 3,60 | 504 f 3,75 
AZ4 -6—|ECC82 -3,30 | ELS „615 | PCC84 - 3.75. UF80 -3--| 6AN8 -5Л5 
А211 -2,75 | ECC83 -3,30 | EL34 -6.75 | PCC85 -3,25 | UF85 — | 6SL7 - 4,75 
А241 -2,10 | ЕСС84 -3,75| EL36 -5.75 | PCC88 -525 UF89 -3,— | 66587 -4-- 
ECC85 -3,30 | EL41 -3,75| PCC89 -525 ULAL - 3,75 | 6V6 - 2,75 
ECCB6 -720| EL42 -360| PCCI89 -6— | ULB -326 |12AV6 -3,175 
ECC88 -575| ЕІЗІ -4.80 | PCF80 -3,90 UM4 -4,25 | 12BA6 - 3,75 
ЕСС91 | -3— | EL82 -420 | PCF82 - 450 UM80 -3,50 | 12BE6 -375 
ECC189 -6,—| ELBE -420 РСЕ86 -475 І7М81 -2,75 | 2516 -3,75 
ECF80 -3,90 EL84 -3— | РСЕ200 - 5.75. UM84 -3,50 | 35L6 - 4,75 
ECF82 -420| EL86 - 3,20 | РСЕ801 - 4,90 | UM85 - 3,65 | 35W4 ~ 2,75 
ECF83 -5,755| EL90 -3— | PCF802 -475 UYIN -3,— | 50С6 - 3,50 
ECF86 - 4,175, Etat -3Л5| РСЕВОЗ -4,5| UY41 - 2,50 | B5Al -525 
ЕСЕЗ01 - 5,75 | EL95 -3.25 | PCH200 - 4,50 | YU42 - 2,75 | 85А2 -5— 
ECH3 -8— | EL500 -6,50 РСІЛІ -5Л5| On -3— | 50L6 -4— 
ECH4 -475| ELL80 -6,— | РСІЗ2 -4-- UY85 -250 | 5879 - 10,- 
ЕСН21 -4,15 | EM4 -625| PCL83 -575| UY8 -2,50 | 
ЕСН42 -375| ЕМІ -450| PCL84 -465 
ECH81 -3--| EM34 -6,25 | РСІ85 -4,50. 
ECH83 -325| EM71 -575| PCL86 -425 | DIODEN en TRANSISTOREN 
ECH84 -375| ЕМПА -5,5| PFL200 - 5,50 д 
ЕСІЛІ -515| EM72 -515| РЕЗ 2,475 ook origineel verpakt 
ECL80 -3,60| ЕМ80 -2,75 | PF86 - 3,80 
ЕСІЗ2 -4,20 | EM81 -3,25 | PL21 475 | AA119 70,65 | 2AD139 71120 
ECL83 - 5,25 | EM84 -3,0| PL36 -525| 2АА119 -1,30 AF114 - 3,25 
ECL84 -4,65| EM85 -3,50 | РІЗІ -475 | ВА100 - 1,75 | AF15 - 3-- 
ECL85 -4,50 | EM87 -4— | PL82 -375 | BY100 -2,75 | AF116 - 2,75 
ЕСІЗ6 - 3,980) EM840 -3,75| РІЗ -410| BZ100 -2,60 AF117 - 2,70 
ЕСІЛІЗ -625| EQ80 -5Л5| PL84 -330 | OA70 -0,55 AF118 ~ 5— 
ECLL800 - 6,25. EYSl - 3,50 | PL500 -625 ОАЛ2 -0,80 AF121 - 6- 
EF9 -495 EY80 -2,75 | PLL80 -6,50| 20472 -1,60| AF124 - 3,25 
EF22 -425| EY81 -3— | РММ -3,90 | 0A73 - 0,70 | AF125 - 3,— 
EF36 -375| EY82 -3—| РҮ80 -2,Л5! OA79 -0,65 AF126 - 2,75 
EF40 -4— EY83 -425| Pn -3— | 20A79 -1,30| AF127 - 2,60 
EF41 -3,60 | FY86 -3,30 | PY82 -3,— | ОАЗІ -0,50 | AF139 - 7,15 
EF42 - 3,15 | EY87 - 3,30 | PY83 -3,50 | OA85 -0,70 | AF178 - 6— 
EF80 -3--| EY8B -4,— | PY88 -375| OA - 0,70 | AF179 - 6— 
EF83 -425 | EY91 -3,60| UABC80 -325 | OA91 -0,70 | AF185 - 3,90 
ERR -3—| EZ40 „2,50 | UAF42 -350| OA95 -0,85 | AF186/81 - 8,40 
EF86 -325| EZ41 — -275| UBC4 -350| OA202 - 2,95 | AF186/82- 8,40 
EF89 -3— | EZ80 -2,20 | UBC81 -275 | ОА210 -625|OC3O - 9,75 
EF91 -3Л5| EZ81 -250| UBF80 -3,— | АС107 -3,90 | 0C4 - 3,90 
EF92 -340 | EZ90 -220 | UBF89 - 3,25 | AC125 -195 | OC45 - 3,50 
EF93 | -270| С234 - 4,95 | UBL21 -4,15 | АС126 -2,35 | ОСТІ - 2,60 
EF% || -2,10 | ОА? -4,50 | UCC85 -3,60 | AC127 -3,75 | OCT2 - 2,80 
EF95 -5,25! OB2 „450 | UCH21 -4,15 | АС128 -3,— | 30C12 - 5,60 
EF97 -3,30 | OCH -1,50 | UCH42 - 3,75 | 2АС128 - 6,30 | ОСПА - 3,90 
FF98 -3,30 | PABC80 -3,50 | UCH81 -3,— | АСІЗ2 -2,25 | ОСТ5 - 2,9% 
EF183 -475| PC86 -5,10 | ҮСІЛІ -5,5| 2AC132 -4,50 | OC169 - 485 
EF184 -4,75| PC88 -575| ОСІЗІ -5,50 | AC135 -1,35 | OỌC170 -~ 520 
EF804 -5Л5)| PC92 „275{ UCL82 -425| АС172 -3,40| ОСІТІ - 675 


EC95 - 5,75 | EH90 -3,— 1 PCIE -375) UCL83 -5,25| AD139 -5,60 


Leveringsvoorwaarden. Postorders beneden f 5.— kunnen niet uitgevoerd worden. Alle zendingen 
uitsluitend onder rembours of bij vooruitbetaling per postgiro 589378 t.n.v. Th. Gouw te 
Amsterdam. Goederen welke niet aan de verwachtingen voldoen kunnen binnen een week 
vetour worden gezonden. Vracht en portokosten zijn voor rekening van de koper. 


De zaak is geopend van 9—6 uur. ’s Maandags gesloten, 
nn. 


298 t NOVEMBER 1965 





RADIO LENSSEN 


ATTENTIE: 
de gehele dag GESLOTEN 


BIJ AANKOOP VAN 10 STUKS | 
VAN HETZELFDE ARTIKEL 


10 % KORTING 


Transistoren 





GFT22 = ОСТІ . 7 0,50 
GFT26 = 0C72 27 0,50 
AC127-128 (paar) . f 4,50 
AC127-132 (paar) .. . f 4,50 
АС126 ............ . $ 2,50 
AC128 DECH I Ae 
AD103 . f 3,15 


’s MAANDAGS | 





TEL. 64494 - 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 
AMSTERDAM-C. 
POSTGIRO 643591 


Verzending uitsluitend onder rembours, Verzendkosten 
voor de koper. Minimum postorder / 25— 


NIEUWSTE MODEL GRAETZ STEREO 


RADIO-CHASSIS 


eindtrap. 


compleet met decoder en 2 X 7 W balans 


Prijs f 274,50 


AL ONZE TRANSISTOREN 
WORDEN GEGARANDEERD ! 








0C30, 8 W, Tekade ...... / 1,50 
OC169 Valvo ...... … у 215 
АҒА 22. f 3,25 
АҒ125 f 315 
AF126 . SOE T5 
АРІ 22.2 22295 
TETN geen et A nqa 
FM-dioden ОА79, рр. f 1— 

‚0,50 


v. d. Heem transistoren OC44, ОС45, OC71, ОС72 per stuk / 





ANTENNES 

Band IV/V kan. 21-60 
UHF-antenne, breed- 
band met raster refl. 
en 4 dipolen, univer- 





зегі 60/240 Q .......... 422,50 
2-elements Lopik … 512,50 
3-elements Lopik ...... 711,50 


Voor band IV, 2e progr. 
UHF: 


1l-el. UHF-ant. kan 14-37 / 9,50 
Eenv. 15-el. ant, kan. 


МЕС. 220554505205 доба 2 9,15 
15-е. UHF-ant, Кап 

H ECHT. ee: 112,50 
23-el. UHF-ant. kan. 

MT En. 7 19,50 
Combinatle-ant,, 1ste en 

2de programma, Lopik 

en UHF voor enkele 

kabel naar beneden, 

compleet met wissel- 

filter 737,50 
12-el, 

5-11 f20,— 
15-el. breedband, kan. 

% 7 30,— 





FM-dipool, zware uitv. / 4,95 
3-el. FM-antenne 


STEREODECODER com- 
pleet m. indicator, ver- 
sterker getrans. met 


schema ,............... 3 42,50 
Lorenz, gram. motoren 
4 зпеіһ, compl. met 

tea: Р 9⁄5 





Lorenz PU-armen, com- 
pleet m. kristalelem. 
33 en 78 toeren ..... / 4,15 
Zie RB juni 1965 voor 
beschrijving van ba- 
lans- in -en uitgang 
voor OCH. per stel .. f 3,75 
BEELDBUIZEN 
SPECIALE AANBIEDING 
voor handelaren en reparateurs 
Nieuwe beeldbuizen, 1/, jaar 
garantie. 
MW36-24 Telefunken nw. / 37,50 
sdh. £104,50 





MW53-20 . 

АУ/43-88 2. 2. 414,50 
АУ/53-88 . J 94,50 
AW47-91 f 84,50 
AW59-91 2” “7.72... 94850 
A59-12W = A59-11W .. /110,-- 
A59-13W = A59-16W .. /120,- 


Beeldbuizen AW59/91 en AW41/ 
91 met schoonheidsfout /45,- 
f 55,— еп /65,—. 

De nieuwste 65 cm beeldbui- 
zen met schoonheidsf. /85,- 








Beeldbuizen alleen afge- 
haald. Worden niet ver- 
zonden 





TV-chassis 
met Hopt VHF-kanaal- 
kiezer, 110°. Dit chas- 
sis bevat 32 transisto- 


Transistor 


ren, met schema .... / 149,50 
Wij hebben een grote voor- 
УІН nieuwe radio- еп ТУ- 
buizen уап bekende merken 
beneden grossierspriizen met 
volle garantie 


Bij afname van 10 stuks 
10 % korting. 

Zie RB juli 1965 voor beschrij- 
ving van ons bekende 
TV-chassis (mf-gedeel- 
te transistor) met af- 
schermkooi … IAU 

Set buizen voor dit chas- 
sis PL500 - PY88 - 

DY87 - PCL85 _ PCL86 
- PCF802 - PC92 - 
PFL200 


Bedieningspaneel voor 

dit chassis 
Blaupunkt TV prints 

(beeld + geluid + tijd- 

basis 272222277 745— 
Blaupunkt losse TV prints 

(beeld, geluid en tijd- 

basis afzonderlijk) 

рег stuk ў 7,50 

TV-kasten, 59 cm, compl. 

m. achterw., behorend 

bij onze bekende chas- 

Е EEN J 34,15 
Transistor UHF-conver- 

ter tuner Hopt, met 

schema 


NSF-tuners met kleine 
defecten, compl. m, bzn / 25,— 


VHF kanaalkiezers. NSF 
m. handfijnregeling m. 





buizen .. 29715 

zonder bulzen .. . f 415 
VHF-kiezer getransisto- 

riseerd, merk Hopt .. / 34,75 
Grundig luidsprekers 

11,5 топа ............ ) 5,25 


Isophon 19 X 30, ovaal .. / 19,50 





12 X 19, ovaal ...... . £ 1,50 
Philips AD2400 ........ f 6,50 
Lorenz, luidsprekers 

17 X 26 cm, ovaal (KE 
Isophon 13 cm rond .... / 5,15 

9X15 cm, ovaal .... f 5,15 
Philips, 18 X 13 cm, 

ovaal, type AD2570 f 1,50 
Ovale luidspreker 

75 X 13 cm ........ ) 4,15 







paneel, 2 schakelpanelen 
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SIEMENS INDUSTRIELE OMROEPINSTALLATIE 


bestaande uit 25 delen in waterdichte uitvoering, n.l.: 10 
telefoontoestellen, 10 intercoms, 1 zware transistorverster- 
ker, 1 zwaar voedingsapparaat, 1 microfoon bedienings- 








Prijs compleet f 975.— 


SIEMENS MOBILOFOON- 
INSTALLATIE 


2 m band. Compleet met 
antennes, kabels pluggen, 
enz. 435.-- 
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sees RADIO -SERV 


25 JAAR GROENEWEGJE 129 (bij de Wagenbrug) - DEN HAS 








BELANGRIJK NIEUWS VAN 
RADIO TWENTHE 


TV BOUWSET GRAETZ type F 623 KORNETT 
(met le en 2e net) 
bestaande uit: Chassis met 4 buizen in m.f.-gedeelte 
en lijnoscillator. Afstemeenheid met VHF- еп UHF 
kanalenkiezer met 4 buizen. Afbuigunit 110°. 
Voorts vele montage-onderdelen om chassis in de 
kast te monteren en volledig schema 





Deze set is fabrieksnieuw, dus zonder fouten of 
gebreken!! 


DE SET WORDT GELEVERD MET ACHT BUIZEN IN m.f.-DEEL, LIJNOSCILLATOR 
EN KANAALKIEZERS VOOR SLECHTS f210— IN ORIGINELE NIEUWE 
VERPAKKING! 


De 13 ontbrekende buizen voor deze set (3 X EF80, ЕСС81, PCL86, PCL84 
ECH84, PCL85, PL500, РҮ88, DY87, ЕСІ80 еп EAA9I) bij aankoop van de set 
voor slechts f 40.—. 


GRAETZ TV CHASSIS 
type F 603 MARKGRAF 
Dit 110° chassis is eveneens origineel en 


fabrieksnieuw verpakt en ook zonder fouten! 


Met 12 buizen (4 X EF80, PCL86, PCL84, PCF802, 
ECH84, PCL85, DY87, PY88 en PL500) en schema 
slechts 


f 110.— 


BEELDBUIZEN voor deze sets, 
met kleine schoonheidsfoutjes 
type A59-12W f55— - A65-lIW f65— 


PHILIPS UHF TUNER 


met de buizen PC86 еп РС88, met fijnregelknop 


f 42.50 
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CE „TWENTHE" 


TELEFOON 117948 - 


GIRO 20 13 09 





Bij aankoop van 10 stuks van 
hetzelfde artikel 10% korting. 


АЈ 


А 


Sennheiser dynamische гесог- 
dermicrofoon, 200 Q, met scha- 
kelaar, snoer en plug f 14,50 


B 


Sennheiser, dynamische micro- 
foon, type MD53, 200 0, met 
schakelaar, snoer, plug en tech- 
nische gegevens 


17,50 





Lorenz grammofoonmotor met 
plateau 16-33-45-78 toeren, 220 
V 50 Hz 2.2 Zon £ 12,50 


EXTRA 
SPECIALE 
AANBIEDING 


AEG-motor, type EST 7840 - 
220 V - 1500 toeren . links еп 
rechts lopend - direct omkeer- 
baar met aanloopcondensator. 
Afm.: as 25 mm lang, 9 mm @ 
2 motor 14 cm lang, 9 cm Q 
Nieuwe motoren, slechts / 12,50 


Gef 


Philips luidsprekers AD2400, 
5 Q, 3 W, afm. 105 X 105 / 5,25 


Ovale luidsprekers, 5 Q, 3 w 
afm.: 255 X 65 mm .... f 5,50 
Alum. metaalraster (Goud). 
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NIEUWE DIODEN EN 
TRANSISTOREN 
MET GARANTIE 
AA119 f 0,65 2AD140 5 13,50 
2АА119 - 1,30 AD149 - 8,40 
ВА100 - 175 AF102 - 5-- 
ВА102 - 2,0 AF114 - 3,25 
BA109 - 2,80 AF115 -3— 
BA114 - 140 AF116 - 2,75 
ВС107 - 4,80 AF117 - 2,60 
BF109 -12,— AF118 - 5- 
ВЕ115 -13,— AF121 - Be 
ВҮ100 - 2,75 AF124 - 3,25 
ВҮ114 - 4,— AF125 - 3:- 
BZ100 - 2,60 AF126 - 2,15 
ОА70 - 0,55 AF127 - 2,60 
ОАТ2 - 0,80 AF178 - 6— 
OA73 - 0,0 AF179 - 6— 
OA79 - 0,65 AF180 - 1— 
20A79 - 1,30 AF181 - 6,50 
OA81 - 0,65 AF185 - 3,90 
ОА85 - 0,70 АҒ186/81 - 8,40 
OA90 - 0,70 AF186/82 - 8,40 
ОА91 > 0,70 А1101 -28,- 
ОА95 - 0,85 AU102 -15-- 
OA202 - 2.95 AU103 - 28,— 
OA210 - 625 OC30 - 9,75 
ОА214 - 7— 20C30 - 19,50 
OA211 - 7— OC44 - 3,90 
OAS - 1,- ОС45 - 3,50 
АС107 - 3,90 0C57 - 5,20 
АС125 - 1,95 ОС5В - 520 
АС126 - 2,35 ОС59 - 5,20 
AC127 3,15 ОС60 - 5,20 
AC127/128 OC71 - 2,60 
‚60 OCT2N - 2,80 
A127/132. 2OCT2N - 5,60 
- 6,30 0C74 - 3,90 
АС128 - 3-- 20C74 - 1,30 
2АС128 - 6,30 ОСТ5 - 2,30 
АС130 - 7,30 ОСТ6 - e 
АС132 - 2,25 ОСТ9 - 4,20 
2АС132 - 4,50 OC169 - 4,85 
АС172 - 3,80 ОС170 - 5.20 
А0139 - 5,60 OC171 = 6,15 
2AD139 -11,20 
АП140 - 6,75 
OA126/5 V 
OA126/6 V 
OA126/8 V І 
OA126/10 V p. stuk / 2,25 
04126/12 V 
OA126/14 V 
OA126/18 V 
Sillcium-Zenerdioden 
2--1 2—8 
2—3 2—10 
2—4 2—12 73,15 
2—5 2-15 рег stuk 
2--6 2—18 
2-1 
Silicium vermogens- 
Zenerdioden 
ZL—5 ZL—12 
ZL-6 21.—15 5,75 
2І-7 21-18 75, 
St 8 ZL-22 per stuk 


ZL-10 ZL-27 


ONZE ZAAK IS MAAN- 
DAGS DE GEHELE DAG 
GESLOTEN 





REEDS 
25 JAAR 





EXTRA 
SPECIALE AANBIEDING 


Wij kochten van een grote 
Duitse Radio. en TV-fabriek 
een partij laboratoriumbuizen 
(dus gebruikt) en bieden u die 
gan per set van 10 stuks en 
wel: 


SET 1 

1х DY86 1x PCL84 

1 x PCL85 1 x PCF80 

1 x PCF802 1x PABC80 
1x EAA91 1x PCF82 

1x PY88 1 x PL500 

10 stuks .. 1 15.— 
ЅЕТ 2 

1x PCC189 1x PCH200 

1x PCC88 1x ECH81 

1x PL36 1x EF183 

1x EF89 1x EL95 

1x EC92 1x EABC80 
10.stuka eurer 1 15.— 
SET 3 

Nieuwe dumpbuizen, set van 
10 stuks ... ue Alm 


1 х 354 - 1 x 6AK5 - 1 x 7193 
1 x INSGT - 1 x 6AG5 - 1 x 6C4 
1 x 5654 - 1 x 6C6 - 1 x 6D6 
1 х 6Е7 





Extra speciale aanbieding: 
Transistor UHF-convertors 


die u zonder moeite op uw 
oude toestel kunt zetten, 
220 V net, Voor slechts 


f 67.50 nieuw in doos. 









EXTRA 
SPECIALE 
AANBIEDENG 

Graetz transistor eindversterker 


Maakt van uw portable radio 
een volwaardige auto-radio. 
Voor accu-aansluiting 6 of 12 
V. Uitgangsvermogen 5 9, 5 W. 
Met service-schema .. /35— 
Nieuw, origineel. Kost bij de 
fabriek ca. 100 DM 





Verzending uitsluitend onder 

rembours of bij vooruitbetaling. 

Verzendkosten voor de koper, 

Voor postorders beneden / 10.- 

worden de verpakkingskosten 

extra gerekend, /0.50 рег 
pakje. 


—P  +— as 


S01 











ЕЛІМ ЕКІ 


Gi 








DEN HAAG 


In deze rubriek worden alleen 
advertenties opgenomen von 
de detailhandel. 

Prijzen: 75 ct. per mm (1 
kolom). Ві vijf achtereenvol- 
gende plaatsingen de zesde 
plaatsing gratis. 


Radio Gerrése 


Regentesseplein 27-30 31 


- Telefoon 070 - 32 59 16 


ELEKTRONISCH CENTRUM voor de radio-amateur 
Gespecialiseerd in onderdelen, ook de Philips service- 
onderdelen uit voorraad leverbaar. 


RADIO NIJHUIS 


Oldenzaalsestraat 104 - Telefoon 0 5420 - 1 51 69 


ENSCHEDE 


Alle AMROH onderdelen 


MUIDERKRING-uitgaven еп 


VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar 
Gebruikte Jukeboxen 


bevattende: versterker met bijpassende speaker, kies- 


systeem en draaiplateau, Prijs f 1 


e.v. N. WETSTEIJN EN ZN, Blokmakerstr. 19-21, Rotterdam 
Tel. 010-254331, na 18.00 u.: J. de Borst, Hudsonstr. 63, 


Rotterdam. 





MK Radiomarkt 


| AANGEBODEN | 


A 5937 Comm. ontv. AR-88D 
f 215,-; BC-348 m. voed. f 85,-. 


А 5938 Teab. Heathkit BVM 
ҰТА, meetz, ВЕІ, sign.z. T4, 19. 
. set. In één koop. 


А 5939 Zgan. AVO-7 univ. 
mtr, /125,-; alle ond.din, v. 
goede BVM / 40,-. 


A 5940 Amroh Handy Sound 
Master, iets def.; (exp. mod.) 
basrefl.k. bl. Limba m. Peerless 
Concert Master FM t.e.a.b. 





A 5941 Goede BC-348R ontv. 
1-18 MHz in 5 ber, / 125,-; trans 
voltm. ў 10,- 





А 592 T.e.a.b. ter overn. 4jrg 
RB 1960 t/m 1963. Gevr. oude 
treinen 45 mm spoor. 


Tijdsbesparing door: 
MINITEST SIGNAALGEVERS 


Vraagt volledige documentatie aan: MATRONIC — Import electronic components 
Gr. Molenstraat 28 - Elst (Gld.) Tel. 08809-1375 


A 5943 Div. radio-instr., compl. 
sets, ond.dIn, w.o. buizentes- 
ter, KSO, mag-slips, bzn., re- 
lais. Vr. prijsl. 


А 5944 ТУ 43 cm 109, klank 
en beeld ontregeld. 700,- F (B). 


А 5945 Eico BVM /135,-; No- 


ris FM voorz, арр. nw. / 115,-. 


А 5946 Minicore 736 + 2 m.£.'s 
92 + 93, bandbr.r., ЕСС40, EL41 
ECH42. In één koop / 15,- Eindì 
bandcassette z.g.a.n. / 17,50. 


A 5947 Nw. Geloso sp.bl. 2615B 
geh. compl. m. doc en alle toe- 
beh. /65.-; bijbeh. nwe bzn. 
17,50; drie bijpass. Phil. mf. 
transf. еп bzn. / 11,50. Alles іп 
één koop / 75,-. Weg. орг. ra- 


‘diohobby 21 goede mod. bzn. 


(EF, ECC, ECH) / 25,-; 20 div. 
goede oudere bzn. (6K7, 6V6, 
enz.) /11,-; set v. 8 nwe 12 У 
bzn. (125К7 enz.) / 7,50; 2 nwe 
thyr. 2050 / 4,50; 10 x ARPI2 
nw. /6,-; 6 x EF50, 2 x EF54, 
1 x EC54 m. voet / 9,-. Alles in 
één koop / 50,- Phil. FM tuner, 
superreg, spelend / 7,50; R109 
ontv. m. bzn. en schema, defect 
























TILBURG 
Radiobeurs 


Heuvelstraat 129 
Telefoon 0 4250 - 2 56 29 
Giro 107021 
GESPECIALISEERD IN 
ONDERDELEN 


o.a, alle AMROH-materiaal 
en MK-uitgaven 





RADIO-ONDERDELEN 
verkrijgbaar bij 


Rein de Jong 


Potterstraat 48 
Bergen op Zoom 
Telefoon 0 1640 - 6028 


Te koop gevraagd: 


TV 
BLOKKENGENERATOR 


Aanb. met omschrijving aan 
Elektronisch Bur. Dirksen, 
Valkenlaan 3, Dieren (Gld.) 
Tel, 08330-4977. 


{11,50; Engel sold. pist. / 7,50; 
ontv. type 78 (2,4 -13 MHz) m. 
m.f. verst., voed., 15р., ant. tu- 
ner, met boek, spelend, / 40,- 





A 5948 Stereogram. verst. twee 
kan. 2 x 2 watt, Jap. fabr. f 20 
zgan. 


A 5949 Nwe HiFi batt.rec. 
2 snelh. /198,-, m. leren гер 
tas / 225,- compl. Bijbeh. accu 
1 50,-. 


A 5950 Fonolint bandrec., zelfb. 
compl. m. voorverst. ) 25,-. 


А 5951 Enige ingeruilde zelfb. 
orgels t.ea.b. Spotprijzen! 


GEVRAAGD 


У 2202 Filmprojapp. 8 mm, 
ruilen v. radio-instr, еп ond.din 


V 2203 Grundig Satellit 205 of 
Grundig Satellit amat.ontv. Br. 
m. prijsopg. 

У 2204 Collaro studio rec. dek 
1.g.st., evt. 2. koppen. Мах. bod 
1 100,-. 


ee 
У 2205 Transf. 28 У . 10 A 

















mm 





Type 
Gew. 25 gram 


Type 1 v. foutzoeken in LF en HF-versterkers 
Type 2 id. v. TV, ti 
Universa! geschikt v. vele doeleinden, 
zowel HF als LF 


geeft ook verticale strepen 


- Afm. 11 x 130 mm 





elektronica 











schriftelijke 
cursussen 


• radiotechniek 


• televisieservice 
• meettechniek 


+ zendamateur 


Сї (0) к 


+ elektronica 
voor 


EEG laboranten 


Vraagt 
gratis prospectus 





volume 2 


THANS IN 


| 





In het eerste deel (met gebruiksaan- 
wijzing in 11 talen) zijn opgenomen 
ruim 2390 praktische schakelingen en 
gegevens van Europesee en Ameri- 
kaanse buizen, tabellen met instel- 
gegevens voor audioversterking en 
balansinstelling, verouderde typen en 
vergelijk'ngstabeilen, o.a. voor leger- 
buizen. 


Bestelno. 1051 - Ile druk - 432 pag. 
Prijs f 12,50 





2 

Het tweede deel (eveneens met ge- 
bruiksaanwijzing in } talen) bevat 
ruim 250 verschillende schakelingen 
van Europese en Amerikaanse tran- 
sistoren, waarnaast meer dan 3500 
typen in tabelvorm zijn opgenomen. 
Vergelijkingstabellen voor Europese 
transistoren en dioden ontbreken 
evenmin. 


Bestelno. 1052 - бе druk — 204 pog. 








Prijs 58,50 
Zei a 3 i N 
Een onmisbare documentatie, waarin — behalve de in Nederland gefabriceerde 
typen — ook buizen en halfgeleiders van de andere Europese en de belang- 
rijkste Amerikaanse fabrikanten zijn opgenomen! / 


VERKRIJGBAAR BĲ DE ERKENDE BOEK. EN RADIO ONDERDELENHANDEL 


[DE MUIDERKRING N.V. - Bussum - Telefoon 02959-12919 - Giro 83214 | 





